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AFRY

AF POYRY

1 Johdanto

Tamé suojelusuunnitelma kattaa Harjavallan kaupungin, Kokemé&en kaupungin,
Nakkilan kunnan, Pomarkun kunnan, Porin kaupungin ja Ulvilan kaupungin alueille
sijoittuvat luokitellut pohjavesialueet.

Suojelusuunnitelmaa varten selvitettiin pohjavesialueilla olevat toiminnot ja
arvioitiin - niiden vaikutuksia pohjaveteen. Suunnitelmassa on esitetty
toimenpiteita, joilla voidaan pienentdad tai poistaa eri toimintojen pohjavedelle
aiheuttamaa riskia.

Suojelusuunnitelmaty6té on ohjannut ohjausryhmaé, johon kuuluivat:

e Petri Katajisto
e Sanna Kopra-Virtanen
e Kari Okkonen

Harjavallan kaupunki
Harjavallan kaupunki
Harjavallan kaupunki

Teemu Peltonen
Markus Virtanen
Harri Kukkula
Jani Salo

Kari Ylikoski
Timo Pihlaja

Kokemaen kaupunki
Kokemaen kaupunki
Nakkilan kunta
Nakkilan kunta
Nakkilan kunta
Pomarkun kunta

e Sarita Aho

¢ Riikka Jokiainen

¢ Johanna Koivukoski

e Ismo Lindfors

e Joni Mustonen

¢ Riikka Niemenmaa

e Teppo Tapiainen

e Anne Vuohijoki

e Juha Hjulgren

e Sari Rosu

e Jukka Valtonen

e llari Anttila

e Samuel Bronstein

¢ Hanna Laihinen

e Erika Liesegang

e Maria Makinen

e Sanna-Liisa Suojasto

e Elina Anttonen

e Sanna Lofgren Tiaskorpi
e Maria Nygard-Hamalainen

Porin kaupunki

Porin kaupunki

Porin kaupunki

Porin kaupunki

Porin kaupunki

Porin kaupunki

Porin kaupunki

Porin kaupunki

Ulvilan kaupunki

Ulvilan kaupunki

Ulvilan kaupunki

Satakunnan pelastuslaitos
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
AFRY Finland Oy

AFRY Finland Oy

AFRY Finland Oy
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Tyon tilaajana on Porin kaupunki.

Suojelusuunnitelman yhteydessa koottu kartta-aineisto on laadittu ESRI shape-
muodossa ETRS-TM35FIN -koordinaattijarjestelméssa ja N2000-
korkeusjarjestelméssa.

2 Suojelusuunnitelman tavoitteet

Kunta voi laatia pohjavesialueen suojelusuunnitelman kunnan alueella sijaitsevalle
pohjavesialueelle. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tavoitteena on
ennaltaehkéaista pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen seka turvata
alueen pohjaveden maardallinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti
alueen maankayttod. Tama edellyttdd seka suunnitelmallisuutta etta kattavaa
tietoa pohjavesialueen maapera- ja pohjavesiolosuhteista sek& pohjavesialueella
sijaitsevista pohjaveden laatuun ja maardan vaikuttavista toiminnoista.

Suojelusuunnitelma on ohje, joka tulisi ottaa huomioon esimerkiksi maankéayton
suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Suojelusuunnitelmalla ei ole itsenaisia
oikeusvaikutuksia. Suojelusuunnitelman laatimisesta on annettu saannoksia
vesienhoidon ja merenhoidon jarjestdmisesté annetun lain 2a luvussa (lakimuutos
1263/2014). Liséksi suojelusuunnitelmien laadintaan on annettu ohjeita
ymparistohallinnon ohjeissa 3/2018.

3 Yleistd pohjavedesta

Pohjavetta syntyy, kun sadevettd imeytyy maaperdadn. Osa maaperaan
imeytyvasta sadevedestd menee kasvien juurien hyddynnettavéksi ja osa jatkaa
vajoamistaan alemmaksi maaperdan, muodostaen vedella kyllastyneen
maakerroksen  eli pohjavesikerroksen. Pohjavesi virtaa  maaperédssa
kiviainesrakeiden valisessd huokostilassa ja purkautuu luonnonvaraisesti
lahteisiin, jotka sijaitsevat maalla ja soilla tai jarvien ja jokien pohjissa.
Paasaantoisesti pohjavesi virtaa kohti vesistdja, mutta joskus tapahtuu myos
pintaveden imeytymistd jarvista maaperadn. Pohjavettda on maaperéssa
kaytannossa kaikkialla. Joillakin alueilla irtomaakerros on kuitenkin ohut ja kalliot
nousevat pohjaveden pinnan yldpuolelle, jolloin pohjavettd esiintyy vain
kallioraoissa kalliopohjavetena.

Pohjaveden maéra ja saatavuus riippuvat maaperan laadusta. Eniten pohjavetta
syntyy hiekka- ja soramailla, joissa pohjavetta muodostuu 40—-60 % sadannasta,
eli noin 1000 m?® vuorokaudessa jokaista neliokilometria kohti (sadanta 600 mm
vuodessa). Tallaisia hiekkaisia alueita ovat tyypillisesti reunamuodostumat, kuten
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Salpausselat, sekd harjut. Moreenimailla maaperdn vedenjohtavuus on
heikompaa, jolloin suuri osa sadannasta virtaa pintavaluntana vesistoihin,
pohjaveden muodostuminen on vahéaista eika vesi juurikaan lilku maaperéassa.
Nailla alueilla 10-30 % sadannasta paatyy pohjavedeksi. Savi- ja silttimaaperasséa
pohjaveden muodostuminen on hyvin vahaista.

Pohjaveden laatua pyritdan suojelemaan monin keinoin. Pohjaveden suojelua
koskevaa lainsadadantoa on kuvattu liitteessa 1.

4 Pohjavesialueiden luokittelu

Pohjavesialueiden maéaarittamisesta ja luokituksesta on séadetty vesienhoidon ja
merenhoidon jarjestamisesta annetun lain (1299/2004) luvussa 2 a, joka lisattiin
lakiin lakimuutoksen 1263/2014 yhteydessa. Laki on tullut voimaan 1.2.2015.
Lakimuutoksessa on todettu, etta ELY-keskus maarittda rajat pohjavesialueille ja
pohjaveden muodostumisalueille ja luokittelee pohjavesialueen
vedenhankintakéyttoon soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella. Pohjavesien
kartoituksesta ja luokituksesta on annettu ohjeet ymparistéhallinnon oppaassa
3/2018 ”Pohjavesialueet -opas maarittamiseen, luokitukseen ja
suojelusuunnitelmien laadintaan”.

Pohjavesialueet jaetaan lakimuutoksen (1263/2014) myota  kahteen
pohjavesiluokkaan pohjavesialueen vedenhankintakdytt6éon soveltuvuuden ja
suojelutarpeen perusteella:

1-luokkaan kuuluvat ne vedenhankintaa varten tarkeat pohjavesialueet, joiden
vettd kaytetdan tai tullaan kayttamaan yhdyskunnan vedenhankintaan taikka
talousvetend enemmaén kuin keskimé&arin 10 kuutiometria vuorokaudessa tai yli
vildenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

2-luokkaan kuuluvat ne vedenhankintakayttdon soveltuvat pohjavesialueet,
jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuvat 1
kohdassa tarkoitettuun vedenhankintaan, mutta alueelle ei viela ole
vedenhankinnallista kayttotarvetta.

Pohjavesialueet jaetaan luokkiin 1, 1E, 2, 2E ja E. ELY-keskusten tulee maarittaa
lisdksi ne pohjavesialueet, joiden pohjavedesta pintavesi- tai maaekosysteemit
ovat suoraan riippuvaisia. Namé& pohjavesialueet muodostavat luokan E. E-
luokituksen tarkoitus on informoida pohjavesialueesta riippuvaista ekosysteemia
koskevasta muuhun lainsdadantéon perustuvasta suojelusta.
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4.1 Pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistaminen

Pohjavesialueet on rajattu hydrogeologisin perustein. Pohjavesialuekartoitukset
on tehty rajallisilla resursseilla ja erityisesti pohjavesialueen ulkorajan
maarittaminen kolmiulotteisessa maaperéassa on ollut ja on edelleen haasteellinen
tehtava. Tarkemman hydrogeologisen tutkimustiedon puuttuessa
pohjavesialuerajat on méaaritelty maasto- ja karttatarkastelun perusteella.

ELY-keskusten tulee muuttaa pohjavesialueen rajausta tai luokitusta, jos niihin
olennaisesti vaikuttava tieto sita edellyttdd. Pohjavesialuerajauksen muutoksen
tulee perustua tutkimustietoon, jolla voidaan osoittaa maaperan laatu,
pohjaveden korkeus ja pohjaveden virtaussuunnat. Esimerkiksi
ymparistdlupahakemusten yhteydesséa on usein eri toimintojen
pohjavesivaikutusten arvioimiseksi syyta tehda tarkentavia pohjavesitutkimuksia.

Nakkilan kunnan ja Harjavallan kaupungin alueilla sijaitsevan Viikkala-Pirilan
(0253151) pohjavesialueen rajausta on tarkistettu syksylla 2022 ja alue on
laajentunut pohjavesialueen kaakkoisosassa ja muutos on voimassa.
Valtakunnallisiin paikkatietoaineistoihin uusi rajaus paivittyy kevaalla 2023.

Rajausmuutos perustuu pohjavesialueella vuosina 2020—2021 tehtyihin GTK:n
maaperatutkimuksiin, joiden perusteella harjun vetta johtavat kerrokset jatkuvat
pohjavesialueen aikaisempien rajojen ulkopuolelle, maaperékartan mukaisesti ita-
kaakkoon, minké& perusteella my0s varsinaisen muodostumisalueen rajausmuutos
on perusteltua. Pohjavesialueen ulkorajaa laajennetaan pohjavesialueen
kaakkoisosassa kohti Pirilan aluetta siten, ettd pohjaveden koko muodostumisalue
rajataan pohjavesialueen sisapuolelle. Pohjavesialue on luokiteltu 1E-luokan
pohjavesialueeksi suoraan pohjavedesta riippuvaisten ekosysteemien vuoksi ja
luokitukseen ei tullut tarvetta tehdd muutoksia rajausmuutoksen yhteydessa.

5 Harjavallan kaupungin pohjavesialueet

Harjavallan kaupungin alueella sijaitsee kaksi luokiteltua pohjavesialuetta
(Taulukko 5-1); Jarilanvuori (0207951) ja Metsakulma (0207901), joiden sijainnit
on esitetty Kuvassa 1.

AFRY Finland Oy Puh.010 3311
Jaakonkatu 3 Y-tunnus 0625905-6
PL 4, 01621 Vantaa afry.com

01620 Vantaa
copyright© AFRY Finland Oy



Harjavallan, Kokemaen, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan

/5 F I EY pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

17.5.2023
13

AF POYRY

Jarilanvuori 207951

Kuva 1. Harjavallan kaupungin pohjavesialueet

Jarilanvuoren 1 luokan pohjavesialueen kokonaisantoisuudeksi on arvioitu
10 000 m3/vrk. Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee nelja vedenottamoa;
Hiittenharjun vedenottamo, JarilAnvuoren vedenottamo, Santamaan vedenottamo
sek& STEP:n ottamo (Suurteollisuuspuisto).

Metsdkulman 2 Iluokan pohjavesialueella ei sijaitse vedenottamoita.
Metsakulman pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 350 m3/vrk.
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Hiittenharjun,
Jarilanvuoren,

1 24,03 15,67 10 000 )
(0207951) Santamaan ja
STEP:n ottamot
Metsakulma
2 1,71 0,62 350 -
(0207901)
6 Kokemaen kaupungin pohjavesialueet

Kokeméen kaupungin alueella sijaitsee kuusi pohjavesialuetta (Taulukko 6-1);
Hayhtibnmaa (0227151), Kakkulainen (0227102), Koomankangas-IlImiinjarvi
(0227153), Kynsikangas (0227103), Raijala (0227152) ja Sapila (0227101), jotka

on esitetty Kuvassa 2.

\

°

hrisnmaa 327151

L

N

oomankingas-Imjinjarvi 217153

Yuuldum a7z

Y

Sipil2izL01

Kuva 2. Kokeméaen kaupungin pohjavesialueet
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Hayhtionmaan 2 luokan pohjavesialueella on yksi vedenottamo ja lukuisia
yksityiskaivoja. Hayhtionmaan pohjavesialueen kokonaisantoisuudeksi on arvioitu
600 m3/vrk. Hayhtionmaan vedenottamo on lopetettu, koska vedenotto ei ole
tarpeellista.

Kakkulaisen 2 luokan pohjavesialueella ei ole vedenottamoita. Kakkulaisen
pohjavesialueen kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 250 m3/vrk.

Koomankangas-Illmiinjarven 1 luokan pohjavesialueella on kolme
vedenottamoa; Kooman vedenottamo, llmiinjarven vedenottamo ja Huovintien
vedenottamo. Lisdksi alueella sijaitsee Kuninkaanmannyn vedenottamo, joka on
saanut Aluehallintovirastolta vedenottoluvan 1/2023 mutta p&atos ei ole viela
lainvoimainen. Pohjavesialueen kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 8 000 m3/vrk.

Kynsikankaan 2 luokan pohjavesialueella ei ole vedenottamoita mutta lukuisia
yksityiskaivoja. Kynsikankaan pohjavesialueen kokonaisantoisuudeksi on arvioitu
500 m3/vrk.

Raijalan 2 Iluokan pohjavesialueella sijaitsee Huittisten varavankilan
vedenottamo, joka on otettu pois kaytdsta huonon vedenlaadun vuoksi. Raijalan
pohjavesialueen kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 1 000 m3/vrk.

Sapilan 1 luokan pohjavesialueen kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 3 000
m?3/vrk ja alueella sijaitsee yksi vedenottamo.

Taulukko 6-1. Kokemaen luokitellut pohjavesialueet.

Hayhtibnmaa

2 1,95 0,83 600
(0227151)
Kakkulainen
2 0,6 0,25 250
(0227102)
Koomankanga Koo.m_an, i
S liIminjarven ja
s-llmiinjarvi 1 17,21 11,4 8 000 L
Huovintien
(0227153) vedenottamot
Kynsikangas
2 1,46 0,99 500
(0227103)
Raijala
2 4,44 2,77 1 000
(0227152)
Sapila R
1 6,05 4,01 3 000 Sapila
(0227101)
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7 Nakkilan kunnan pohjavesialueet

Nakkilan kunnan alueella sijaitsee neljd pohjavesialuetta (Taulukko 7—1); Kyllijoki
(0253104), Pyssykangas (0253101), Passi (0253103) ja Viikkala-Pirila (0253151)
ja alueiden sijainnit on esitetty Kuvassa 3.

Kyllijoki 153104,

Kuva 3. Nakkilan kunnan pohjavesialueet

Kyllijoen 2 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 220 m3/vrk ja
alueella ei sijaitse vedenottamoita.

Pyssykankaan 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 500 m3/vrk.
Pohjavesialueella sijaitsee Hormiston alueen vesiosuuskunnan vedenottamo,
jonka vedenottokapasiteetti on 200 m3/vrk ja osuuskunnalla ei ole vesilain
mukaista lupaa ottomaaran jaadessa alle 250 m3/vrk.

Passin 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 500 m3/vrk.
Pohjavesialueella sijaitsee Jarvikylan vesiosuuskunnan hallinnoima vedenottamo,
josta pystytaan ottamaan vetta korkeintaan 150—200 m3/vrk. Vedenottamolla ei
ole vesilain mukaista lupaa, koska otettava vesimaara on alle 250 m3/vrk.

Viikkala-Pirilan 1E luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 1 500
m3/vrk. Alueella sijaitsee yksi vedenottamo. Pohjavesialueella sijaitsee
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pohjavedesta riippuvaisia ekosysteemeja Pirilankosken Natura 2000 -alueella seka
PirilAnkosken luonnonsuojelualueella.

Taulukko 7-1. Nakkilan luokitellut pohjavesialueet.

Kyllijoki
1,46 0,43 220
(0253104)
Pyssykangas Hormiston
1 3,21 1,26 500
(0253101) vok
Tommilan
Passi lahde,
1 2,05 0,81 500 I
(0253103) Jarvikylan
vok
Viikkala-Pirila Viikkalan
1E 4,34 3,11 1 500
(0253151) ottamo
8 Pomarkun kunnan pohjavesialueet

Pomarkun kunnan alueella sijaitsee kaksi pohjavesialuetta (Taulukko 8-1);
Keltonlahde (0260801) ja pisteméainen pohjavesialue Tornirinne (0260802).
Keltonlahteen pohjavesialueen sijainti on esitetty Kuvassa 4.
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Kuva 4. Pomarkun kunnan Keltonlahteen pohjavesialue

Keltonlahteen 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 220 m3/vrk.
Keltoldhteen pohjavesialueella on Kelton ottamo, joka toimii varavedenottamona.

Tornirinteen 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 50 m3/vrk.
Tornirinteen pohjavesialueella sijaitsee yksi varavedenottamo.

Taulukko 8-1. Pomarkun luokitellut pohjavesialueet.

Pohjavesi-
alue

Muodostumis-
alueen pinta-

Arvio muodostu-
pohja-

vasta

Veden-
ottamot

ala (km?) vedesta (m3/d)

& Kel
Keltonlahde 1 0.55 0,37 220 elton
(0260801) ottamo
Tornirinne 1 50 Tornirinteen
(0260802) ottamo
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9 Porin kaupungin pohjavesialueet

Porin kaupungin alueella sijaitsee yhdeksédn pohjavesialuetta (Taulukko 9-1);
Ahlainen (0260902), Finpyy (0253702), Harjakangas (0253751), Kaapola Il
(0253753), Karjaranta (0260903), Lamppi (0260907), Matalakoski (0253701),
Noormarkun  keskusta (0253703) ja Ulasoori-Vaharauma  (0260901).
Pohjavesialueiden sijainnit on esitetty Kuvassa 5.

Ahilainen 260902

Kaapola II 25375.3/\_,‘7 k
|

Matalakoski 253701

'Noormarkun keskusta 253703

Einpyy 253702

Harjakangas 253751

%‘w”"fﬁhﬁrﬂuma 260901

Kuva 5. Porin kaupungin pohjavesialueet

Ahlaisten 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 1 000 m3/vrk.
Pohjavesialueen lansiosan sorakuopassa sijaitsee Porin Veden omistama yhden
kuilukaivon pohjavesilaitos, joka toimii Ahlaisten varavesilaitoksena. Talousvesi
johdetaan Ahlaisiin normaalitilanteessa Harjakankaan tekopohjavesilaitokselta.
josta Ahlaisten kylan asukkaat saavat kayttovetensa.

Finpyyn 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 1 500 m3/vrk.
Pohjavesialueella sijaitsee Harjakankaan vuonna 1976 kayttdéonotettu
vedenottamo. Vedenottamo koostuu yhdesta 7 metria syvasta kuilukaivosta.
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Harjakankaan 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 1 000 m3/vrk.
Porin kantakaupungin ja Noormarkun verkostoalueet saavat vetensa
Harjakankaan tekopohjavesilaitokselta, joka on otettu kayttéon vuonna 1977
Harjakankaan pohjavesialueella.

Kaapola Il:n 2 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 150 m3/vrk.
Pohjavesialue ei ole talla hetkella vedenottokaytdssa.

Karjarannan 2 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 3 000 m3/vrk.
Pohjavesialue on tyypiltddn pistemainen ja alueelle ei ole maaritetty erillista
muodostumisaluetta. Alueella on toimintansa lopettaneiden  yritysten
pohjavesikaivot, jotka eivat ole enda kaytossa.

Lampin 2 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 570 m3/vrk.
Pohjavesialueella ei ole vedenottamokaivoja, mutta Hooperinkallioiden
lounaispuolella on tutkittu kaivopaikka. Lisaksi alueella on useita yksityiskaivoja.

Matalakosken 1 luokan pohjavesialueen antoisuus on alkuperéisten arvioiden
mukaan ollut 700 m3/vrk. Vuonna 1996 alueella tehtyjen koepumppausten
mukaan alueen kokonaisantoisuudeksi arvioidaan 1 440 m3/vrk. Matalakosken
vedenottamo suljettiin vuonna 1996 lammitys6ljysailion vuodon takia ja samalle
pohjavesialueelle rakennettiin uusi Kankaan ottamo, joka toimii. Lisaksi alueella
sijaitsee Porin kaupungin omistama (aik. Ahlstrémin) vedenottamo, joka ei ole
kaytossa.

Noormarkun keskustan 2 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 160
m?3/vrk. Pohjavesialue ei ole vedenottokayttssa.

Ulasoori-Vaharauman 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 10
000 m3/vrk. Pohjavesialueella sijaitsee kolme siivilaputkikaivoa. Vedenottamoa
kaytetaan Porin kaupungin vesilaitoksen varavedenottamona.
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Taulukko 9-1. Porin luokitellut pohjavesialueet.

Arvio
: muodostu-
: : Muodostumis-
Pohjavesi- ) vasta Veden-
Luokka alueen pinta- :
alue 5 pohja- ottamot
ala (km®) -
vedesta
(m3/d)
Ahlainen .
1 2,37 1,14 1 000 Ahlaisten ottamo
(0260902)
Fi Harjakankaan
npyYy 1 3,05 1,7 1500 !
(0253702) ottamo
Harjak Harjakankaan
arjaxangas 1 2,81 1,31 1 000 ! . o
(0253751) tekopohjavesilaitos
K | 11
aapola 2 0,36 0,2 150
(0253753)
Karjaranta
! 2 3000
(0260903)
L .
ampp! 2 3,44 1,13 570
(0260907)
Matalakoski Kankaan ottamo,
0253701 1 2,17 0,84 700 Vuorelan ja
( ) Sillanpaan kaivot
Noormarkun
keskusta 2 0,47 0,19 160
(0253703)
Ulasoori- Ulasoori-
Vaharauma 1 1,11 10 000 Vaharauman
(0260901) ottamo
10 Ulvilan kaupungin pohjavesialueet

Ulvilan kaupungin alueella sijaitsee nelja pohjavesialuetta (Taulukko 10-1);
Haistila-Ravani (0288651), Kirkonkyla (0229302), Levanpelto (0229301) ja Palus
(0229303). Pohjavesialueiden sijainnit on esitetty Kuvassa 6.
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Palus'229303

%ﬁrkonkyla 229302

Levanpelto 229301
) ¥

\

\

Haistila;Ravani' 288651

XY

Kuva 6. Ulvilan kaupungin pohjavesialueet

Haistila-Ravanin 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 4 500
m3/vrk ja vuonna 2020 alueelta pumpattiin vetta noin 2 514 m3/vrk. Haistila-
Ravanin pohjavesialueella sijaitsevat Anolan, Ravanin ja Haistilan vedenottamot,
joista otetaan vesi Ulvilan vedenjakelualueelle. Anolan vedenottamolla on lupa
pumpata vetta 1 500 m3/vrk, Ravanin vedenottamolla 1 500 m3/vrk ja Haistilan
vedenottamolla 1 500 m3/vrk.

Kirkonkylan 2 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 500 m3/vrk.
Pohjavesialueella sijaitsee tutkittu vedenottopaikka mutta se ei ole
vedenottokaytossa.

Levanpellon 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 600 m3/vrk.
Levanpellon pohjavesialueella sijaitsee Rajavainion vedenottamo, josta otetaan
vesi Kullaan vedenjakelualueelle. Vedenottamolta on lupa pumpata vetta 500
m?3/vrk ja ottomaara on ollut noin 200 m3/vrk.
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Paluksen 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 450 m3/vrk.
Pohjavesialueella sijaitsee Paluksen vesiosuuskunnan hallinnoima vedenottamo,
josta pystytaan ottamaan vetta korkeintaan 200 m3/vrk. Vedenottamolla ei ole
vesilain mukaista lupaa, koska otettava vesimaara on alle 250 m3/vrk.

Taulukko 9-1. Ulvilan luokitellut pohjavesialueet.

Anolan,
Haistila-Ravani Ravanin ja
1 4,4 2,27 4 500 .
(0288651) Haistilan
vedenottamot
Kirkonkyla
2 0,93 0,54 500
(0229302)
Levanpelto Rajavainion
1 1,53 0,7 600
(0229301) vedenottamo
Palus (0229303) | 1 1,41 0,55 450 Palus vok
11 Pohjavesiriskit ja riskiarvio

Pohjavesialueella sijaitsevilla toiminnoilla voi olla haitallisia vaikutuksia
pohjaveden laatuun ja maardan. Pohjaveden pilaantumista voivat aiheuttaa
jatkuvat tai kertaluonteiset péaastot. Pilaantumisherkkyyteen vaikuttavat
oleellisesti haitallisten aineiden ominaisuudet (esim. vesiliukoisuus, viskositeetti,
adsorptiokyky ja hajoavuus) sekd maaperan laatu, rakenne ja kerrospaksuudet
seka pohjavesiolosuhteet. Pohjavesille riskia aiheuttavia toimintoja on kuvattu
yleisella tasolla liitteessa 2.

Pohjavesialueilla suojelusuunnitelmatyén yhteydessa tunnistetuille riskeille
laadittiin riskiarvio. Riskinarviointi perustuu paasto- ja sijaintiriskin seka riskin
todenndkoisyyden muodostamaan kokonaisriskinarvioon. Suunnittelualueen
pohjavesialueilla  sijaitsevat suojelusuunnitelman laadinnan  yhteydessa
tunnistetut riskikohteet on esitetty liitteessa 3 sekad seuraavissa luvuissa kunkin
pohjavesialueen kohdalla.

Tarkastelussa sekd p&aasto- ettd sijaintiriskit on luokiteltu asiantuntija-arvion
perusteella viiteen luokkaan: 5 = erittain suuri, 4 = suuri, 3 = keskimaarainen, 2
= pieni, 1 = ei riski& tai riski hyvin pieni.
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Sijaintiriskiin  vaikuttaa kohteen maaperd ja sijoittuminen pohjaveden
muodostumisalueelle. Ominaisuuksien lahtotietona on kéaytetty Geologian
tutkimuskeskuksen laatimia maaperakarttoja.

P&astoriskin arvioinnissa on arvioitu olemassa olevan lahtotiedon perusteella
toiminnan laatu, kemikaalit ja kohteen suojaus. Lahtotietoina on kaytetty
paasaantoisesti ympaéaristoviranomaisilta saatuja tietoja sekad maastokaynnilla
tehtyja havaintoja.

Todennakdisyyden maarittelyssa on kaytetty pohjana talousveden
toimenpideohjelman (WSP) mukaista todennéakoisyyden maarittelya:
4=todennadkdinen, esiintyy useammin kuin kerran vuodessa. 3=mahdollinen,
esiintyy kerran 1 — 5 vuodessa, 2=satunnainen, esiintyy kerran 5 — 10 vuodessa,
1=harvinainen, esiintyy harvemmin kuin kerran 10 vuodessa. Todenn&koisyyteen
siis vaikuttaa se onko toiminnasta mahdollisesti johtuvia p&astdja jo todettu
alueen pohjavedessa.

Kokonaisriski on maaritetty sijaintiriskin ja paastoriskin seka todennékdoisyyden
tulona, ja sen vaihteluvali on 1-100. Mit& suurempi tulo on, sita suurempi on myos
kokonaisriski. Kohdekohtaisia riskilukuja tulee tarkastella suuntaa antavina, koska
kaikista kohteista ei ole kaytettavissa tarkkoja lahtotietoja. Kokonaispistemaarien
avulla riskikohteet luokiteltiin seuraavasti:

o Erittain merkittava riski, pisteet 40—-100
o Merkittava riski, pisteet 20—39

o Kohtalainen riski, pisteet 6—-19

e Va&hainen riski, pisteet 1-5

12 Jatkotoimenpide-ehdotukset

Suojelussuunnitelmatydn yhteydessé kartoitettiin pohjavesialueilla olevat riskit
seké arvioitiin kunkin riskin suuruus olemassa olevan tiedon perusteella. Riskien
pienentamiseksi laadittiin toimenpiteitd yhdessad ohjausryhman kanssa. Tyon
aikana laaditut toimenpiteet on esitetty pohjavesialueittain ja liitteeseen 4 on
koottu toimenpide-ehdotukset taulukkomuotoon.
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13 Harjavallan pohjavesialueet
13.1 Jarilanvuoren pohjavesialue

13.1.1 Hydrogeologia

Jarilanvuoren pohjavesialue kuuluu harjujaksoon ja alueen harju sijaitsee
hiekkakiven ja peruskallion kontaktin kohdalla. Harjusel&dnteen lansiosan alla ja
sen lansipuolella on syva kallioperdn painanne ulottuen Piikajarven lentokentalta
Lammaisiin. Painanteessa maakerrosten paksuus on 50—70 m. Pohjaveden pinta
on syviélla ja pohjavedenpinnan alapuolella maakerrosten paksuus on yli 30-50
m. Pohjavesi virtaa pa&asiassa harjun suuntaisesti kaakosta luoteeseen ja
pohjavesi purkautuu Kokeméaenjokeen Lammaisten ottamon alueella.

Aines harjuytimessa on hyvin vettd johtavaa kivistd soraa ja hiekkaa. Harjun
reuna-alueilla aines on hienorakeista ja osittain esiintyy myos tiiviita valikerroksia.
Tiiviiden kerrosten paalla esiintyy orsivesimuodostumia etenkin muodostuman
luoteisosassa tehdasalueella, jossa orsivesikerrostumat ovat noin viisi metrid
paksuja, ja niista voi tapahtua virtausta harjun ydinosan pohjaveteen.

Jarilanvuorella pohjaveden pinta on noin 14-20 metrin syvyydella maanpinnasta
noin tasolla +30...+33 m mpy ja orsivesikerroksissa noin tasolla +43...+44,5 m
mpy. Pohjavesialueella on Ymparistotiedon hallintajarjestelma Hertan mukaan
125 pohjaveden havaintoputkea.

Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsevat Harjavallan Suurteollisuuspuiston
tehtaat. Teollisuuspuiston toiminnot sijoittuvat osin orsivy6hykkeen paélle ja osin
muodostumisalueelle.  Orsivesikerros sek&a alempi pohjavesikerros ovat
pilaantuneet (metallit Cu, Ni, Zn, Cd, As, Co ja lisaksi sulfaatti) koko
tehdasalueella ja vettd pumpataan kaivoista jatevedenpuhdistamolle.
Suojapumppauksen tarkoitus on pyrkia estamaan likaantuneen orsiveden virtaus
pintavesiin ja pohjaveteen. My6s Lammaisten ottamolla vesi on pilaantunut (Cd
ja Ni) ja tdméan vuoksi ottamo on suljettu jo vuonna 1980.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelma Hertta, tiedot haettu 13.10.2022.)

Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella laaditun pohjaveden virtausmallin
(Ramboll 21.8.2018) mukaan Lammaistenlahteen virtaavan pohjaveden valuma-
alue on laaja. Pohjavesi tulee harjualueelta jopa Pitkajarveltd saakka
Suurteollisuuspuiston ja Lammaisten alueelle. Nykyisessd vedenottotilanteessa
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pohjaveden virtaus on nopeinta harjuytimessa lahella purkautumista
Lammaistenlahteen.

13.1.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee neljd vedenottamoa; Hiittenharjun
vedenottamo, Jarilanvuoren vedenottamo, Santamaan vedenottamo ja STEP:n
vedenottamo (Suurteollisuuspuisto). Vuonna 1980 kayttoonotetulla Hiittenharjun
vedenottamolla on kolme siivilaputkikaivoa. Jarilanvuoren ottamo on otettu
kayttoon vuonna 1971 ja ottamolla on kaksi siivilaputkikaivoa. Santamaan ottamo
on otettu kayttéon vuonna 2004.

Harjavallan verkostovedestd pumpataan Hiittenharjun vedenottamolta noin 40—
50 %, Jarilanvuoren ottamolta noin 20 % ja Santamaan ottamolta noin 30—40 %.

Hiittenharjun ja Jarilanvuoren vedenottamoista on lupa ottaa vettd yhteenséa
3 000 m3/vrk vuosikeskiarvona laskettuna. Santamaan vedenottamolta on lupa
ottaa vetta 2 900 m3/vrk kuukausikeskiarvona laskettuna ja lupa on myonnetty
Nakkilan kunnalle ja ottamon omistaa Harjavallan kaupunki. Vuonna 2020 vetta
toimitettiin keskimaarin 2 434 m3/vrk ja luvussa on mukana Nakkilaan myyty vesi
ja paloposteista otettu vesi. Talousvesikayttoon tasta toimitettiin 1 056 m3/vrk.
Harjavallan teollisuusalueella sijaitsevilla yrityksilla on oma vedenottamo, joten
ne eivat kaytd kaupungin verkoston vettd normaali tilanteessa, mutta
mahdollisuus vedenottoon on olemassa.

Lammaisten vedenottamo on poistettu kaytosta veden korkean
kadmiumpitoisuuden vuoksi vuonna 1980 ja sen vedenottolupa on p&aosin
siirretty Santamaan vedenottamolle. Lammaisten ottamolla on edelleen lupa ottaa
vetta 100 m3/d.

Alueella sijaitsee myds STEP Oy:n vedenottamo, jolta saa L&nsi-Suomen
vesioikeuden paatoksen (66/1983 B) mukaan ottaa pohjavetta enintaan 3500 m3
/d vuosikeskiarvona laskettuna, mutta vedenotto-oikeus on paatdoksen mukaisesti
vahentynyt 500 m3 /d nyt kun Kemira Oy:lle ei enda toimiteta vetta.

Harjavallan raakaveden laadussa ei ole esiintynyt ongelmia ja verkoston pumpattu
vesi tayttdd talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet ilman kasittelya.
Jarilanvuoren vedenottamolla raakaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat
olleet lievasti koholla.

Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee Ympaéaristotiedon hallintajarjestelma
Hertan mukaan 125 pohjaveden havaintoputkea, joista 36:sta on analysoitu
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veden laatua myo6s 2020-luvulla. JarilAnvuoren pohjavesialue on luokiteltu
riskialueeksi, joilla on tai on ollut merkittavasti ihmistoimintoja, joista saattaa
aiheutua riskid pohjaveden laadulle. Lisaksi Jarilanvuoren pohjavesialueen
kemiallinen tila on huono.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on ehdotuksessa Varsinais-Suomen ja Satakunnan
vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022—-2027 esittanyt Jarilanvuoren
pohjavesialueelle alennettuja tilatavoitteita (raskasmetallien ja sulfaatin osalta).
Pohjavesialueen haitta-aineita laaja-alaisesti siséltava pohjavesialueen osa ei ole
laatunsa puolesta vedenhankintaan soveltuva, vaikka maéarallisesti se soveltuu
vedenhankintaan. Pohjaveden purkautumispaikalla Lammaisissa pohjaveden
tarkastelujaksolla vuodesta 1984 lahtien veden nikkelipitoisuus on ollut
padsaantoisesti edelleen nousussa, vaikka muualla tehdasalueella pitoisuudet
ovat paaosin tasaisia tai laskevia.

13.1.2.1 Vedenottamoiden suoja-alueet

Lansi-Suomen vesioikeus on 19.8.1982 maarannyt (nro 10/1982 D)
Jarilanvuoren pohjavedenottamon ja Hiittenharjun pohjavedenottamon ymparille
suoja-alueen. Suoja-alueen muodostavat vedenottamoalue, l&hisuojavythyke ja
kaukosuojavyohyke, joita koskien on annettu suoja-alueméaarayksia.
Aluehallintovirasto on 5.9.2014 tehdylla pé&atokselladn (nro 145/2014/2)
muuttanut edella mainitussa paatoksessa esitettyja suoja-alueita ja niita koskevia
suoja-alueméaarayksia. Lisdksi Vaasan hallinto-oikeus on 25.10.2017 (nro
17/0340/2) muuttanut aluehallintoviraston paatoksen lupamaéarayksia. Suoja-
aluemaaraykset on esitetty suojelusuunnitelman liitteené& 5 ja suoja-aluerajaukset
on esitetty suunnitelman hydrogeologisissa kartoissa.

13.1.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

13.1.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Jarilanvuoren pohjavesialueella on jate- ja hulevesiverkostoa alueen pohjois- ja
keskiosissa, kun taas pohjavesialueen eteldosa on harvaanasuttua ja
viemariverkoston ulkopuolista aluetta. Alueella sijaitsee vain muutamia
jatevesiverkoston ulkopuolisia kiinteistdja ja ne sijoittuvat alueen keski- ja
etelaosaan. Riski jatevesien vuototilanteisiin on vahainen. Hulevesien aiheuttama
riski pohjavedelle suurteollisuuspuiston alueella on merkittava.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla tiedossa.

o Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa ymparistonsuojelulain
vaatimusten mukaiseen kuntoon.
e Jatevesien imeyttdminen pohjavesialueella on kielletty ja kaikki
jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa pohjavesialueen ulkopuolelle
kasiteltavaksi tai umpisailioon.
Oljysailict
Jarilanvuoren pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan 92
oljysailiota, joista ulkona maan alla sijaitsee 51 sailiota. Kaikista sailidista A-
luokan sailiditd on 58 kpl, B-luokan sailioita 2 kpl ja luokittelemattomia 32 kpl.

Sailiot ovat kooltaan paaasiassa alle 10 m3 sailisita (74 kpl), 17 kpl sailicista
kooltaan 11-50 m? ja yksi sailio 3 300 m3.

Kaytdssé olevista sailiosta suurimman riskin pohjavedelle aiheuttavat ulkona
maan alla sijaitsevat sailiot, joita Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee 52 kpl,
joista 39 kpl on A-luokan sailidita, 1 kpl B-luokan sailio ja loput luokittelemattomia.

Rekisteritietojen mukaan pohjavesialueella sijaitsee kokonaan tarkastamattomia
sailioitd 29 kpl ja 21 sailiota on tarkastettu viimeksi ennen 2000-lukua.

Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu erittain merkittavaksi.
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OLJYSAILIODEN LUOKAT

A-LUOKKA:

e Metalliset sailiot, joiden levypaksuudesta on jaljella
enemman kuin 3 mm.

o Ei metalliset sailidt, joissa ei havaita muodonmuutoksia,
painaumia eik& halkeamia.

e Seuraava tarkastus metallisailioilla 5 vuoden ja muilla 10
vuoden kuluttua.

B-LUOKKA:

e Metalliset sailiot, joiden levypaksuudesta on jaljella
enemman kuin 1,5 mutta vahemman kuin 3 mm.

e Ei metalliset sailiot, joissa on pienia muodonmuutoksia ja
painaumia mutta ei halkeamia.

e Seuraava tarkastus 2 vuoden kuluttua.

C-LUOKKA:

e Metalliset sailiot, joiden levypaksuudesta on jaljella
enemman kuin 0,5 mutta vahemman kuin 1,5 mm tai jotka
myotavat voimakkaasti vasarrettaessa.

e Poistettava kaytosta 6 kuukauden kuluttua.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 06ljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttoonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailionsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjéarjestyksessad seka
voimassa olevassa lainsaddannossé on saadetty.

Maalampokaivot

Jarilanvuoren  pohjavesialueelle ei  ole tiettavasti myonnetty  lupia
maaldmpokaivoille.

Asuinymparistdn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

13.1.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Jarilanvuoren pohjavesialueen pohjois- ja keskiosissa sijaitsee metalli- ja
kemianteollisuuteen erikoistunut noin 300 hehtaarin Harjavallan
Suurteollisuuspuisto, jossa toimii useita suurteollisuuslaitoksia (Kuva 7).
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Kuva 7. Teollisuutta Harjavallan Suurteollisuuspuistossa.

Jarilanvuoren pohjavesialueella vaikuttaa Keskustaajaman osayleiskaava (2007)
ja lisédksi useita asemakaavoja. Alueen asemakaavojen nimiin viittaavat
kaavanumerot alueella ovat 3 (1971), 4 (1971), 5 (1972), 15 (1974), 42 (1978),
50 (1979), 53 (1980), 100 (1984), 112 (1986), 129 (1989), 143 (1990), 161
(1991), 178 (1995), 215 (2002), 217 (2002), 240 (2008), 255 (2013), 259
(2014), 271 (2017) ja 276 (2019).

Edella mainittujen asemakaavojen alueilla on teollisuus- ja yritystoimintaan
viittavia kaavamerkintdjd seuraavasti: Teollisuus- ja varastoalue (1),
Teollisuusrakennusten korttelialue (TT), Teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialue (T/kem), Ymparistohairioita aiheuttamattomien teollisuusrakennusten
seka liike- ja varastorakennusten korttelialue (TY), Yhdistettyjen pienteollisuus-,
lilke-, ja varastorakennusten korttelialue (TP).

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee
polttonesteiden jakelupisteitd (7 kpl), kaatopaikkoja (yhdyskuntajatteen,
teollisuusjatteen ja Ilumenkaatopaikkoja) (6 kpl), korjaamoja (5 kpl),
murskaamoja (4 kpl), rikastushiekka-alueita (3 kpl), valimoja (3 kpl), ampuratoja
(2 kpl), energialaitoksia (2 kpl), kuonavarastoja (2 kpl), metallien pintakasittelyyn
liittyvia yrityksi&a (2 kpl), puutuoteteollisuuteen liittyvia yrityksia (2 kpl),
romuliikkeité (2 kpl), lannoitetehdas (1 kpl), rikkihappotehdas (1 kpl), lentokentt&a
(1 kpl), lampokeskus (1 kpl), moottorirata (1 kpl) ja varikko (1 kpl).
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Teollisuustoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on erittain merkittava.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesida, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

13.1.3.3 Kemikaalikohteet

Satakunnan pelastuslaitoksen kemikaalilupia ja kemikaali-ilmoituksia koskevan
rekisterin mukaan Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee yhdeksén rekisterin
mukaista kohdetta. Kohteista neljd on jakeluasemia, kaksi nestekaasun
sailytykseen liittyvid kohteita ja loput kolme muihin kemikaaleihin liittyvid
kohteita.

Jarilanvuoren pohjavesialueella ja sen rajan valittomassé ldheisyydessa sijaitsee
10 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvomaa kohdetta. Tukesin
valvomien kohteiden tiedot eivat ole julkisia.

Kemikaalikohteista aiheutuva riski pohjavedelle on merkittava.

13.1.3.4 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Jarilanvuoren pohjavesialueella ei tiettdvasti sijaitse eldintenpitoon liittyvia
toimintoja. Pohjavesialueella sijaitsee peltoalueita, pdaasiassa alueen etela- ja
pohjoisosissa.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

o Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistdluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittdd pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

13.1.3.5 Liikenne ja tienpito

Jarilanvuoren pohjavesialueen keskiosan poikki luode-kaakko-suuntaisesti kulkee
Valtavayla (Valtatie 2), jonka vuoden keskimaardinen vuorokausikausiliikenne on
9 673 ajoneuvoa ja raskasta liikennettd tasta on 944 ajoneuvoa. Valtatie 2 kuuluu
talvihoitoluokkaan lIs, eli tie pyritadn pitamé&an paaosin paljaana mm. suolaamalla.
Valtatien 2 kohdalle Harjavallan sairaalan ja Hiittenharjun hiihtokeskuksen
valiselle tieosuudelle on rakennettu pohjavesisuojaus.

Liikennealueiden riskiluokituksessa (VAKSU) pohjaveden pilaantumisen riski on
Vt2:lla pohjaveden muodostumisalueen osalla arvioitu suureksi ja
muodostumisalueen ulkopuolisella pohjavesialueen osalla Metsakulman aluetta
lukuun ottamatta kohonneeksi. Metsdkulman alueella pohjaveden pilaantumisen
riski on arvioitu merkittavaksi.

Pohjavesialueen poikki koillinen-lounas-suuntaisesti kulkee Eurantie (Kantatie
43), jonka vuoden keskimé&ardinen vuorokausikausilikenne on 4 835 ajoneuvoa
ja raskasta liikennetta tastd on 436 ajoneuvoa. Kantatie 43 kuuluu
talvihoitoluokkaan lIs, eli tie pyritadn pitamé&an paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Pohjavesialueen pohjois- ja itdosassa kulkee Harjavallantie (yhdystie 2453), jonka
vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 1 746 ajoneuvoa ja raskasta
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lilkennetté tasta on 42 ajoneuvoa. Harjavallantie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib, eli
tie pyritdan pitamaan padosin paljaana mm. suolaamalla.

Jarilanvuoren pohjavesialueen keskiosan poikki koillinen-lounas-suuntaisesti
kulkee Voitoistentie (yhdystie 12791), jonka vuoden keskimaarainen
vuorokausikausiliikenne on 424 ajoneuvoa ja raskasta liikennetta tasta on 19
ajoneuvoa. Voitoistentie kuuluu talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on p&&osin
polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa kaytetaan hiekkaa.

Pohjavesialueen eteldosassa kulkee Jarilanvuorentie (yhdystie 2194), jonka
vuoden keskimaarainen vuorokausikausilikenne on 295 ajoneuvoa ja raskasta
lilkennettd tasta on 25 ajoneuvoa. Jarilanvuorentie kuuluu talvihoitoluokkaan 11,
eli tien pinta on p&aosin polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa
kaytetaan hiekkaa.

Lisaksi pohjavesialueen lapi kulkee Tampere-Pori-rata seka radasta erkanevat
Harjavallan Suurteollisuuspuiston raiteet. Liséksi pohjavesialueen etelarajalla
kulkee Rauma-Kokemé&ki-rata, jossa kulkee tavaraliikenne.

Valtatie 2:lla ja raiteilla liikenndinti on vilkasta ja riskiarvioinnissa riski
pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi. Pienemmilla teilla riski on kohtalainen.

13.1.3.6 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Jarilanvuoren pohjavesialueen pohjoisosassa sijaitsee kolme padmuuntamoa,
joiden oljyméaarat vaihtelevat valilla 6 000—-20 000 kg ja niiden yhteenlaskettu
oljymaara on 50 800 kg.

Lisdksi pohjavesialueella sijaitsee 22 pylvasmuuntamoa, joiden Oljymaéarat
vaihtelevat vélilla 88-380 kg ja niiden yhteenlaskettu dljymaara on 5 040 kg.

Alueella on my0s 27 puistomuuntamoa, joiden dljymaéaarat vaihtelevat valilla 176—
760 kg ja niiden yhteenlaskettu oljymaara on 10 025 kg. Puistomuuntamoiden
aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

Lisaksi alueella sijaitsee 6 kiinteistomuuntamoa, joista kahden oOljymaarat ovat
240 kg ja 660 kg ja neljan muun oljymaé&aréat ei ole tiedossa.
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Suurteollisuuspuiston muuntajat

Jarilanvuoren pohjavesialueen pohjoisosassa sijaitsee Harjavallan
suurteollisuuspuisto, jonka muuntajia operoi Boliden. Alueella sijaitsee nelja
paamuuntajaa, joiden oOljymaéarat vaihtelevat valilla 12 200-15 900 kg ja niiden
yhteenlaskettu oOljymaara on 58 100 kg. Lisaksi alueella sijaitsee erityyppisia
muuntajia (94 kpl), joiden 6ljymaarat vaihtelevat valilla 400-12 600 kg ja niiden
yhteenlaskettu oljymaara on 109 902 kg. Lisaksi alueella sijaitsee 4 kpl
varaosamuuntajia, joiden oOljymaarat vaihtelevat vélilla 278-1 368 kg ja niiden
yhteenlaskettu dljymé&ara on 3 546 kg. Edella mainittujen muuntajien yhteispaino
on 170 722 kg.

Alueella sijaitsee edellisten liséksi noin 20 kpl sahkdsuotimien muuntajia, joissa
jokaisessa on 6ljya noin 100 kg.

Koko Jarilanvuoren pohjavesialueen muuntamoista aiheutuva riski pohjavedelle
on arvioitu erittdin merkittavaksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjadhdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

13.1.3.7 Maa-aineksenottoalueet

Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee 95 maa-ainestenottokohdetta, joista 17
lupa on rekisterin mukaan voimassa. Kohteiden luvat on mydnnetty p&aaosin sora-
ja hiekka-ainesten ottoon ja ottomaarat vaihtelevat valilla 10 000—1 330 000 m?3.
Yhden kohteen luvanmukainen ottomaéré ei ole tiedossa mutta kohteen lupa ei
ole enad voimassa. Tiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-
aineslupa-aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.
Jalkihoidetun alueen pohjavedelle muodostama riski on pienempi.
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13.1.3.8 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Jarilanvuoren pohjavesialueella on yhteensa 54 kpl Maaperdn tilan
tietojarjesteimaan (MATTI) merkittya kohdetta. Kohteet sijoittuvat paaasiassa
pohjavesialueen pohjois- ja keskiosiin. Kohteiden toimialat liittyvat
kaatopaikkoihin (yhdyskunta-, teollisuus-, lumen- ja maankaatopaikkoja) (13
kpl), oljytuotteiden sailytykseen ja jakeluun (12 kpl), murskaamoihin (4 kpl),
metalliteollisuuteen (7 kpl), kemian- ja muoviteollisuuteen (3 kpl) ja
varikkotoimintaan (3 kpl).

Liséksi alueella on MATTI-kohteita, joiden toimialat liittyvat ampumaratoihin (2
kpl), energialaitoksiin (2 kpl), korjaamoihin (2 kpl), puutuoteteollisuuteen (2 kpl),
raideliikenteeseen (2 kpl), lentokenttatoimintaan (1 kpl) ja moottoriurheiluun (1
kpl).

Kohteista 22 kohteelle on merkitty arviointi- tai selvitystarve ja 22 kohdetta on
merkitty toimivaksi kohteeksi. Yhteens& 9 kohteella ei ole puhdistustarvetta ja
yhdelld kohteella on puhdistustarve.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
merkittavaksi.

13.1.3.9 Ampumaradat

Harjavallassa Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee Kettulan metsastysseuran
ampumarata, joka on perustettu vuonna 1974. Ampumarata on perustettu osittain
1950-1960-luvuilla  toimineen  Nayhaldn vanhan  kaatopaikan  paalle.
Ampumaradalla on kaksi haulikkorataa. Ampuradalla on ollut 16.4.2008 annettu
maaréaikainen ymparistblupa 31.12.2018 saakka. Toiminnan jatkoa koskeva
ymparistolupahakemus on hylatty Aluehallintovirastossa vuonna 2022, jolloin
toiminta on loppunut.

Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee myos Harjavallan reservilaiset ry:n ja
Harjavallan reserviupseerikerho ry:n ampumarata, johon kuuluu kolme rataa;
pistoolirata, pienoiskivaarirata ja kivaarirata. Toimintaa koskevaa ymparistdlupaa
on kasitelty Harjavallan kaupungin ymparistolautakunnassa vuonna 2009, mutta
silla ei ole voimassa olevaa ymparistdlupaa. Alueella on kuitenkin harjoitettu
ampumatoimintaa luvan puutteesta huolimatta. Ampumarata-alueen
pohjavedesta on otettu nayte vuonna 2009, ja tulosten mukaan pohjavedessa on
todettu raskasmetalleja. Vuonna 2020 alueella tehdyn tarkastuksen mukaan
Suomen ampumaurheiluliitto toimittaa yhdistysten puolesta Harjavallan
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ymparisténsuojeluun alueen pohjavetta ja maaperaé koskevan
tutkimussuunnitelman hyvaksyttavaksi, jonka jalkeen tehddan radan riskinarvio.

Ampumaradoista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu erittain kohtalaiseksi.

13.1.3.10 Kaatopaikat

Pitkdpaalan kaatopaikka

Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee Pitkdpaalan kaatopaikka (MATTI-kohde
100312511), jonka omistaa Harjavallan kaupunki. Kaatopaikka on entinen
betoniaseman kaatopaikka, jonka toiminta on lopetettu vuonna 1967.
Kaatopaikan pinta-alaksi on arvioitu 1 ha. Kaatopaikka-alueella on tehty
tutkimuksia vuonna 1994 ja alueen on todettu pilaantuneeksi ja silla on
maankayttorajoitus. Alueen l&ahistolla on frisbeegolfrata ja kaatopaikka-alue on
metsittynyt ja maassa on nakyvissa betonijatetta.

Kukolan vanha kaatopaikka

Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee my6s Kukolan vanha kaatopaikka
(MATTI-kohde 100312158), jonka kiinteistd on yksityisomistuksessa. Alueella on
tehty yhdyskuntajatteen lgjitystd vuosien 1960—1970 aikana ja sen pinta-alaksi
on arvioitu 1 ha. Kaatopaikkaa on tutkittu vuosina 1998 ja 2001, jolloin alue on
todettu pilaantuneeksi metalleilla ja oljylla. Kaatopaikka-alue sijaitsee syvan
sorakuopan vieressa ja silla on myds maankayttorajoitus. Alueella sijaitsevassa
rinteessa kasvillisuuden seassa seka kuopan pohjalla on nakyvissa metallia ja
yhdyskuntajatetta.

Hiitteinharjun vanha kaatopaikka

Hiittenharjun vanha kaatopaikka (MATTI-kohde 100311572) sijaitsee myds
Jarilanvuoren pohjavesialueella ja kiinteiston omistaa Harjavallan kaupunki.
Kaatopaikalle on lajitetty yhdyskuntajatettéa seka saostuskaivojen lietetta vuosien
1950-1967 aikana. Alueen pinta-alaksi on arvioitu 0,8 ha ja jatetayton maaraksi
1 000—3 000 m3. Aluetta on tutkittu vuosina 1998 ja 2011. Lahialueella sijaitsee
frisbeegolfrata, jossa on néakyvissa jatejakeita.

Pitkdpaalan kaatopaikka, Kukolan vanha kaatopaikka ja Hiitteinharjun vanha
kaatopaikka ovat osa Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon
toimenpideohjelmaa 2022-2027. Toimenpiteiksi kaatopaikkoja koskien on
merkitty pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden riskinarviointi,
puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen. Harjavallan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-

keskus ovat allekirjoittaneet lokakuussa 2020 aiesopimuksen liittyen
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kaatopaikkojen selvitystyohon ja mahdollisiin puhdistustoimenpiteisiin osana
Maapera kuntoon- hanketta. Selvitystydn suunniteltu aloitusajankohta on kevaalla
2023.

Nayhalan kaatopaikka

Jarilanvuoren pohjavesialueella sijaitsee lisaksi Nayhalan kaatopaikka, joka on
toiminut 1950-1960-luvuilla. Alueella on toiminut Kettulan metsastysseuran
ampumarata vuosien 1975-2018 aikana, mutta toiminnalla ei ole enda voimassa
olevaa ymparistdlupaa. Alueella on tehty massanvaihtona tehty kunnostustyo
kesalla 2005, jolloin kaatopaikan jatetayttboa siirrettiin pilaantuneisuuden
perusteella joko Ekokem Oy:n ké&sittelylaitokselle ja Hangassuon kaatopaikalle
Luvialle. Jatetayttokaivanto taytettiin  hiekalla, pintakerrokseksi tuotiin
kasvukerros ja alue nurmetettiin. Kunnostuksen jalkeen pohjan savikerroksiin j&i
muutamiin  kohtiin ohjearvon ylittavia pitoisuuksia metalleja ja lisaksi
kunnostusalueen ulkopuolelle kohonneita pitoisuuksia sinkkia ja ohjearvon
ylittdvia pitoisuuksia mineraalioljyn  raskasta fraktiota. @ Kunnostuksen
loppuraportin (Nayhalan vanhan kaatopaikan kunnostus 5.4.2006) mukaan
alueelle jaaneet haitta-aineet arvioidaan olevan vahaisia ja alueelle on asennettu
jatkotarkkailua varten kolme pohjaveden havaintoputkea HP2, HP3 ja HP4, joista
HP2 Jja HP4 ovat orsivesiputkia. Vuonna 2010 alueelta otettujen
pohjavesinaytetulosten mukaan orsivesiputkessa HP2 havaittiin korkeita nikkeli-,
sinkki ja kuparipitoisuuksia. Lisaksi orsivesiputkessa HP4 ja putkessa HP3 oli
korkea sinkkipitoisuus. Molemmissa orsivesiputkissa oli myds korkea AOX-
pitoisuus. Ympaéristotiedon hallintajarjestelma Hertan mukaan alueen
pohjavedenhavaintoputkista tarkkaillaan vain pohjaveden korkeutta.

Kunnostustyon loppuraportista annetun lausunnon (2009) mukaan (LOS-2004-Y-
542) ymparistokeskus ei voi antaa valvontaviranomaisen arviota maaperéan
puhdistustyon riittdvyydesta eika hyvaksyttidvyydesta epaorgaanisten aineiden
osalta johtuen jadnnospitoisuusnaytteiden haitta-ainepitoisuuksista ja pohjaveden
tarkkailua koskevista puutteista. Vesienhoidon toimenpideohjelmassa alue on
luokiteltu kohteeksi, jolla tulee tehda pilaantuneisuusselvitys.

Harjavallan suurteollisuuspuiston teollisuuskaatopaikat

Jarilanvuoren pohjavesialueen luoteisosassa Harjavallan Suurteollisuuspuistossa
sijaitsee kolme teollisuuskaatopaikoiksi luokiteltua rikastushiekka-aluetta; alueet
I, Il ja Ill. Alueille on lajitetty teollisuuden hienokuonaa. Kohteiden maaperasséa
on todettu haitta-aineita vuonna 1999 tehdyissa tutkimuksissa. Maaperaa
mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut. Kohteen maaperdssa on todettu
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haitta-aineita siina maarin, ettd maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on
arvioitava.

Kaatopaikoista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu erittdin merkittavaksi.

13.2 Metsakulman pohjavesialue

13.2.1 Hydrogeologia

Metsakulman pohjavesialue on osa hiekkavaltaista harjua, jossa kerrospaksuudet
ovat noin 5 metria ja aines on paikoin ruosteista. Alueella sijaitsee hiekkakuoppia,
jotka on taytetty jatemaalla. Osa alueen vetta johtavista kerroksista sijaitsee
savikon alla, josta pohjavesi purkautuu lahteina.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 13.10.2022.)

13.2.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Metsakulman pohjavesialueella on Ymparistotiedon hallintajarjestelma Hertan
mukaan 3 pohjaveden havaintoputkea ja pinnanmittaustulosten mukaan
pohjaveden pinta on alueella noin tasolla +25...+29 m mpy.

Metsakulman 2 luokan pohjavesialueella ei sijaitse vedenottamoita mutta alue
soveltuu vedenhankintaan. Metsakulman pohjavesialueen antoisuudeksi on
arvioitu 350 m3/vrk.

Ymparistotiedon hallintajarjestelméa Hertan mukaan Metsdkulman
pohjavesialueella sijaitsee kolme pohjaveden havaintoputkea ja niistd on
saatavilla pohjaveden pinnankorkeustietoja mutta ei pohjaveden laatutietoja.

13.2.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

13.2.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Metsakulman pohjavesialueella ei ole yleistad viemariverkostoa ja alueen asutus
on harvaa. Alueella ei ole hulevesiverkostoa. Kiinteistokohtaisesta jatevesien
kasittelysta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu vahéaiseksi.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

¢ Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Metsdkulman pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan yksi 1,5
m3 wvuonna 2008 asennettu muovinen Oljysailio, joka sijaitsee ulkona
suojakammiossa. Rekisterin mukaan sailiotd ei ole tarkastettu. Kohteesta
aiheutuva riski on arvioitu kohtalaiseksi sailion tarkastamattomuuden vuoksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 06ljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttoonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.

TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailionsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjarjestyksessa sekéa
voimassa olevassa lainsaddannosséa on saadetty.

Maalampokaivot

Metsdkulman  pohjavesialueelle ei ole tiettavasti myonnetty  lupia
maaldmpokaivoille.
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Asuinymparistdn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ymparistonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisaltda tarkennettuja
saadoksia vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

13.2.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Metsakulman pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja.
Alueella ei sijaitse teollisuus- tai yritysalueita.

13.2.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Metsakulman pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elaintenpitoon liittyviéa
kohteita. Pohjavesialueella sijaitsee kuitenkin peltoalueita. Peltoviljelysta on
riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritadn ehkéisemaan maaperédssa helposti kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistdluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

13.2.3.4 Liikenne ja tienpito

Metsdkulman pohjavesialueen etela- ja lansiosan lapi kulkee Niitynrinnantie
(yhdystie 12902), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausilikenne on 232
ajoneuvoa ja raskasta liikennettd tastd on 11 ajoneuvoa. Niitynrinnantie kuuluu
talvihoitoluokkaan 111, eli tie on padosan aikaa polannepintainen ja
liukkaudentorjuntaan kaytetdan hiekkaa. Kokonaisriski alueella on kohtalainen.

13.2.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Metsdkulman pohjavesialueella on 5 pylvasmuuntamoa ja niiden oljyméaarat
vaihtelevat valilla 87-170 kg. Pohjavesialueen yhteenlaskettu 6ljyméaaréa on 598
kg. Alueella sijaitsevissa muuntamoissa ei ole altaita 6ljyvuotojen varalle.

Pylvdsmuuntajien aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi,
koska muuntajissa ei ole altaita 6ljyvuotojen varalle.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.
Pohjavesialueella sijaitsevat pylvdsmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjadhdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

13.2.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Metsakulman pohjavesialueelle ei ole mybdnnetty maa-ainestenottolupia. Tiedot
perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

13.2.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Metsdkulman pohjavesialueella ei sijaitse maaperan tilan tietojarjestelmaan
(MATTI) merkittyja kohteita.

14 Kokemaen pohjavesialueet
14.1 Hayhtibnmaan pohjavesialue

14.1.1 Hydrogeologia

Hayhtibnmaan pohjavesialue on kapea harju, joka on kerrostunut kallioperan
ruhjelaaksoon. Alueen Iluoteisosa on peittynyt osittain savella ja siltilla.
Muodostuman kaakkoisosa kohoaa selvéasti ymparistoadn korkeammalle ja siella
kerrostumina on paksuja sora- ja hiekkakerroksia. Osa alueen maakerroksista on
kaivettu pois. Pohjavesi virtaa p&daasiassa luoteeseen kohti Levajérvea, jossa osa
pohjavedesta purkautuu jarven rannalle muodostuneista lahteista.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 14.10.2022.)
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14.1.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Hayhtibnmaan pohjavesialueella sijaitsee yksi vedenottamo, joka ei ole kaytdssa.
Lisaksi alueella sijaitsee lukuisia yksityiskaivoja. Arvio alueella muodostuvan
pohjaveden maarasta on 600 m3/vrk.

Ympéristotiedon hallintajarjestelma Hertan mukaan Hayhtibnmaan
pohjavesialueella ei sijaitse pohjaveden havaintoputkia. Sen sijaan alueen
pohjaveden laatua on seurattu vuosien 2000-2019 aikana Hayhtion
vesiosuuskunnan kaivosta ja tulosten mukaan pohjaveden laatu on ollut tutkituin
osin hyvaa, mutta rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat olleet ajoittain koholla.

14.1.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

14.1.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Hayhtibnmaan pohjavesialueella ei ole yleista viemariverkostoa ja alueen asutus
on harvaa. Alueella ei ole hulevesiverkostoa. Kiinteistokohtaisesta jatevesien
kasittelysta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu vahéaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé& viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Hayhtionmaan pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan 8
oljysailiota, joista ulkona maan alla sijaitsee 2 séiliota. Kaikista sailidista A-luokan
sailioitd on 6 kpl, B-luokan sailioita 2 kpl ja luokittelemattomia 2 kpl. Sailidt ovat
kooltaan 1-6 m?® sailidita. Kaytossa olevista sailiostd suurimman riskin
pohjavedelle aiheuttavat ulkona maan alla sijaitsevat sailiot. Hayhtionmaan maan
alla sijaitsevien sdilididen asennuspéivad ei ole tiedossa ja ne on tarkastettu
viimeksi vuonna 2006 (3 m3) ja 2011 (3 m3).
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Rekisteritietojen mukaan pohjavesialueella sijaitsee kokonaan tarkastamattomia
sailioita 2 kpl ja 3 sailiota on tarkastettu viimeksi ennen 2000-lukua.

Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu merkittavaksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten Oljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaéisen kerran 10 vuoden kuluessa séailion kayttoonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan sé&ilion on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailid on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailio on poistettava kaytosta valittomasti.

TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitaa ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailionsa.
Omistajia tulee tiedottaa kirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjarjestyksessa sekéa
voimassa olevassa lainsdadanndssa on saadetty.

Maalampokaivot

Hayhtibnmaan  pohjavesialueelle ei ole tiettavasti myonnetty lupia
maaldmpokaivoille.

Asuinymparistodn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

14.1.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Hayhtibnmaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja.
Alueella ei sijaitse teollisuus- tai yritysalueita.

14.1.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen riskitietojen mukaan Hayhtibnmaan
pohjavesialueella sijaitsee hevostila. Alueella sijaitsee myods peltoalueita.
Maataloustoiminnasta on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle
kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitysta, kasittelyd ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittd& pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintaédn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lieteséailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

14.1.3.4 Liikenne ja tienpito

Hayhtionmaan pohjavesialueen etelaosissa kulkee Kullaantie (yhdystie 2475),
jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 433 ajoneuvoa ja
raskasta liikennetta tastd on 26 ajoneuvoa. Kullaantie kuuluu talvihoitoluokkaan
I, eli tie on pdaosin polannepintainen ja tien liukkaudentorjuntaan kaytetdan
hiekkaa. Kokonaisriski alueella on kohtalainen.

14.1.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Hayhtibnmaan pohjavesialueella sijaitsee kaksi pylvdsmuuntamoa, jotka
molemmat sisaltavat 110 kg oljya. Alueella sijaitsevissa pylvasmuuntamoissa ei
ole altaita dljyvuotojen varalle.

Liséksi alueella sijaitsee yksi puistomuuntamo, joka sisaltad 105 kg oljya ja
muuntamo on varustettu o6ljynkeruualtaalla. Puistomuuntamoiden aiheuttamat
riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.
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Muuntajien aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi, koska
pylvadsmuuntajissa ei ole altaita Oljyvuotojen varalle.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

14.1.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Hayhtibnmaan pohjavesialueen keskiosassa sijaitsee yksi maa-
ainestenottokohde, jonka lupa on voimassa 2030 vuoden loppuun asti. Lupa on
myonnetty sora- ja hiekka-ainesten ottoon ja lupa on myodnnetty 20 000 m3
maaralle. Tiedot perustuvat Suomen Ympaéaristokeskuksen maa-aineslupa-
aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

14.1.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Hayhtibnmaan pohjavesialueella ei sijaitse maaperdn tilan tietojarjestelmaan
(MATTI) merkittyja kohteita.

14.2 Kakkulaisen pohjavesialue

14.2.1 Hydrogeologia

Kakkulaisen pohjavesialue koostuu kapeasta pitkittaisharjusta, joka rajoittuu
Kokemé&enjokeen. Pohjavesialueen keskiosassa on yli 20 metrin paksuisia hyvin
vettd johtavia sora- ja hiekkakerroksia ja pohjavesi on alueella syvalla yli 10
metrin syvyydessd maanpinnasta. Pohjavesialueella sijaitsevan harjun reunat
ovat tiividen maakerrosten peitossa. Suurin osa alueen pohjavedestd purkautuu
Kokemé&enjokeen ja osa harjun reunoille tihkumalla.
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(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 16.10.2022.)

14.2.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Kakkulaisen 2 luokan pohjavesialueella ei ole vedenottamoita ja arvio alueella
muodostuvan pohjaveden maarasta on 250 m3/vrk.

Ympaéaristdtiedon hallintajarjestelmé& Hertan mukaan Kakkulaisen pohjavesialueella
sijaitsee kaksi pohjaveden havaintoputkea, mutta niista ei ole tiedossa
pohjaveden laatutietoja.

14.2.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

14.2.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Kakkulaisen pohjavesialueella ei ole yleistd vieméariverkostoa ja alueen asutus on
harvaa. Alueella ei ole hulevesiverkostoa. Kiinteistokohtaisesta jatevesien
kasittelysta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu vahéaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé& viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Kakkulaisen pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan 4
oljysailiota, jotka sijaitsevat kaikki ulkona maan pé&alla. Sailidista yksi on
tarkastettu (2011) ja se on kunnoltaan A-luokan terassailio. Loput 3 sailiota ovat
tarkastamattomia. Sailiot ovat kooltaan 2—5 m3.

Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu merkittavaksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 06ljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
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ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttoonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.

TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailionsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjéarjestyksessad seka
voimassa olevassa lainsaddannossé on saadetty.

Maalampokaivot

Kakkulaisen pohjavesialueelle ei ole tiettavasti myonnetty lupia
maaldmpokaivoille.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan
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14.2.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Kakkulaisen pohjavesialueen eteld- ja keskiosassa vaikuttaa Kokeméenjoen
rantaosayleiskaava. Kakkulaisen pohjavesialueelle ei ole kaavoitettu teollisuus- tai
yritysalueita.

14.2.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Kakkulaisen pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elaintenpitoon liittyvia
kohteita. Kakkulaisen pohjavesialueella sijaitsee kuitenkin peltoalueita.
Maataloustoiminnasta on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle
kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritadn ehkéisemaan maaperéssa helposti kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

o Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistdluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittdd pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintaédn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.
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14.2.3.4 Liikenne ja tienpito

Kakkulaisen pohjavesialueen etela- ja keskiosassa kulkee Kauvatsantie (yhdystie
2470), jonka vuoden keskim&aarainen vuorokausikausiliikenne on 1 163 ajoneuvoa
ja raskasta liikennetta tastd on 72 ajoneuvoa. Kauvatsantie kuuluu
talvihoitoluokkaan Ib, eli tie on p&aosin paljas ja tien liukkaudentorjuntaan
kaytetdan paaosin suolaa.

Lisaksi alueen keski- ja pohjoisosassa kulkee Kullaantie (yhdystie 2475), jonka
vuoden keskimé&éardinen vuorokausikausilikenne on 489 ajoneuvoa ja raskasta
lilkennettd tasta on 43 ajoneuvoa. Kauvatsantie kuuluu talvihoitoluokkaan 11, eli
tie on pa&aosin polannepintainen ja tien liukkaudentorjuntaan kaytetadn hiekkaa.

Liikenteestéd aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

14.2.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Kakkulaisen pohjavesialueella on 2 puistomuuntamoa, jotka molemmat sisaltavat
130 kg oljya. Puistomuuntamot on  varustettu oljynkeruualtailla.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

14.2.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Kakkulaisen pohjavesialueelle ei ole myonnetty maa-ainestenottolupia. Tiedot
perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

AFRY Finland Oy Puh.010 3311
Jaakonkatu 3 Y-tunnus 0625905-6
PL 4, 01621 Vantaa afry.com

01620 Vantaa
copyright© AFRY Finland Oy



Harjavallan, Kokemaen, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan

/5 F I tY pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
17.5.2023

AF POYRY
53

14.2.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Kakkulaisen pohjavesialueella on yksi Maaperan tilan tietojarjestelmaan (MATTI)
merkitty kohde. Kohteessa on toiminut kyllastamo, jonka toiminta on lopetettu.
Kohde on kunnostettu ja silla ei ole puhdistustarvetta nykyisella maankaytolla.

Pilaantuneesta maa-alueesta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu vahaiseksi.

14.3 Koomankangas-lImiinjarven pohjavesialue

14.3.1 Hydrogeologia

Koomankangas-lImiinjarven pohjavesialue kuuluu laajaan harjujaksoon, jonka
melko kapea ydin on hyvin vetté johtavaa soraa ja hiekkaa. Harjun reunaosat ovat
hienojen maa-ainesten peitossa. Harjun alla on syva kallioperdn painanne, jossa
maapeitteen paksuus vaihtelee 40-100 metrin valilla. Koomakankaan
luoteisosaan muodostunut pohjois-etelasuuntainen diabaasijuoni, jonka kohdalla
nouseva kallio voi rajoittaa pohjaveden virtausyhteyttd Jarilanvuoren
pohjavesialueelle.

Pohjaveden pinta on koko alueella ldhes maanpinnan tasolla ja paikoitellen
alueella esiintyy orsivetta. Pohjaveden virtaussuunnat ovat saattaneet muuttua
vedenotosta johtuen ja virtaukseen vaikuttavat myos huonosti vetta johtavat
kerrokset, jotka patoavat my0Os orsivesien virtausta alueella. Harjun eteldosassa
pohjavesi virtaa pdaasiassa kaakkoon kohti Koylionjarvea.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 16.10.2022.)

14.3.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Koomankangas-lImiinjarven 1 luokan pohjavesialueella on nelja vedenottamoa;
Kooman vedenottamo, llminjarven vedenottamo, Huovintien vedenottamo ja
Kuninkaanméannyn ottamo. Kuninkaanméannyn ottamo on saanut vedenottoluvan
1/2023 mutta lupa ei ole viela lainvoimainen. Pohjavesialueen
kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 8 000 m3/vrk. Kokemaen vedenjakelualueelle
toimitetaan vettd, jonka raakavetena kaytetddn Koomankangas-limiinjarven ja
Sapilan alueiden pohjavetta.

Lansi-Suomen vesioikeuden paatoksen N:o 9/1974 Y mukaan Illmiinjarven
vedenottamolla vedenottolupa on 2 000 m3/vrk kuukausikeskiarvona laskettuna
ja Kooman vedenottamolla Lansi-Suomen vesioikeuden paatdksen N:0 11/1981 D
mukaan vedenottolupa on 1 300 m3/vrk vuosikeskiarvona laskettuna. Lansi-
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Suomen lupaviraston paatoksen 23/2000/2 mukaan Huovintien vedenottamolla
vedenottolupa on 1 100 m3/vrk kuukausikeskiarvona laskettuna, kuitenkaan
Kooman ja Huovintien vedenottamoiden yhteenlaskettu vedenottom&ara ei saa
ylittéda 1 500 m3/vrk neljannesvuosikeskiarvona laskettuna Etela- Suomen
Aluehallintaviraston paatoksilla Nro 505/2019 ja Nro 168/2020 vedenottolupa on
2 500 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna.

Ymparistotiedon hallintajarjestelmé& Hertan mukaan Koomankangas-limiinjarven
pohjavesialueella sijaitsee 121 pohjaveden havaintopistettd ja laatutietojen
mukaan tietyissa alueen pisteissa oli havaittu kohonneita pitoisuuksia alumiinia,
mangaania, rautaa, nitraattia ja kloridia.

Kooman vedenottamon vedenottoluvassa on vedenottajaa velvoitettu
tarkkailemaan Koomankankaan hautausmaan vaikutusta pohjaveden laatuun.

14.3.2.1 Vedenottamoiden suoja-alueet

Lansi-Suomen  vesioikeus on 4.12.1981 maarannyt (nro 11/1981)
Koomankankaan pohjavedenottamon ympérille suoja-alueen. Suoja-alueen
muodostavat vedenottamoalue, lahisuojavydhyke ja kaukosuojavythyke, joita
koskien on annettu suoja-alueméaarayksia (Kuva 8).

Lansi-Suomen vesioikeus on 7.12.1981 maarannyt (nro 12/1981) Ilimijarven
pohjavedenottamon  ympérille suoja-alueen. Suoja-alueen muodostavat
vedenottamoalue, l&hisuojavybhyke ja kaukosuojavyohyke, joita koskien on
annettu suoja-alueméaarayksia.

Aluehallintovirasto on 11.7.2011 tehdylla paatokselladan (nro 139/2011/4)
muuttanut edella mainituissa paatoksissa esitettyja suoja-alueita ja niita koskevia

suoja-aluemaéarayksia. Paatoksessa maarataan myos suoja-alueen
perustamisesta ja siihen liittyvien suoja-aluemééaraysten antamisesta Huovintien
vedenottamon vedenottamoaluetta, lahisuojavyohyketta ja

kaukosuojavyohyketta koskien.

Koomankankaan, llmijarven ja Huovintien pohjavedenottamoita koskevat suoja-
aluemaaraykset on esitetty suojelusuunnitelman liitteené& 5 ja suoja-aluerajaukset
on esitetty suunnitelman hydrogeologisissa kartoissa.
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Kuva 8. Mantykangasta Koomankangas-lImiinjarven pohjavesialueella.

14.3.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

14.3.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Koomankangas-IlImiinjarven pohjavesialueen pohjoisosassa kulkee Kokeméen
kaupungin  jatevesiverkosto Pitkajarven molemmin puolin. Muualla
pohjavesialueella ei ole jate- tai hulevesiverkostoa. Alueen eteldaosassa on noin
30—40 Kiinteistoa, joissa on kiinteistokohtainen jatevedenkasittely.

Kiinteistokohtaisesta jatevesien kéasittelysta aiheutuva riski pohjavedelle on
arvioitu merkittavaksi.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé& viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Koomankangas-lImiinjarven pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin
mukaan kolme oljysailiota, joista ulkona maan alla sijaitsee yksi terassailié. Muut
sailiot sijaitsevat ulkona maan paalla.

Kaytossa olevista sailiosta suurimman riskin pohjavedelle aiheuttavat ulkona
maan alla sijaitsevat sailiot. Pohjavesialueella sijaitseva 5 m® kokoinen
maanalainen sailio on asennettu vuonna 1965 ja se on tarkastettu vuonna 1981
ja alueen kaksi muuta terassailiéta on asennettu vuonna 1991 (3m?3) ja toisen (10
m3) asennusvuosi ei ole tiedossa mutta se on tarkastettu viimeksi vuonna 1981.

Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu merkittavaksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 06ljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttoonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilié on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailibnsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjarjestyksessa sekéa
voimassa olevassa lainsaddannosséa on saadetty.

Maalampokaivot

Koomankangas-lImiinjarven pohjavesialueelle ei ole tiettdvasti myodnnetty lupia
maaldmpokaivoille.

Asuinymparistodn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

14.3.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Koomankangas-lImiinjarven pohjavesialueen pohjois- ja keskiosissa on voimassa
Pitkdjarven osayleiskaava. Kaavassa on merkitty Pitkdjarven eteldosaan liike- ja
toimistokeskusten alueita ja liséksi ravikeskuksen ja ratsastuskeskuksen alueet.
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Pohjavesialueella Pitkdjarven pohjoispuolella ja jarven ympéaristdssa on myo6s
vireilla asemakaavat 008, 061, 075, 102, 105 ja 108.

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan alueella sijaitsee karavaanarialue ja ravirata.

Pitkajarven golfkentan rakentamiselle on Aluehallintoviraston myontama vesilain
mukainen lupa Koomankankaan, Huovintien ja Illmijadrven vedenottamoiden
kaukosuojavyohykkeen suoja-alueméaarayksesta poikkeamiseen. Suoja-
aluemaarayksen 5 mukaan alueelle ei saa perustaa uutta tai laajentaa olemassa-
olevaa golfkenttad. Lupahakemuksen mukaan Pitk&jarven golfkenttda hoidetaan
luonnonmukaisesti. Lupaehdot velvoittavat toimijaa seuraamaan hankkeen
vaikutuksia pohjaveden korkeuteen ja laatuun ELY-keskuksen hyvaksyman
tarkkailuohjelman mukaisesti.

Teollisuus- ja yritystoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyyko likaantuneita hulevesia, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

14.3.3.3 Kemikaalikohteet

Satakunnan pelastuslaitoksen kemikaalilupia ja kemikaali-ilmoituksia koskevan
rekisterin mukaan Koomankangas-limiinjarven pohjavesialueella sijaitsee yksi
rekisterin mukainen nestekaasun sailytykseen liittyva kohde.

Kemikaalikohteesta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

14.3.3.4 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan hevostila. Alueella sijaitsee my0ds
peltoalueita, paaasiassa alueen etelaosassa. Maataloustoiminnasta on
riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.
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Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, Kkasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

14.3.3.5 Liikenne ja tienpito

Koomankangas-lImiinjarven pohjavesialueen eteldosan poikki kulkee Kantatie
(valtatie 12), jonka vuoden keskimé&arainen vuorokausikausiliikenne on 3 100
ajoneuvoa ja raskasta liikennetta tastd on 576 ajoneuvoa. Valtatie 12 kuuluu
talvihoitoluokkaan lIs, eli tie pyritadn pitamé&an paaosin paljaana mm. suolaamalla.
Valtatielle 12 on rakennettu pohjavesisuojaus Koylionjarven pohjoispdahan.

Pohjavesialueen |&4pi kulkee pohjois-etela-suuntaisesti Kokemaéaentie (yhdystie
2140), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 2 168 ajoneuvoa
ja raskasta liikennettd tésta on 187 ajoneuvoa. Kokeméentie kuuluu
talvihoitoluokkaan Ic, eli tie on osittain/kokonaan polannepintainen ja liukkauden
torjuntaan kaytetadn padasiassa hiekkaa ja tarvittaessa suolaa.
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Pohjavesialueen eteldosassa kulkee Pyhan Henrikintie (yhdystie 2131), jonka
vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 305 ajoneuvoa ja raskasta
lilkennetté tasta on 26 ajoneuvoa. Pyhan Henrikintie kuuluu talvihoitoluokkaan I1,
eli tien pinta on padosin polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa
kaytetaan hiekkaa.

Lisdksi alueen pohjoisrajalla kulkee Rauma-Kokemaé&ki-rata, jossa kulkee
tavaraliikenne.

Valtatie 12:lla ja raiteilla lilkenndinti on vilkasta ja riskiarvioinnissa riski
pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi. Pienemmilla teilla riski on kohtalainen.

14.3.3.6 Hautausmaa

Koomankankaan siunauskappeli sijaitsee Koomankangas-lImiinjarven
pohjavesialueella. Hautausmaa sijoittuu kokonaisuudessaan pohjaveden
muodostumisalueelle. Hautausmaa on otettu kayttoon vuonna 1892 ja on edelleen
kaytossd. Kooman vedenottamon Iluvassa on vedenottajaa velvoitettu
tarkkailemaan hautausmaan vaikutusta pohjaveden laatuun.

Hautausmaiden vaikutukset pohjaveteen liittyvat seka itse hautaustoimintaan,
ettd alueella tehtaviin puutarhahoidollisiin to6ihin, etenkin mahdollisten torjunta-
aineiden kayttoon.

Hautausmaatoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET HAUTAUSMAILLE

e Torjunta-aineiden kaytodssa tulee huomioida sijoittuminen luokitellulle
pohjavesialueelle.

e Hautausmaan huoltoalueella mahdollisten laitteiden ja
kasvinsuojeluaineiden varastoinnin osalta on huomioitava sijainti
pohjaveden muodostumisalueella.

e Hautauksissa tulisi pyrki&a suosimaan polttohautausta
pohjavesialueella. Arkkuhautauksissa tulisi selvittad hautaussyvyys
suhteessa pohjavedenpinnan tasoon.

14.3.3.7 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.
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Koomankangas-lImiinjarven pohjavesialueella on 2 pylvasmuuntamoa, joiden
oljymaéarat ovat 134 kg ja 164 kg. Pylvasmuuntamoissa ei ole 6ljynkeruualtaita.

Alueella sijaitsee my6s 6 puistomuuntamoa, joiden oljyméaarat vaihtelevat valilla
88-280 kg ja niiden yhteenlaskettu dljymé&ara on 985 kg. Puistomuuntamoiden
aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

Pylvasmuuntajien aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi,
koska muuntajissa ei ole altaita 6ljyvuotojen varalle.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

14.3.3.8 Maa-aineksenottoalueet

Koomankangas-IImiinjarven pohjavesialueella sijaitsee kolme maa-
ainestenottokohdetta, joista kaikkien luvat ovat paattyneet. Kaikki alueen luvat
on myodnnetty sora- ja hiekka-ainesten ottoon ja ottomé&arat vaihtelevat valilla 58
000-172 000 m3. Tiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-
aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi, vaikka
toiminta alueella olisi jo loppunut. Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama
riski on pienempi.

14.3.3.9 Maaperan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Koomankangas-IImiinjarven pohjavesialueella yksi Maaperan tilan
tietojarjestelméaan (MATTI) merkitty kohde, jonka toiminta liittyy
jatevedenpuhdistukseen. Kohde on merkitty rekisteriin selvitystarvekohteeksi ja
kohde toimii nykyadn pumppaamona.
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Pilaantuneesta maa-alueesta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
kohtalaiseksi.

14.4 Kynsikankaan pohjavesialue

14.4.1 Hydrogeologia

Kynsikankaan pohjavesialue on osa luode-kaakko-suuntaista pitkittaisharjua, joka
aines on soraa ja hiekkaa. Muodostumaa rajaavat alueen lansipuolella
kallioharjanteet ja myo6s luoteis- ja kaakkoisosissa pohjaveden virtauksen
katkaisevat kalliokynnykset. Maakerrosten paksuus on 4-9 metria ja ne ovat
padasiassa hiekkaa ja soraa. Pohjavesi purkautuu paaasiassa alueen itapuolella
sijaitsevalle suoalueelle ja pohjaveden pinta on alueella melko syvalla.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 16.10.2022.)

14.4.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Kynsikankaan 2 luokan pohjavesialueella ei ole vedenottamoita, mutta alueella
sijaitsee lukuisia yksityiskaivoja. Kynsikankaan pohjavesialueen
kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 500 m3/vrk.

Alueella on ollut maa-ainestenottotoimintaa, mikd on vahentanyt pohjavetta
suojaavia kerroksia.

Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertan mukaan Kynsikankaan
pohjavesialueella sijaitsee kaksi pohjaveden havaintoputkea. Pohjavesi on alueella
rauta- ja mangaanipitoista ja syvemmalla vah&happista ja lievasti hapanta.

14.4.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

14.4.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Kynsikankaan pohjavesialueella ei ole yleistd viemariverkostoa. Alueen asutus on
harvaa ja nain ollen kiinteistokohtainen jatevesien kasittely ei aiheuta merkittavaa
riskia pohjavedelle. Alueella ei ole hulevesiverkostoa.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé& viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailiot
Satakunnan pelastuslaitoksen 6ljysailiorekisterin  mukaan  Kynsikankaan
pohjavesialueella ei sijaitse 6ljysailiota.

Maalampokaivot

Kynsikankaan  pohjavesialueelle ei ole tiettdvasti myonnetty lupia
maaldmpokaivoille.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

14.4.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Kynsikankaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja.
Alueella ei sijaitse teollisuus- tai yritysalueita.
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Alueella sijaitsee kuitenkin kaksi isoa maa-ainestenottoaluetta, joista toisessa on
murskaamo, ja toisessa murskaamo ja entinen asfalttiasema. Liséksi alueella
sijaitsee ampumarata.

Teollisuus- ja yritystoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesid, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

14.4.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Kynsikankaan pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elaintenpitoon liittyvia
kohteita. Pohjavesialueella sijaitsee kuitenkin peltoalueita, tosin niiden
kokonaisala on pieni ja riski pohjavedelle on siten vahainen.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sekd muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitysta, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistdluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittd& pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintdan 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

14.4.3.4 Liikenne ja tienpito

Kynsikankaan pohjavesialueen lapi kulkee Kullaantie (yhdystie 2475), jonka
vuoden keskimé&éardinen vuorokausikausilikenne on 433 ajoneuvoa ja raskasta
lilkennetta tasta on 26 ajoneuvoa. Kullaantie kuuluu talvihoitoluokkaan I1, eli tien
pinta on p&aaosin polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa kaytetaan
hiekkaa.

Liikenteesta aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

14.4.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Kynsikankaan pohjavesialueella on 3 puistomuuntamoa, joissa kaikissa on 0ljya
130 kg eli alueen yhteenlaskettu 6ljyméaara on 390 kg. Muuntamot on varustettu
oljynkeruualtailla. Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat
melko vahaiset.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

o Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut dljyvuoto maaperaéan.

o S&hkon jakeluverkon yllapitajan tulee pitdad pohjavesialueilla
sijaitsevista 0Oljyjaahdytteisistd muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

14.4.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Kynsikankaan pohjavesialueella sijaitsee 13 maa-ainestenottokohdetta, joista
kolmen lupa on rekisterin mukaan voimassa (Kuva 9). Kaikkien kohteiden luvat
on myonnetty sora- ja hiekka-ainesten ottoon, ja luvan mukaiset maéaarat
vaihtelevat valilla 10 000—-1 100 000 m3. Lisaksi neljan kohteen luvat on
myonnetty myds kalliokiviainesten ottoon, ja luvan mukaiset maarat vaihtelevat
valilla 10 000—-80 000 m3. Tiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-
aineslupa-aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.
Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama riski on pienempi.

|
:

Kuva 9. Maa-ainestenottoalue Kynsikankaan pohjavesialueella.
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14.4.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Kynsikankaan pohjavesialueella on yhteensa 3 kpl Maaperan tilan
tietojarjestelmaan (MATTI) merkittya kohdetta. Kohteiden toimialat liittyvat
murskaamoihin (2 kpl) ja ampumaratatoimintaan (1 kpl). Alueella sijaitsevat
murskaamot on merkitty selvitystarvekohteiksi. Kaikki kohteet ovat toiminnassa.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

14.4.3.8 Ampumaradat

Kynsikankaan pohjavesialueella sijaitsee toiminnassa oleva Kynsikankaan
ampumarata, joka on perustettu vuonna 1968. Toiminta perustuu haulikko- ja
kivaariratoihin ja alueen pinta-ala on 4,048 ha. Ampumaradalla on Kokeméen
kaupungin ymparistdlautakunnan 27.11.2018 (844) myodntama ympaéristolupa.
Lupaan on otettu mukaan mahdollisesti toteutuvana trap-ammunta, joka
kaksinkertaistaisi ampumaradan haulikon laukaisum&aran, mutta vuonna 2021
saadun tiedon mukaan trap-ammunnan toteutuminen radalla ei ole todennéakadista.

Ympaéarist6lupaméaaraysten mukaan ampumaradan vaikutusta pintavesiin ja
pohjavesiin seurataan naytteenotolla rata-alueelta ldhtevasta ojasta seka
ampumaradalla sijaitsevasta kaivosta viiden vuoden valein touko-kesakuun
aikana. Vesinaytteistd analysoidaan lyijy, arseeni, antimoni, kupari, pH ja
sahkonjohtavuus. Edelleen lupamaaraysten mukaan ampumaradalla tulee tehda
maaperén ja vesien perustilaselvitys lupaviranomaisen edellyttamasséa
laajuudessa kahden vuoden kuluessa siitd, kun ymparistolupa on lainvoimainen.
Maaperan ja vesien tilan selvityksen perusteella voidaan arvioida alueen
kunnostustarve ja mahdollinen suojaustarve tarkemmin ja tarvittaessa antaa
taydentavia ympaéaristolupamaarayksia. Alueelle vuonna 2021 tehdyssa
ymparistolupatarkastuksessa selvitysté ei oltu viela tehty mutta se oli vireilla.

14.5 Raijalan pohjavesialue

14.5.1 Hydrogeologia

Raijalan pohjavesialue on luode-kaakko-suuntainen pitkittaisharju, joka
levittaytyy luoteessa laajahkona Ronkankankaana ja kapenee kohti luoteessa
sijaitsevaa Ronkansuota. Muodostuman aines on karkeaa soraa ja hiekkaan ja sen
reunaosat silttia ja savea. Alueella on ollut laaja-alaista maa-
ainestenottotoimintaa.
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Pohjavesi virtaa alueella paaasiassa kohti Raijalanjarveé ja siella vesi purkautuu
Raijalanjarveé kiertavaan ojaan ja jarven keskella sijaitsevaan lahteeseen.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 16.10.2022.)

14.5.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Raijalan pohjavesialueen luokitusta on laskettu luokasta 1 luokkaan 2, koska
alueella sijainneet vankilan vedenottorakenteet on purettu. Vaikka alue soveltuu
vedenhankintaan, alueelle ei ole 30 vuoden aikana rakennettu
pohjavedenottamoa eikd sellaista ole lahitulevaisuudessakaan n&kopiirissa.
Pohjavesialueen rajausta on pienennetty vuonna 2019 tehdyn rakenneselvityksen
perusteella, jolloin vedenoton kannalta epéaedullinen osa-alue poistettiin
rajauksesta.

Ronkasuolta saattaa imeytya suovetta harjuun, mikd voi heikentda pohjaveden
laatua.

Ymparistotiedon hallintajarjestelma Hertan mukaan Raijalan pohjavesialueella
sijaitsee yhdeksan pohjaveden havaintoputkea ja tulosten mukaan tietyissa
alueen havaintoputkissa on kohonneita pitoisuuksia alumiinia, mangaania, rautaa
ja liuottimia.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 16.10.2022.)

14.5.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

14.5.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Raijalan pohjavesialueella ei ole yleista viemariverkostoa ja alueen asutus on
harvaa. Alueella ei ole hulevesiverkostoa. Kiinteistokohtaisesta jatevesien
kasittelysta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu vahéaiseksi.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé& viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Raijalan pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan yhdeksan
Oljysailiota, joista ulkona maan alla sijaitsee yksi 3 m® kokoinen muovisailit, jonka
asennus- ja tarkastuspaivat ei ole tiedossa.

Kaytossa olevista sailiosta suurimman riskin pohjavedelle aiheuttavat ulkona
maan alla sijaitsevat sailiot. Sailiot ovat kooltaan 1,5-5 m3. Kaikista sailidista A-
luokan sailiditda on kolme kpl ja luokittelemattomia loput kuusi kpl. Raijalan
sailidista kolme kpl on asennettu vuonna 2000 ja loppujen asennuspéiva ei ole
tiedossa. Lisdksi kolme séailiotd on tarkastettu vuonna 1994 ja loput ovat
tarkastamattomia.

Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 06ljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttoonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailionsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjéarjestyksessad seka
voimassa olevassa lainsaddannosséa on saadetty.

Maalampokaivot

Raijalan pohjavesialueelle ei ole tiettdvasti myonnetty lupia maalampokaivoille.

Asuinymparistdn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

14.5.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Raijalan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asema tai yleiskaavoja. Alueella
ei sijaitse teollisuus- tai yritysalueita.
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14.5.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan alueella sijaitsee munahautomo. Alueen
eteld- ja keskiosissa sijaitsee peltoalueita.

Maataloustoiminnasta on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle
kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritadn ehkéisemaan maaperéssa helposti kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kéytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kéasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

14.5.3.4 Liikenne ja tienpito

Raijalan pohjavesialueen lapi kulkee Ronkantie (yhdystie 12804), jonka vuoden
keskimé&arainen vuorokausikausiliikenne on 367 ajoneuvoa ja raskasta liikennettéa
tastd on 45 ajoneuvoa. Ronkantie kuuluu talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on
paaosin polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa kaytetdan hiekkaa.
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Pohjavesialueen keskiosissa kulkee myds Kiettareentie (yhdystie 12803), jonka
vuoden keskimé&éardinen vuorokausikausilikenne on 166 ajoneuvoa ja raskasta
lilkennettd tastéd on 17 ajoneuvoa. Kiettareentie kuuluu talvihoitoluokkaan 111, eli
tie on paaosan aikaa polannepintainen ja liukkaudentorjuntaan kaytetaan hiekkaa.

Liikenteestéd aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

14.5.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Raijalan pohjavesialueella on 5 pylvasmuuntamoa, joiden 6ljymaéaréat vaihtelevat
valilla 88-280 kg jJa niiden yhteenlaskettu o6ljymaara on 762 Kkg.
Pylvasmuuntamoissa ei ole dljynkeruualtaita.

Alueella sijaitsee my0Os yksi puistomuuntamo, jonka Oljymaara on 360 kg.
Muuntamot on varustettu oOljynkeruualtailla. Puistomuuntamoiden aiheuttamat
riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

Pylvasmuuntajien aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi,
koska muuntajissa ei ole altaita 6ljyvuotojen varalle.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon vyllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

14.5.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Raijalan pohjavesialueella sijaitsee 25 maa-ainestenottokohdetta, joista viiden
lupa on rekisterin mukaan voimassa. Kaikkien kohteiden luvat on mydnnetty sora-
ja hiekka-ainesten ottoon, ja luvan mukaiset m&arat vaihtelevat valilla 27 500—
3 500 000 m?3. Lisaksi yhden kohteen lupa on myonnetty kalliokiviainesten ottoon
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ja lupa on myonnetty 32 000 m3® maaralle. Tiedot perustuvat Suomen
Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.
Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama riski on pienempi.

14.5.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Raijalan pohjavesialueella ei sijaitse maaperan tilan tietojarjestelmaan (MATTI)
merkittyja kohteita.

14.6 Sapilan pohjavesialue

14.6.1 Hydrogeologia

Sapilan pohjavesialueen muodostaa noin 6 km pituinen pitkittaisharjulaakso, jota
rajaavat paikoin kallioharjanteet. Alueen Iluoteisosassa harju erottuu
ymparistéaédn korkeampana ja kaakkoa kohti muodostuma on tasoittunut. Harjun
keskiosassa aines on soraa ja hiekkaa ja reunaosat silttia ja savea.

Pohjavesi virtaa kohti Iluodetta, jossa vedet purkautuvat pé&aasiassa
Kokemé&enjokeen. Pohjavesi purkautuu myos osittain tihkumalla harjun reunoille.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 16.10.2022.)

14.6.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Sapilan 1 luokan pohjavesialueen kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 3 000 m3/vrk
ja alueella sijaitsee Sapilan vedenottamo, josta pumpataan 400-500 m3/vrk.
Vedenottamolle on suunnitteilla rakentaa lahivuosina 1-2 lisakaivoa, jonka
jalkeen vedenottoluvan mukainen vesimaaré voidaan hyoddyntaa.

Kokemé&en vedenjakelualueelle toimitetaan vettd, jonka raakavetend kaytetadn
Koomankangas-limiinjarvi alueen ja Sapilan alueen pohjavetta.

Sapilan vedenottamolta saa ottaa enintaan 2 500 m3/d kuukausikeskiarvona
laskettuna. Vedenottoa on kuitenkin rajoitettava siten, etta pohjavesi virtaa koko
ajan suunnitellun Sé&pilanniemen oikaisu-uoman kohdalla pohjoiseen. Mikali
pohjaveden virtaus uhkaa pysahtya tai kaantya, tulee vedenottoa hyvissa ajoin
etukateen vahentaé siten, ettéd virtaussuunta pysyy ennallaan. Sapilan oikaisu-
uoman vesilupahakemuksen kasittely on téalla hetkella (4/2023) kesken.
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Ympéaristdtiedon hallintajarjestelm& Hertan mukaan S&pilan pohjavesialueella
sijaitsee 26 pohjaveden havaintopistetta ja laatutietojen mukaan tietyissa alueen
pisteissd on havaittu kohonneita pitoisuuksia alumiinia, mangaania, rautaa,
liuottimia, Oljyhiilivetyja ja torjunta-aineita. Varsinais-Suomen ELY-keskus on
maaritellyt Sapilan pohjavesialueen riskialueeksi mutta sen kemiallinen tila on
arvioitu hyvéksi. Tilaa heikentavaksi aineeksi on todettu liuottimet.

Sapilan pohjavesialueella Risten kylassd on tehty tutkimus kaivoveden laadusta
kiinteistokohtaisten jatevesijarjestelmien alueella vuonna 2007. Tulosten mukaan
alueen kaivovesissa on viitteita jatevesien vaikutuksista, tosin tutkimusten
perusteella ei voitu paatellda varmasti johtuuko kaivovesien huono Ilaatu
jatevesijarjestelméasté vai lahialueen elainten laiduntamisesta.

14.6.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

14.6.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Sapilan pohjavesialue on padasiassa viemariverkon ulkopuolista aluetta. Alueen
keskiosissa Risteen kylassa kulkee viemariverkostoa pohjavesialueen poikki, kohti
pohjoista Sé&pilantien tuntumassa ja kohti etelad Ronkantie tuntumassa.
Pohjavesialueen itdosassa on myos hulevesiverkostoa. Pohjavesialueella on
runsaasti asutusta ja myos jonkin verran teollisuutta.

Riskitarkastelussa kiinteistokohtainen jateveden kéasittely seka jatevesiverkoston
riski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.
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Oljysailict

Sapilan pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan 28 6ljysailiota,
joista ulkona maan alla sijaitsee 9 sailiota. Kaikista sailidista A-luokan sailiditd on
9 kpl, B-luokan sailioita 2 kpl ja luokittelemattomia 17 kpl. Sailiot ovat kooltaan
1,5-16 m3.

Kaytossa olevista sailiosta suurimman riskin pohjavedelle aiheuttavat ulkona
maan alla sijaitsevat sailiot. S&pildn maan alla sijaitsevista sailidista 4kpl on A-
luokan sailioita, 1 kpl B-luokan séilio ja loput 4 Kkpl Iluokittelemattomia
(tarkastamattomia). Kuntoluokaltaan A-luokan sailiot on tarkastettu vuosien
2006—-2021 aikana ja B-luokan terassailio on tarkastettu vuonna 1996. Alueella
sijaitsee rekisterin mukaan myds sijainniltaan luokittelematon B-luokan sailio,
joka on tarkastettu vuonna 1986.

Rekisteritietojen mukaan pohjavesialueella sijaitsee kokonaan tarkastamattomia
sailioitd 17 kpl ja 3 sailiotd on tarkastettu viimeksi ennen 2000-lukua.

Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu merkittavaksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 0Oljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttoonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.

TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailionsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjéarjestyksessad seka
voimassa olevassa lainsaddannosséa on saadetty.
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Maalampokaivot

Sapilan pohjavesialueelle ei ole tiettavasti myonnetty lupia maaldmpdkaivoille.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ymparistonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisaltda tarkennettuja
saadoksia vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

14.6.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Sapilan pohjavesialueen pohjoisosassa on voimassa Kokeméaenjoen
rantaosayleiskaava, jossa ei ole kaavamerkint6ja teollisuus- tai yritysalueista.
Sapilan pohjavesialueen keskiosassa on vireilla asemakaavat 016, 033, 098 ja
106. Risten alueella sijaitsee teollisuutta (Kuva 10).

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan alueella sijaitsee murskaamoja (3 kpl),
betoniasemia (2 kpl), ampumarata (1kpl), asfalttiasema (1 kpl), kirjapaino (1 kpl)
ja moottorirata (1 kpl).

Teollisuus- ja yritystoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
kohtalaiseksi.
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Kuva 10. Teollisuutta Sapilan pohjavesialueella.

KI'OIMENPI DESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA \
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesia, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

¢ Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

\\- Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi /

14.6.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Sapilan pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elaintenpitoon liittyvia kohteita.
Alueen pohjois- ja keskiosissa sijaitsee peltoalueita.
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Maataloustoiminnasta on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle
kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kéasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistdluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

14.6.3.4 Liikenne ja tienpito

Sapilan pohjavesialueen keskiosan poikki kulkee Risteentie, jonka vuoden
keskim&arainen vuorokausikausilikenne on 2 281 ajoneuvoa ja raskasta
lilkkennettd tasta on 137 ajoneuvoa. Risteentie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib, eli
tien pinta on pa&aosin paljas ja tien liukkaudentorjunta tehdaan p&aosin suolalla.

Pohjavesialueen l&api kulkee myods Ronkantie (yhdystie 12804), jonka vuoden
keskimé&arainen vuorokausikausiliikenne on 367 ajoneuvoa ja raskasta liikennettéa
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tastd on 45 ajoneuvoa. Ronkantie kuuluu talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on
paaosin polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa kaytetdan hiekkaa.

Liikenteesté aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

14.6.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Sapilan pohjavesialueella sijaitsee sahkbasema, jossa on varastoituneena 12 700
kg oOljya. Pohjavesialueella sijaitsee my0s rakennusmuuntamo, joka sisaltaa 580
kg oljya.

Lisaksi Sapilan pohjavesialueella sijaitsee 7 pylvasmuuntamoa, joiden 6ljyméaéarat
vaihtelevat valilla 60—440 kg ja niiden yhteenlaskettu 6ljymé&arda on 1 242 kg.
Pylvasmuuntamoissa ei ole dljynkeruualtaita.

Alueella sijaitsee my6s 6 puistomuuntamoa, joiden oljyméaarat vaihtelevat valilla
88-215 kg ja niiden yhteenlaskettu dljymé&ara on 940 kg. Puistomuuntamoiden
aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

Muuntajien aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi, koska
pylvasmuuntajissa ei ole altaita Oljyvuotojen varalle.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon vyllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

14.6.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Sapilan pohjavesialueella sijaitsee 37 maa-ainestenottokohdetta, joista kuuden
lupa on rekisterin mukaan voimassa. Kohteista 36:n luvat on myodnnetty sora- ja
hiekka-ainesten ottoon ja ottomaarat vaihtelevat valilla 3 200-1 060 000 m3.

AFRY Finland Oy Puh.010 3311
Jaakonkatu 3 Y-tunnus 0625905-6
PL 4, 01621 Vantaa afry.com

01620 Vantaa
copyright© AFRY Finland Oy



Harjavallan, Kokemaen, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan

/5 F I tY pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
17.5.2023

AF POYRY
80

Lisaksi yhden edella mainitun kohteen lupa on myonnetty myds kalliokiviainesten
ottoon ja lupa on myodnnetty 65 000 m® maaralle. Liséaksi yhden kohteen lupa on
myonnetty pelkastaan 50 000 m?3 kalliokiviainesten ottoon. Tiedot perustuvat
Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.
Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama riski on pienempi.

14.6.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Sapilan pohjavesialueella on yhteensad 13 kpl Maaperan tilan tietojarjestelmaan
(MATTI) merkittyd kohdetta. Kohteiden toimialat liittyvat oljytuotteiden
varastointiin (3 kpl), betoni- ja sementtituoteteollisuuteen (2 kpl),
ampumaratatoimintaan (1 kpl), asfalttiasemaan (1 kpl), elintarviketeollisuuteen
(1 kpl), kirjapainotoimintaan (1  kpl), moottoriurheiluun (1  kpl),
murskaamotoimintaan (1 kpl), jatteidenkasittelyyn (1 kpl) ja sahateollisuuteen (1
kpl). Kaksi Oljytuotteiden varastointiin liittyvaa kohdetta on kunnostettu ja
toiminta on lopetettu. Myds kahden muun kohteen toiminta on lopetettu ja muut
kohteet ovat edelleen toiminnassa.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
merkittavaksi.

14.6.3.8 Ampumaradat

Risteen alueella S&pilan pohjavesialueella sijaitsee toiminnassa oleva Kokeméen
kerhoampujat ry:n Risten ampumarata, jonka toiminta perustuu pistooli- ja
kivaariratoihin. Satakuntaliiton ampumarataselvitys ja kehittdmissuunnitelman
(2021) mukaan ampumaradan toiminta on vahaista, noin 8 000 laukausta
vuodessa. Toiminnalla ei ole ymparistolupaa.

Ampumaradasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

14.6.3.9 Kaatopaikat

Sapilan pohjavesialueella Ronkantien varressa moottoriradan luoteispuolella on
sijainnut kaatopaikka, josta ei ole tarkempaa tietoa. Ympaéaristotiedon
hallintajarjestelm& Hertan mukaan moottoriradan luoteispuolella sijaitsevissa
pohjaveden havaintoputkissa on havaittavissa kohonneita pitoisuuksia liuottimia,
torjunta-aineita, raskasmetalleja ja oljyhiilivetyja.

Kaatopaikasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.
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15 Nakkilan pohjavesialueet
15.1 Kyllijoen pohjavesialue

15.1.1 Hydrogeologia

Kyllijjoen pohjavesialue kuuluu luode-kaakko-suuntaiseen harjujaksoon, jossa
aines vaihtelee hiekkamoreenista soraan ja paikoin voi hiekkakerrosten valissa
esiintyd my06s moreenia. Pohjavesialuetta ymparoi silttipitoiset pellot. Kallio on
alueella 5,3-8,6 m syvyydessa. Pohjavesimuodostuman paélle on kerrostunut
huonosti lajittunut rantakerrostuma.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 18.10.2022.)

15.1.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu
Alueella ei sijaitse vedenottamoita.

Alueen pohjavesi on lievasti hapanta ja alueen nitraatti- nitriittipitoisuudet ovat
my06s hieman koholla.

Ymparistotiedon hallintajarjestelma Hertan mukaan Kyllijoen pohjavesialueella
sijaitsee yksi pohjaveden havaintoputki mutta siita ei ole tiedossa pohjaveden
laatutietoja.

15.1.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

15.1.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Kyllijoen pohjavesialueella ei ole yleistd viemariverkostoa. Alueen asutus on
kuitenkin suhteellisen tiheada. Alueella ei ole hulevesiverkostoa.
Kiinteistokohtainen jatevesien kasittely aiheuttaa riskin pohjavedelle ja riski on
arvioitu riskitarkastelussa kohtalaiseksi.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE
o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.
¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.
o Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.
Oljysailict
Satakunnan pelastuslaitoksen oljysailiorekisterin mukaan Kyllijoen

pohjavesialueella ei sijaitse 6ljysailiota.

Maalampokaivot

Kyllijoen pohjavesialueelle ei ole tiettavasti mydnnetty lupia maalampdkaivoille.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

15.1.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Kyllijoen pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja. Alueella
ei sijaitse teollisuus- tai yritysalueita.
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15.1.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Kyllijoen pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elédintenpitoon liittyvid kohteita.
Alueella sijaitsee kuitenkin runsaasti peltoalueita. Maataloustoiminnasta on
riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritadn ehkéisemaan maaperéssa helposti kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistdluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lieteséailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

15.1.3.4 Liikenne ja tienpito

Kyllijoen pohjavesialueen poikki kulkee pohjois- ja eteldsuunnassa Hormistontie
(yhdystie 2170), jonka vuoden keskim&&arainen vuorokausikausiliikenne on 641
ajoneuvoa ja raskasta liikennetta tastd on 39 ajoneuvoa. Hormistontie kuuluu
talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on pa&osin polannepintainen ja tien liukkauden
torjunnassa kaytetédan hiekkaa.
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Pohjavesialueella kulkee myds Matoméaentie (yhdystie 12902), jonka vuoden
keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 133 ajoneuvoa ja raskasta liikennetta
tastd on 11 ajoneuvoa. Hormistontie kuuluu talvihoitoluokkaan 111, eli tie on
paaosan aikaa polannepintainen ja liukkaudentorjuntaan kdytetaan hiekkaa.

Liikenteestéd aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

15.1.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Kyllijoen pohjavesialueella on 2 pylvdsmuuntamoa, joiden 6ljymaérat ovat 140 kg
ja 175 kg. Pylvasmuuntamoissa ei ole dljynkeruualtaita.

Muuntajien aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi, koska
pylvasmuuntajissa ei ole altaita Oljyvuotojen varalle.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

15.1.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Kyllijoen pohjavesialueen kaakkoisosassa sijaitsee yksi maa-ainestenottokohde,
jonka lupa on paattynyt. Lupa on myodnnetty sora- ja hiekka-ainesten ottoon ja
lupa on myodnnetty 16 000 m® maaralle. Tiedot perustuvat Suomen
Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi, vaikka
toiminta alueella olisi jo loppunut. Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama
riski on pienempi.
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15.1.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Kyllijoen pohjavesialueella on yksi Maaperan tilan tietojarjestelmaan (MATTI)
merkitty kohde. Korjaamotoimintaan liittyva kohde on merkitty selvitystarpeen
alaiseksi ja toiminta on lopetettu.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

15.2 Pyssykankaan pohjavesialue

15.2.1 Hydrogeologia

Pohjavesialue kuuluu luode-kaakko-suuntaiseen pitkittadisharjumuodostumaan,
jota rikkovat diabaasijuonet. Pyssykankaan maa-aines vaihtelee hiekkaisesta
moreenista kiviseen soraan ja maa-ainesten kerrospaksuus on yleensa alle 5
metria. Alueen hyvin lajittuneiden hiekkakerrostumien seassa tavataan myos
moreenikerrostumia. Pohjavesialueen ymparistéssa maalaji on siltti& ja savea ja
my0s muodostuman paélle on kerrostunut paikoin huonosti lajittunut savipitoinen
rantakerrostuma.

Pohjaveden virtaussuunta on kohti muodostuman eteldpuolella kulkevaa
Rekonojaa.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 18.10.2022.)

15.2.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Pohjavesialueella sijaitsee Hormiston alueen vesiosuuskunnan vedenottamo,
jonka vedenottokapasiteetti on 200 m?3/vrk. Osuuskunnalla ei ole vesilain
mukaista lupaa ottomaaran jaadessa alle 250 m3/vrk.

Hormiston vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelman 2022-2026 mukaan
vedenottamo on otettu kayttoon 1989 ja ottamolla on kaytdssa yksi rengaskaivo.
Paivittainen vedenottomaara on noin 55 m3/vrk. Vesiosuuskunnalla on
yhdysputket Nakkilan kunnan vesihuoltolaitokseen ja Jarvikylan
vesiosuuskuntaan, joiden kautta tulevaa vetta voidaan kayttaa hairidtilanteissa.
Raakavesi on laadultaan hapanta ja melko pehmeaaé.

Ympaéaristdtiedon hallintajarjestelméa Hertan mukaan Pyssykankaan
pohjavesialueella sijaitsee yksi pohjaveden tarkkailupiste, Hormiston alueen
vesiosuuskunnan kaivo. Analyysitulosten mukaan pisteessa on havaittu ajoittain
vaihtelevia maé&aria kohonneita pitoisuuksia Oljyhiilivetyjd, liuottimia ja PAH-
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yhdisteitd. Varsinais-Suomen ELY-keskus on maaritellyt Pyssykankaan
pohjavesialueen riskialueeksi mutta sen kemiallinen tila on arvioitu hyvéksi. Tilaa
heikentaviksi aineiksi on todettu liuottimet, hiilivedyt ja PAH-yhdisteet.

15.2.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

15.2.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Pyssykankaan pohjavesialueella ei ole yleistd viemariverkostoa. Alueen asutus on
kuitenkin suhteellisen tiheada. Alueella ei ole hulevesiverkostoa.
Kiinteistokohtainen jatevesien kasittely aiheuttaa riskin pohjavedelle ja riski on
arvioitu riskitarkastelussa kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

o Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé& viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict
Satakunnan pelastuslaitoksen 0Oljysailiorekisterin  mukaan Pyssykankaan
pohjavesialueella ei sijaitse 6ljysailiota.

Maalampokaivot

Pyssykankaan pohjavesialueelle ei ole tiettavasti myodnnetty lupia
maaldmpokaivoille.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
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sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisaltdaa tarkennettuja
saadoksia vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

15.2.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Pyssykankaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja.
Alueella ei sijaitse teollisuus- tai yritysalueita. Alueella on aiemmin sijainnut
pohjavedelle riskia aiheuttavia toimintoja ja niiden nykytilanne tulisi selvittaa.

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan alueella sijaitsee sahatuoteteollisuuteen
kuuluva yritys seka korjaamo.

Teollisuustoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyyko likaantuneita hulevesia, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

15.2.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan Pyssykankaan pohjavesialueella sijaitsee
sikala, navetta ja kanala. Alueella sijaitsee myOs runsaasti peltoalueita.
Maataloustoiminnasta on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle
kohtalaista riskia.
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Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitysta, Kkéasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistéluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

15.2.3.4 Liikenne ja tienpito

Pyssykankaan pohjavesialueen lapi kulkee ita-lansisuunnassa Pyssykankaantie
(yhdystie 2177), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausilikenne on 374
ajoneuvoa ja raskasta liikennetté tasta on 28 ajoneuvoa. Pyssykankaantie kuuluu
talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on pa&osin polannepintainen ja tien liukkauden
torjunnassa kaytetaan hiekkaa.

Liikenteesta aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.
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15.2.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Pyssykankaan pohjavesialueella on yksi pylvasmuuntamo, joka sisaltad 113 kg
oljya. Pylvasmuuntamoissa ei ole 6ljynkeruualtaita.

Alueella sijaitsee my0s kaksi puistomuuntamoa, joissa on 176 kg ja 200 kg 6ljya.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

Muuntajien aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi, koska
pylvasmuuntajissa ei ole altaita Oljyvuotojen varalle.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ympéristonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitadjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

15.2.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Pyssykankaan pohjavesialueen keskiosassa sijaitsee yksi maa-ainestenottokohde,
jonka lupa on paattynyt. Lupa on myodnnetty sora- ja hiekka-ainesten ottoon ja
lupa on myodnnetty 14 000 m® maaralle. Tiedot perustuvat Suomen
Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu merkittavéaksi, vaikka
toiminta alueella olisi jo loppunut. Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama
riski on pienempi.

15.2.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Pyssykankaan pohjavesialueella on yhteensd 4 kpl Maaperan tilan
tietojarjestelmaan (MATTI) merkittya kohdetta. Kohteiden toimialat liittyvat
korjaamotoimintaan (1 kpl), kyllastamotoimintaan (1 kpl), sahatuoteteollisuuteen
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(1 kpl) ja nahkatuoteteollisuuteen (1kpl). Kaikkien kohteiden toiminta on
lopetettu. Kolmelle kohteelle on merkitty selvitystarve ja yhdella kohteella ei ole
puhdistustarvetta nykyisella maankéaytolla.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
merkittavaksi.

15.3 Passin pohjavesialue

15.3.1 Hydrogeologia

P&assin pohjavesialue lukeutuu harjujaksoon, jossa aines on hyvin lajittunutta
soraa ja hiekkaa seka paikoin myds huonommin lajittunut ainesta. Maakerrosten
paksuudet ovat kuitenkin melko ohuet. Pohjavedet muodostuvat alueen itdosan
moreenimaella, jossa sijaitsee hyvin vettd johtavia kerroksia. Pohjavedet
purkautuvat P&ssinojaan ja sita ymparoiville suoalueille. Alueella sijaitsevat
kalliokynnykset saattavat katkaista hydraulisia yhteyksia.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 18.10.2022.)

15.3.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Passin pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 500 m3/vrk. Pohjavesialueella
sijaitsee Jarvikylan vesiosuuskunnan hallinnoima vedenottamo, josta pystytaan
ottamaan vetta korkeintaan 150-200 m3/vrk. Vedenottamolla ei ole vesilain
mukaista lupaa, koska otettava vesimaara on alle 250 m3/vrk.

Jarvikylan vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelman 2022-2026 mukaan
vesiosuuskunnan vedenottamo Tommilan lahde on rakennettu vuonna 1985 ja
ottamo koostuu yhdestad 6 metrid syvasté rengaskaivosta. Kaivon laheisyydessa
on myds toinen kaytdsta poistettu kaivo. Ennen verkostoon pumppausta veteen
lisatdan lipeda pH:n nostamiseksi. Raakavesi on laadultaan hapanta ja pehmeéa.

Ymparistotiedon hallintajarjestelm& Hertan mukaan Passin pohjavesialueella
sijaitsee yksi pohjaveden havaintoputki mutta siita ei ole tiedossa pohjaveden
laatutietoja.
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15.3.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

15.3.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Passin pohjavesialueella ei ole yleista viemaéariverkostoa ja alueen asutus on
harvaa. Alueella ei ole hulevesiverkostoa. Kiinteistokohtaisesta jatevesien
kasittelysta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu vahéaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

o Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailiot
Satakunnan pelastuslaitoksen 6ljysailidrekisterin mukaan Passin pohjavesialueella
ei sijaitse oljysailiota.

Maalampokaivot

Passin pohjavesialueelle ei ole tiettavasti myonnetty lupia maaldmpdkaivoille.

Asuinymparistdn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

15.3.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Passin pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asema tai yleiskaavoja. Alueella ei
sijaitse teollisuus- tai yritysalueita.
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15.3.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan Passin pohjavesialueella sijaitsee sikala.
Alueella sijaitsee my6s runsaasti peltoalueita, varsinkin alueen itdosassa.

Maataloustoiminnasta on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle
kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritadn ehkéisemaan maaperéssa helposti kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

15.3.3.4 Liikenne ja tienpito

P&ssin pohjavesialueen lapi kulkee it&-lansi-suuntaisesti Pyssykankaantie
(yhdystie 2177), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 374
ajoneuvoa ja raskasta liikennetta tasta on 28 ajoneuvoa. Pyssykankaantie kuuluu
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talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on pa&osin polannepintainen ja tien liukkauden
torjunnassa kaytetdan hiekkaa.

Liikenteesté aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

15.3.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

P&assin pohjavesialueella on kaksi pylvdsmuuntamoa, joiden Oljymé&arat ovat 109
kg ja 126 kg. Pylvdsmuuntamoissa ei ole oljynkeruualtaita.

Alueella sijaitsee myo6s yksi puistomuuntamo, joka siséltaa 115 kg Ooljya.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

Muuntajien aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi, koska
pylvadsmuuntajissa ei ole altaita Oljyvuotojen varalle.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

15.3.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Passin pohjavesialueelle ei ole myodnnetty maa-ainestenottolupia. Tiedot
perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

15.3.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

P&ssin pohjavesialueella ei sijaitse maaperan tilan tietojarjestelmaan (MATTI)
merkittyja kohteita.
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15.4  Viikkala-Pirilan pohjavesialue

15.4.1 Hydrogeologia

Viikkala-Pirilan pohjavesialue on osa pitkittdisharjujaksoa, jonka aines on
kerroksellista hiekkaa ja hienohiekkaa, joissa esiintyy ruosteisia valikerroksia.
Hyvin vetta johtavat maakerrokset ovat alueella yli 20 metrin paksuisia, kun taas
harjun reunaosat ovat saven peitossa.

Alueella muodostuvan pohjaveden maérad on pinta-alaan nahden pieni, silla
alueella on hienorakeista ainesta. Pohjavedella on mahdollisesti yhteys alueen
luoteispuolella jatkuvaan harjulaakson pohjaveteen.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 18.10.2022.)

Nakkilan kunnan pohjavesialueet on tarkistettu vesienhoidon ja merenhoidon
jarjestamisestéa koskevan lain mukaisesti tammikuussa 2020 vastaamaan uutta
lainsdadantda. Luokitusmuutosten valmistelun aikana tehtiin maaperatutkimuksia
Viikkala-Pirilan pohjavesialueen rajausten tarkistamiseksi yhteistydsséa Nakkilan ja
Harjavallan kuntien sek& Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa. Tulosten
perusteella pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen ja pohjavesialueen
rajaa oli tarpeen tarkentaa mutta pohjavesialueen luokitukseen ei ollut tarvetta
tehd& muutoksia.

Alueella tehtyjen maatutkaluotausten perusteella harjun vetta johtavat kerrokset
jatkuvat pohjavesialueen entisten ulkopuolelle, maaperakartan mukaisesti ita-
kaakkoon, minka perusteella myods varsinaisen muodostumisalueen rajausta
muutettiin. Pohjavesialueen ulkorajaa laajennettiin pohjavesialueen
kaakkoisosassa kohti Pirilan aluetta siten, ettd pohjaveden koko muodostumisalue
rajattiin  pohjavesialueen sisapuolelle. (Viikkalan-Pirilan rajausmuutokset,
Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.10.2022)

Uudet rajaukset ovat tulleet voimaan joulukuussa 2022 ja rajaukset on huomioitu
taméan suunnitelman laadinnassa.

15.4.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Viikkala-Pirilan 1E luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 1 500 m3/vrk.
Alueella sijaitsee yksi kaytossa oleva vedenottamo.

Pirilankosken Natura  2000-alueella  (F10200045) sekd  Pirilankosken
luonnonsuojelusalueella (YSA200505, YSA200575, YSA202966 ja YSA203365)
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sijaitsee Viikkala-Pirilan pohjavesialueen pohjavesista riippuvaisia ekosysteemeja.
Purkautuvan pohjaveden maéaran ja lajiston edustavuuden perusteella kohteet
luokitellaan merkittaviksi.

Nakkilan kunnan vesihuoltolaitoksella on yksi pohjavedenottamo Viikkala-Pirilan
pohjavesialueella ja suuren osan (n. 85 %) Nakkilan tarvitsemasta vedesta
toimittaa Harjavallan kaupungin vesihuolto. Nakkilan kunnan vesihuoltolaitoksen
Viikkala-Pirilan vedenottamolla on yhteensa nelja siivilaputkikaivoa, joita
kaytetdan vuorotellen. Nakkilan kunnan vesihuoltolaitoksella on Lansi-Suomen
vesioikeuden lupa ottaa vedenottamoltaan vetta 1 500 m* /vrk. Nakkilan kunnalla
on oikeus ostaa Harjavallan kaupungilta vetta enintaan 2 000 m3 /vrk
kuukausikeskiarvona laskettuna.

Nakkilan kunnan vesihuoltolaitoksella on olemassa varmuusyhteys kunnan
alueella toimivien Jarvikylan vesiosuuskunnan ja Hormiston vesiosuuskunnan
verkostoon Nakkilaan ja Euran Kiukaisten verkostoon.

Ymparistotiedon hallintajarjestelméa Hertan mukaan Viikkala-Pirilan
pohjavesialueella sijaitsee 14 pohjaveden havaintoputkea. Analyysitulosten
mukaan alueen pohjavedessa on ollut ajoittain kohonneita pitoisuuksia metalleja,
liuottimia, oOljyhiilivetyja ja MTBE:ta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on maaritellyt Viikkala-Pirilan pohjavesialueen
riskialueeksi mutta sen kemiallinen tila on arvioitu hyvaksi. Tilaa heikentaviksi
aineiksi on todettu metallit (Co, Cr, Ni), MTBE ja oljyhiilivedyt.

15.4.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

15.4.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Viikkala-Pirilan pohjavesialueelle on rakennettu jatevesiviemariverkostoa seka
Nakkilan ja Harjavallan puolelle. Alueilla ei ole hulevesiviemardintia. Alueella
sijaitsee kuitenkin myds viemariverkostojen ulkopuolisia kiinteistdja, minka vuoksi
alueen jatevesisté syntyva riski pohjavedelle on kohtalainen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

o Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Viikkala-Pirilan pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan 6
oljysailiota ja ne sijaitsevat kaikki maan pdaalla lukuun ottamatta yhta sailiota,
jonka sijainti on tuntematon.

Sailidista suurin (terassailio 105 m?3) sijaitsee ulkona suojakammiossa, se on
asennettu vuonna 2006 ja sitd ei ole tarkastettu rekisteritietojen perusteella.
Samassa osoitteessa sijaitsee myos ulkona maan paalla sijaitseva 51 m* kokoinen
terassailio, joka on kuntoluokaltaan A-luokan sailié (tarkastettu vuonna 2006).

Loput alueen sailidistd on kooltaan 1,5-3 m? ja kunnoltaan luokittelemattomia
(tarkastamattomia) sailioita.

Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu merkittavaksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 06ljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttoonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailibnsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjarjestyksessa sekéa
voimassa olevassa lainsaddannosséa on saadetty.

Maalampokaivot

Viikkala-Pirilan  pohjavesialueelle ei ole tiettavasti myonnetty lupia
maaldmpokaivoille.

Asuinymparistodn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

15.4.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Viikkala-Pirilan pohjavesialueen eteldpuolisella Harjavallan kaupungin puoleisella
alueella on voimassa Kokemé&enjoen pohjoispuolinen taajama-alue osayleiskaava
(1997). Alueella ei ole kuitenkaan kaavamerkintgja teollisuus- ja yritysalueista.
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Nakkilan kunnan puolella alueen pohjoisosassa on voimassa Yleiskaava (2015),
johon on merkitty teollisuusalue, jolla ymparistd asettaa toiminnan laadulle
erityisia vaatimuksia (TY) ja maa-ainestenottoalue (EO). Liséksi kuntarajan
tuntumassa on teollisuus- ja varastoalue (T).

Lisdksi Nakkilan puolella pohjavesialueella on voimassa Viikkalan alueen
asemakaava (1970) ja asemakaavan muutoskaava (2014) mutta alueella ei ole
kaavamerkintdja teollisuus- ja yritysalueista.

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan Viikkala-Pirilan pohjavesialueella sijaitsee
korjaamoja (2 kpl), lampokeskus (1 kpl), valimo (1 kpl) ja hiekkatehdas (1 kpl).

Teollisuus- ja yritystoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
merkittavaksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesida, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

15.4.3.3 Kemikaalikohteet

Viikkala-Pirilan pohjavesialueella sijaitsee yksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
(Tukes) valvoma kohde. Tukesin valvomien kohteiden tiedot eivét ole julkisia.

Kemikaaleista aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

15.4.3.4 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Viikkala-Pirilan pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elaintenpitoon liittyvia
kohteita. Alueella sijaitsee kuitenkin runsaasti peltoalueita. Maataloustoiminnasta
on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttda on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
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rajoituksilla  pyritddn ehkaisemadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sekd muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitysta, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistéluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittdd pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintdan 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

15.4.3.5 Liikenne ja tienpito

Viikkala-Pirilan  pohjavesialueen lapi kulkee Viikkalantie/Pohjoisrannantie
(yhdystie 2440), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 1 202
ajoneuvoa ja raskasta liikennetta tasta on 44 ajoneuvoa. Viikkalantie kuuluu
talvihoitoluokkaan Ib, eli tie pyritdan pitamaan paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Pohjavesialueen ja Kokeméenjoen lansipuolella (pohjavesialueen ulkopuolella)
kulkee myods Harjavallantie (yhdystie 2453), jonka vuoden keskiméaarainen
vuorokausikausilikenne on 739 ajoneuvoa ja raskasta liikennetta tastd on 19
ajoneuvoa. Harjavallantie kuuluu talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on paaosin
polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa kaytetaan hiekkaa.

Pohjavesialueen ja Kokeméenjoen lansipuolella (pohjavesialueen ulkopuolella)
kulkee Helsingintie (Valtatie 2), jonka vuoden keskimaarainen
vuorokausikausiliikenne on 9 673 ajoneuvoa ja raskasta liikennetta tastd on 944
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ajoneuvoa. Valtatie 2 kuuluu talvihoitoluokkaan Is, eli tie pyritdan pitdmaan
paadosin paljaana mm. suolaamalla.

Pohjavesialueen ja Kokeméenjoen lansipuolella (pohjavesialueen ulkopuolella)
kulkee myds Tampere-Pori-rata.

Liikenteestéd aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

15.4.3.6 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Viikkala-Pirilan pohjavesialueella on 3 pylvdsmuuntamoa, joiden Oljymaarat
vaihtelevat valilla 170-340 kg ja niiden yhteenlaskettu oljymaara on 825 kg.
Pylvasmuuntamoissa ei ole dljynkeruualtaita.

Alueella sijaitsee my0s 3 puistomuuntamoa, joiden Oljymaarat vaihtelevat valilla
200—290 kg ja niiden yhteenlaskettu dljymaéara on 725 kg. Puistomuuntamoiden
aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

Alueella sijaitsee myds kaksi rakennusmuuntamoa, joiden sisaltamat oljymaarat
eivat ole tiedossa, mutta ne on suojattu dljynkeraysaltailla.

Muuntajien aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi, koska
pylvasmuuntajissa ei ole altaita Oljyvuotojen varalle.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.
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15.4.3.7 Maa-aineksenottoalueet

Viikkala-Pirilan pohjavesialueella sijaitsee yhdeksan maa-ainestenottokohdetta,
joista yhden lupa on rekisterin mukaan voimassa. Kaikki alueen luvat on
myonnetty sora- ja hiekka-ainesten ottoon ja ottomaérat vaihtelevat valilla 20
000-230 000 m3. Tiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-
aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.
Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama riski on pienempi.

15.4.3.8 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Viikkala-Pirilan  pohjavesialueella on yhteensd 6 kpl Maaperan tilan
tietojarjestelmaan (MATTI) merkittya kohdetta. Kohteiden toimialat liittyvat
konepajatoimintaan (2 kpl), korjaamotoimintaan (2 kpl), jatteenkasittelyyn (1
kpl) ja energialaitokseen (1 kpl). Naistd kolme kohdetta on lopetettu ja merkitty
selvitystarpeen alaisiksi ja kolme kohdetta on edelleen toimivia.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
merkittavaksi.

16 Pomarkun pohjavesialueet
16.1 Keltonlahteen pohjavesialue

16.1.1 Hydrogeologia

Keltonlahteen pohjavesialue sijaitsee savipeitteisessa jokilaaksossa, jossa
moreenipeitteiset kalliorinteet toimivat varsinaisena pohjaveden
muodostumisalueena. Kalliorinteiden reunat rajoittuvat saviseen muinaiseen
rantakerrostumaan, jonka vedenlapaisykyky on ymparistbdan parempi keréaten
pohjavetta suhteellisen kaukaa ottamolta. Keltonlahteen pohjavesialueella
maakerrosten paksuus on korkeintaan 4—8 metria.

Pohjavesi virtaa alueella p&daasiassa laakson reunan moreenialueilta savenalaisia
kerroksia pitkin vedenottamolle.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 18.10.2022.)
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16.1.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Keltonlahteen 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 220 m3/vrk.
Keltonldhteen pohjavesialueella sijaitsee vedenottamo, joka toimii
varavedenottamona. Ottamolla on kaksi kuilukaivoa ja sieltd pumpataan vetta
noin 20 m3/vrk. Ottotoiminta on paaasiassa ottamon toimintakunnossa
edesauttavaa toimintaa.

Pomarkun vesihuoltolaitos toimittaa kuluttajien ja toimijoiden kayttdon
talousvetta, jonka raakavetena kéaytetdan pé&aosin Kankaanp&an kaupungin
vesihuoltolaitokselta ostettua vettd. Varavedenottamo Kelttosta pumpataan alle
20 % vuotuisesta vesiméaarasta.

Ymparistotiedon hallintajarjestelméa Hertan mukaan Keltonldhteen
pohjavesialueella ei  sijaitse  pohjaveden havaintopisteita. Pomarkun
vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman vuodille 2022—2026 mukaan
vedenottamon vedessa on aiemmin ajoittain esiintynyt kokonaispesakeluvun
ylityksia. Ylitykset ovat johtuneet laitoksella tehdyista korjaustoimenpiteista ja/tai
veden hyvin vahaisesta kaytosta. Raja-arvo ylitysten korjaamiseksi vedenottamon
vetta on juoksutettu, jolloin kokonaispesakepesakelukukin on palannut
kohdalleen.

16.1.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

16.1.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Keltonlahteen pohjavesialueen etela- ja itdosissa sijaitsee viemariverkostoa ja
alueella on tihedéa asutusta. Alueella ei sijaitse hulevesiverkostoa. Pohjavesialueen
lansi- ja pohjoisosissa sijaitsee kuitenkin myds viemariverkoston ulkopuolisia
alueita, joissa on asutusta. Kiinteistokohtaisesta jatevesien kasittelysta aiheutuu
kohtalainen riski pohjavedelle.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

o Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict
Satakunnan pelastuslaitoksen  6ljysailiorekisterin  mukaan Keltonlahteen
pohjavesialueella ei sijaitse 6ljysailiota.

Maalampokaivot

Keltonlahteen  pohjavesialueelle ei ole tiettdvasti myonnetty lupia
maaldmpokaivoille.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

16.1.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Keltonldhteen pohjavesialueella vaikuttaa asemakaavat Kivijarven lahiymparisto
(1984), Korkeamé&ki (2005), Kortteli 56 ak:n muutos (2007), Lukion seutu
(keskusta) (1990) seké rakennuskaava Keskusta (1977) ja Lukion seutu (1986).
Alueella ei ole kaavamerkintdja teollisuus- ja yritysalueista.

16.1.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Keltonlahteen pohjavesialueella ei tiettdvasti sijaitse elaintenpitoon liittyvia
kohteita. Alueella sijaitsee runsaasti peltoalueita. Maataloustoiminnasta on
riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.
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Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitysta, Kkasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

16.1.3.4 Liikenne ja tienpito

Keltonldhteen pohjavesialueen pohjoisrajalla kulkee Kivijarventie (yhdystie 2600),
jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 772 ajoneuvoa ja
raskasta liikennettd tdsta on 46 ajoneuvoa. Kivijdrventie kuuluu
talvihoitoluokkaan Ib, eli tie pyritdan pitamaan paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Keltonldhteen pohjavesialueen kaakkoisrajasta noin 50 metrin paassd kulkee
Valtatie (Valtatie 23), jonka vuoden keskimé&arainen vuorokausikausiliikenne on 3
479 ajoneuvoa ja raskasta liikkennetté tasta on 325 ajoneuvoa. Valtatie 23 kuuluu
talvihoitoluokkaan lIs, eli tie pyritdadn pitam&an paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Liikenteesta aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.
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16.1.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Keltonlahteen pohjavesialueella sijaitsee 3 puistomuuntamoa, joiden Oljymaéarat
vaihtelevat vélilla 85-167 kg ja niiden yhteenlaskettu Oljymé&ara on 351 kg.
Keltonlahteen puistomuuntamot on varustettu oljynkeruualtailla.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ympéristonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

16.1.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Keltonlahteen pohjavesialueelle ei ole myodnnetty maa-ainestenottolupia. Tiedot
perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

16.1.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Keltonlahteen pohjavesialueella ei sijaitse maaperén tilan tietojarjestelméaan
(MATTI) merkittyja kohteita.

16.2 Tornirinteen pohjavesialue

16.2.1 Hydrogeologia

Tornirinteen pistemainen pohjavesialue sijoittuu liuskeista ja gneisseista
koostuvan kivilajijakson ja graniitin kontaktin lahettyville.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 18.10.2022.)
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16.2.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Tornirinteen 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 50 m3/vrk.
Tornirinteen vedenottamona on porakaivo, joka ei ole enaé kaytossa.

Ympéristotiedon hallintajarjestelma Hertan mukaan Tornirinteen pistemaisen
pohjavesialueen lahialueella eik&d mydskdadn koko Pomarkun kunnan alueella
sijaitse pohjaveden havaintopisteita.

16.2.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

16.2.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Tornirinteen pistemaisen pohjavesialueen lahialueella kulkee viemariverkostoa, ja
lahialueella ei sijaitse viemariverkoston ulkopuolisia alueita. Alueella ei sijaitse
hulevesiverkostoa.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

o Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé& viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysaéiliot
Satakunnan pelastuslaitoksen oljysailiorekisterin mukaan Tornirinteen
pohjavesialueen lahiympaéaristdssa ei sijaitse oljysailiota.

Maalampokaivot

Tornirinteen pohjavesialueelle ei ole tiettavasti myonnetty lupia
maaldmpokaivoille.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
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pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisaltdaa tarkennettuja
saadoksia vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

16.2.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Tornirinteen pohjavesialueen lahiympéaristossa vaikuttaa rakennuskaava Keskusta
(1977). Kaavassa ei ole merkintoja teollisuus- ja yritystoimintaan viittaavista
alueista Tornirinteen pistemaéisen pohjavesialueen lahiympéaristossa.

16.2.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Tornirinteen pohjavesialueella ei tiettdvasti sijaitse elaintenpitoon liittyvia
kohteita. Alueen ldhiseudulla sijaitsee kuitenkin peltoalueita.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritadn ehkéisemaan maaperéssa helposti kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

o Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistdluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittdd pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintaédan 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

16.2.3.4 Liikenne ja tienpito

Tornirinteen pistemaisen pohjavesialueen lahialueella kulkee Valtatie (valtatie
23), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausilikenne on 3 479 ajoneuvoa
ja raskasta liikennettd tastd on 325 ajoneuvoa. Valtatie 23 kuuluu
talvihoitoluokkaan lIs, eli tie pyritadn pitamé&an paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Lisaksi lahialueella kulkee Vanhatie (yhdystie 13039), jonka vuoden
keskim&arainen vuorokausikausiliikenne on 1 394 ajoneuvoa ja raskasta
lilkennettd tastad on 46 ajoneuvoa. Vanhatie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib, eli tie
pyritdan pitamaan padosin paljaana mm. suolaamalla.

Liikenteesta aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

16.2.3.5 Hautausmaa

Tornirinteen pohjavesialueen ldhialueella sijaitsee kaksi hautausmaata; Pomarkun
vanha hautausmaa ja uusi hautausmaa. Kaytdssa olevan uuden hautausmaan
kirkko on valmistunut vuonna 1921.
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Hautausmaiden vaikutukset pohjaveteen liittyvat seka itse hautaustoimintaan,
ettd alueella tehtaviin puutarhahoidollisiin to6ihin, etenkin mahdollisten torjunta-
aineiden kayttoon.

Hautausmaatoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET HAUTAUSMAILLE

e Torjunta-aineiden kaytossa tulee huomioida sijoittuminen luokitellulle
pohjavesialueelle.

e Hautausmaan huoltoalueella mahdollisten laitteiden ja
kasvinsuojeluaineiden varastoinnin osalta on huomioitava sijainti
pohjaveden muodostumisalueella.

e Hautauksissa tulisi pyrki&a suosimaan polttohautausta
pohjavesialueella. Arkkuhautauksissa tulisi selvittaa hautaussyvyys
suhteessa pohjavedenpinnan tasoon.

16.2.3.6 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Tornirinteen pistemaisen pohjavesialueen lahialueella  sijaitsee  yksi
pylvasmuuntamo, jonka 6ljymaara on 190 kg.

Lisaksi lahialueella sijaitsee yksi 6ljynkeruualtaalla varustettu puistomuuntamo,
jonka 6ljyméaara on 182 kg. Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle
ovat melko vahaiset.

Muuntajien aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi, koska
pylvasmuuntajissa ei ole altaita 6ljyvuotojen varalle.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

16.2.3.7 Maa-aineksenottoalueet

Tornirinteen pohjavesialueelle ei ole mydnnetty maa-ainestenottolupia. Tiedot
perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

16.2.3.8 Maaperan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Tornirinteen pistemaisella pohjavesialueella ei sijaitse maaperan tilan
tietojarjestelmaan (MATTI) merkittyja kohteita.

17 Porin pohjavesialueet
17.1  Ahlaisten pohjavesialue

17.1.1 Hydrogeologia

Ahlaisten pohjavesialue on osa luode-kaakko-suuntaista pitkittaisharjua, jotka
katkovat useat kalliokynnykset. Ahlaisten pohjavesialue on yhtendinen
harjujakso, jonka aines on paikoin paksulti hiekkaa ja soraa. Alueen eteldpuolen
reuna-alue on hienoa hiekkaa Ahlaistenjokeen asti. Ottamoalueen hiekka- ja
sorakerrostumat ovat 3—7 metri& paksuja.

Pohjavesi virtaa paaasiassa harjun pituussuunnassa kohti luodetta ja pohjavesi
purkautuu alueen padaasiassa muodostuman eteldpuolelle. Pohjaveden
pinnankorkeus seuraa joessa tapahtuvia vedenpinnan muutoksia.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelma Hertta, tiedot haettu 19.10.2022.)

AFRY Finland Oy Puh.010 3311
Jaakonkatu 3 Y-tunnus 0625905-6
PL 4, 01621 Vantaa afry.com

01620 Vantaa
copyright© AFRY Finland Oy



Harjavallan, Kokemaen, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan

/5 F I tY pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
17.5.2023

AF POYRY 111

17.1.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Pohjavesialueen lansiosan sorakuopassa sijaitsee Porin Veden omistama yhden
kuilukaivon varavesilaitoksena toimiva pohjavesilaitos. Ahlaisten vedenottamolta
saa L&nsi-Suomen vesioikeuden vuonna 1972 myontaméan vedenottoluvan
mukaan pumpata pohjavetta 400 m3/d. Alueella sijaitsee myos paljon
yksityiskaivoja.

Ymparistotiedon hallintajarjestelmé& Hertan mukaan Ahlaisten pohjavesialueella
sijaitsee yksi pohjaveden havaintopiste, Ahlaisten ottamon kaivo. Alueelta ei ole
saatavissa vedenlaatutietoja.

17.1.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

17.1.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Ahlaisten pohjavesialueella Ahlaistenjoen ja Kristiskerinjoen yhtymakohdassa
sijaitsee entinen jatevedenpuhdistamo. Lisaksi pohjavesialueella sijaitsee
viemariverkostoa mutta alueella on myds viemaéariverkoston ulkopuolisia alueita,
joissa sijaitsee asutusta. Alueella ei sijaitse hulevesiverkostoa. Jatevedesta
aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu riskitarkastelussa kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé& viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Ahlaisten pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan 21 6ljysailiota,
joista ulkona maan alla sijaitsee 6 sailiota. Kaikista sailidista A-luokan saili6itd on
1 kpl ja loput 20 kpl luokittelemattomia (tarkastamattomia). Sailiot ovat
paaasiassa kooltaan 1-6 m?® sailidita (20 kpl) ja joukossa on yksi 15 m?3 terassailio.
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Kaytossa olevista sailiosta suurimman riskin pohjavedelle aiheuttavat ulkona
maan alla sijaitsevat séiliot, joita Ahlaisten pohjavesialueella on 6 kpl ja niistd vain
1 kpl on tarkastettu (vuonna 2008).

Koska rekisteritietojen mukaan pohjavesialueella sijaitsee  kokonaan
tarkastamattomia sailiditd 20 kpl, aiheutuu niistakin sailidista merkittava riski
alueen pohjavedelle. Kyseiset sailiot sijaitsevat rekisterin mukaan sisalla,
sailihuoneessa kellarissa tai ulkona maan paalla.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 06ljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaréaaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttoonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan sé&ilion on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailid on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailio on poistettava kaytosta valittomasti.

TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailionsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjéarjestyksessad seka
voimassa olevassa lainsaddannossé on saadetty.

Maalampokaivot

Porin kaupungilta saatujen tietojen mukaan pohjavesialueelle ei ole tiettavasti
myonnetty lupia maaldmpokaivoille.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
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sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisaltdaa tarkennettuja
saadoksia vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

17.1.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Ahlaisten pohjavesialueella on voimassa Ahlaisten osayleiskaava, joka on
vahvistettu vuonna 1983 ja kaavaan on tehty muutos vuonna 1993
(oikeusvaikutteinen). Yleiskaavassa ei ole merkintdja teollisuus- tai yritysalueista.
Alueella ei ole asemakaavoitusta.

17.1.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Ahlaisten pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elaintenpitoon liittyvia kohteita.
Alueella sijaitsee kuitenkin runsaasti peltoalueita. Maataloustoiminnasta on
riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistéluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

17.1.3.4 Liikenne ja tienpito

Ahlaisten pohjavesialueen ita- ja pohjoispuolella kulkee Sanddntie (yhdystie
13023), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 970 ajoneuvoa
ja raskasta liikennetta tastd on 44 ajoneuvoa. Sandontie kuuluu
talvihoitoluokkaan Ib, eli tie pyritdan pitamaan paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Alueen keskiosissa kulkee myos Amttoontie (yhdystie 13004), jonka vuoden
keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 539 ajoneuvoa ja raskasta liikennetta
tasta on 34 ajoneuvoa. Amttoontie kuuluu talvihoitoluokkaan I, eli tien pinta on
paaosin polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa kaytetdan hiekkaa.

Alueen eteldosassa kulkee myds Merikarvian rantatie (yhdystie 2680), jonka
vuoden keskimé&éardinen vuorokausikausilikenne on 431 ajoneuvoa ja raskasta
lilkkennetta tastad on 30 ajoneuvoa. Merikarvian rantatie kuuluu talvihoitoluokkaan
I, eli tien pinta on padosin polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa
kaytetaan hiekkaa.

Liikenteesta aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.
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17.1.3.5 Hautausmaa

Ahlaisten pohjavesialueen keskiosissa sijaitsee kaksi hautausmaata. Ahlaisten
kirkon ymparilla sijaitseva vanha hautausmaa on otettu kayttéon jo vuonna 1679
(Kuva 11). Uusi hautausmaa on otettu kaytt6éon vuonna 1880 ja suurin osa
hautauksista tehdaan nykyisin uudelle hautausmaalle.

Kuva 11. Ahlaisten kirkko ja vanha hautausmaa Ahlaisten pohjavesialueella.

Hautausmaiden vaikutukset pohjaveteen liittyvat seka itse hautaustoimintaan,
etta alueella tehtaviin puutarhahoidollisiin téihin, etenkin mahdollisten torjunta-
aineiden kayttoon.

Hautausmaatoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET HAUTAUSMAILLE

e Torjunta-aineiden kaytodssa tulee huomioida sijoittuminen luokitellulle
pohjavesialueelle.

e Hautausmaan huoltoalueella mahdollisten laitteiden ja
kasvinsuojeluaineiden varastoinnin osalta on huomioitava sijainti
pohjaveden muodostumisalueella.

e Hautauksissa tulisi pyrki&a suosimaan polttohautausta
pohjavesialueella. Arkkuhautauksissa tulisi selvittad hautaussyvyys
suhteessa pohjavedenpinnan tasoon.

17.1.3.6 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Ahlaisten pohjavesialueella on 7 puistomuuntamoa, joiden 6ljymaaréat vaihtelevat
valilla 88-336 kg ja niiden yhteenlaskettu Oljym&ara on 1 248 kg.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

Alueella sijaitsee myds 2 rakennusmuuntamoa, joiden oljymaérat ovat 240 kg ja
306 kg.

Muuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle on arvioitu vahaisiksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ympéristonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.
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17.1.3.7 Maa-aineksenottoalueet

Ahlaisten pohjavesialueen koillisosassa on kaksi maa-ainestenottokohdetta ja yksi
kohde on pohjavesialueen rajalla. Kaikkien kohteiden luvat ovat pé&attyneet.
Kohteiden luvat on myo6nnetty sora- ja hiekka-ainesten ottoon ja ottomaarat
vaihtelevat wvdlilla 50 000-52 000 m3. Tiedot perustuvat Suomen
Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi, vaikka
toiminta alueella olisi jo loppunut. Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama
riski on pienempi.

17.1.3.8 Maaperan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Ahlaisten pohjavesialueella on yhteensa 2 kpl Maaperéan tilan tietojarjestelmé&an
(MATTI) merkittya kohdetta. Kohteiden toimialat liittyvat
jatevedenpuhdistukseen, ja toisen niista toiminta on lopetettu ja kohteelle on
merkitty selvitystarve.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

17.2  Finpyyn pohjavesialue

17.2.1 Hydrogeologia

Pohjavesialue  kuuluu luode-kaakko-suuntaiseen kapeaan ja matalaan
pitkittaisharjuun, joka on peittynyt osittain saven alle. Finpyyn pohjavesialueen
aines on hiekkaa ja soraa, ja niiden kokonaispaksuudet ovat 13—18 metria. Harjua
ympaéaroivat alueet ovat hienoainespitoista hietaa, hiesua ja savea. Alueella tehty
maa-ainestenottotoiminta on ulottunut paikoin pohjavedenpinnan alapuolelle
muodostaen kuoppiin pohjavesilammikoita.

Pohjaveden p&avirtaussuunta on kaakosta luoteeseen ja pohjaveden pinta on noin
7—10 metrin syvyydella harjun selanteen alla.

Harjun kalliokynnykset jakavat muodostuman todennakoisesti kolmeksi
pohjavesialtaaksi, mika vaikuttaa pohjaveden virtaussuuntiin.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 19.10.2022.)
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17.2.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Finpyyn pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 1 500 m3/vrk.
Pohjavesialueella sijaitsee Harjakankaan vedenottamo, joka koostuu yhdesta 7
metrid syvasta kuilukaivosta. Harjakankaan pohjavedenottamo, joka on otettu
kayttéon vuonna 1976. Vedenottamolla on vesioikeuden lupa ottaa vetta 900 m?3
/vrk (LSVEO 4.3.1981).

Alueelle on my06s rakennettu lahelle entistd Miranellan tehdasta kuilukaivo, jota ei
ole otettu kayttdon veden suuren rauta- ja mangaanipitoisuuden vuoksi. Tasta
kaivosta on arvioitu voitavan ottaa vetta kayttoon noin 1 200 m3/vrk. Kaivon
kayttama pohjavesivarasto on ilmeisesti osittain sama kuin Harjakankaan
vedenottamon k&yttadma varasto.

Pohjaveden pinnan ollessa harjualueella reunaosien tasoa alempana, kertyy
pohjavetta harjuun ymparistostd lisaten paikoin pohjaveden méaarda. Tama
saattaa kuitenkin heikentda alueen pohjaveden laatua suovesien imeytyessa
harjuun.

Ymparistotiedon hallintajarjestelma Hertan mukaan Finpyyn pohjavesialueella
sijaitsee kolme pohjaveden havaintopistetta ja tulosten mukaan alueen
pohjavedessa on havaittu ajoittain kohonneita pitoisuuksia rautaa, 6ljyhiilivetyja
ja liuottimia.

17.2.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

17.2.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Finpyyn pohjavesialueelle on rakennettu viemaéariverkostoa kattavasti. Alueella
sijaitsee  kuitenkin  viemariverkostoon ulkopuolisia asutettuja alueita
pohjavesialueen keski- ja eteldosissa. Alueen etel&- ja pohjoisosaan on rakennettu
pienia osuuksia hulevesiverkostoa. Jatevedesta aiheutuva riski pohjavedelle on
arvioitu riskitarkastelussa kohtalaiseksi.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

o Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Finpyyn pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan 26 6ljysailiota,
joiden sijainnit ei ole tiedossa. Kaikista sailidistd A-luokan sailidita on yksi kpl ja
loput ovat luokittelemattomia (25 kpl). Sailiot ovat kooltaan paaasiassa 1,56 m?3
ja joukossa on myos yksi 15 m? terassailio ja yksi 17 m® muovisailio.

Kaytdssé olevista sailiosta suurimman riskin pohjavedelle aiheuttavat ulkona
maan alla sijaitsevat sailiot. Rekisteritietojen mukaan pohjavesialueella sijaitsee
kokonaan tarkastamattomia sailioita 25 kpl ja yksi sailio tarkastettu vuonna 2022.
Nama tarkastamattomat sijainniltaan tuntemattomat sailiot aiheuttavat erittain
merkittavan riskin pohjavedelle.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 06ljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttbonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailionsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttda
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjéarjestyksessad seka
voimassa olevassa lainsaddannossé on saadetty.

Maalampokaivot

Porin kaupungilta saatujen tietojen mukaan pohjavesialueelle ei ole tiettdvasti
myonnetty lupia maaldmpokaivoille.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

17.2.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Finpyyn pohjavesialueen pohjois- ja keskiosissa vaikuttaa Noormarkku-Toukarin
osayleiskaava (2015) ja kaavassa on merkintd “Teollisuusalue, jolla ymparisto
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asettaa toiminnan laadulle erityisia vaatimuksia” (TY). Pohjavesialueella vaikuttaa
myo0s Mantyla 85 ja Finpyy 81 kaupunginosien asemakaavat. Finpyy 81
kaupunginosan asemakaava-alueella on merkinta Ymparistohairioita
aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueesta (TY).

Teollisuustoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesid, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

17.2.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Finpyyn pohjavesialueella ei tiettdvasti sijaitse eldintenpitoon liittyvia kohteita.
Alueella sijaitsee kuitenkin runsaasti peltoalueita. Maataloustoiminnasta on
riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistdluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

17.2.3.4 Liikenne ja tienpito

Finpyyn pohjavesialueen Iapi luode-kaakko-suuntaisesti kulkee Laviantie
(yhdystie 2560), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 1 079
ajoneuvoa ja raskasta liikennettd tasta on 70 ajoneuvoa. Laviantie kuuluu
talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on pa&osin polannepintainen ja tien liukkauden
torjunnassa kaytetaan hiekkaa.

Pohjavesialueen eteldosassa kulkee my6s Paluksentie (yhdystie 2556), jonka
vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 343 ajoneuvoa ja raskasta
lilkkennettd tastéd on 24 ajoneuvoa. Laviantie kuuluu talvihoitoluokkaan 11, eli tien
pinta on p&aaosin polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa kaytetaan
hiekkaa.

Alueen pohjoisosan poikki kulkee myds Pori-Haapamaki rata, joka ei ole tosin talla
hetkella kaytossa.

Liikenteesta aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.
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17.2.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Finpyyn pohjavesialueella on 13 puistomuuntamoa, joiden dljymé&arat vaihtelevat
valilla 76-285 kg ja niiden yhteenlaskettu Oljym&ara on 1 748 Kkg.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

17.2.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Finpyyn pohjavesialueen etelaosassa sijaitsee yksi maa-ainestenottokohde, jonka
lupa on paattynyt. Lupa on myoénnetty sora- ja hiekka-ainesten ottoon ja lupa on
myonnetty 13 000 m® maaralle. Tiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen
maa-aineslupa-aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi, vaikka
toiminta alueella olisi jo loppunut. Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama
riski on pienempi.

17.2.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Finpyyn pohjavesialueella on yksi Maaperan tilan tietojarjestelmaan (MATTI)
merkitty kohde, jonka toiminta on lopetettu. Kohteen toiminta liittyy
romunkeréykseen ja kohde on merkitty selvitystarpeen alaiseksi.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.
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17.3 Harjakankaan pohjavesialue

17.3.1 Hydrogeologia

Harjakankaan pohjavesialue kuuluu Iluode-kaakko-suuntaiseen kallioperan
ruhjeeseen syntyneeseen pitkittaisharjuun. Harju on ymparistoadn 5-10 metria
korkeammalla ja osittain soistunut alavimmilta alueiltaan.

Pohjavesialue on yhtenadinen luoteessa sijaitsevaan Kkalliokynnykseen asti ja
kaakkoisosassa muodostuman katkaisee Palusjoki. Harjun ydinosa on
kallionpintaan asti hyvin lajittunutta hiekkaa ja soraa eri paksuisina kerroksina.
Harjun reunaosissa aines on puolestaan lahinné hiesua ja savea.

Harjakankaan pohjavesialueella sijaitsee tekopohjavesilaitos, jonka lahialueella
maakerrosten paksuudet vaihtelevat valilla 10-22 metria ja ovat paksuimmillaan
harjun keskiosassa.

Pohjaveden pinta on alueella noin tasolla +30 m mpy ja sen paavirtaussuunta on
luoteesta kaakkoon kohti Tyvijarveéa. Pohjaveden pinnat ovat alueella ympéaroivien
jarvenpintoja alempana.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 19.10.2022.)

17.3.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Harjakankaan pohjavesialueella sijaitsee Pori Vesi liikelaitoksen vuonna 1977
kayttoonotettu Harjakankaan vedenottamo, joka on tekopohjavesilaitos.

Laitokselta voidaan Lansi-Suomen vesioikeuden vuonna 1978 myontaméan luvan
mukaan ottaa vetta 40 000 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Vedenottamolla
on kaksi erillistd kaivoaluetta, joilla on yhteensé nelja kuilukaivoa ja kahdeksan
putkikaivoa.

Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen tuotannosta 95 % on allasimeytettya vetta
(14071 m3/vrk) ja 5 % pohjavetta (741 m3/vrk). Harjakankaan
tekopohjavesilaitos ottaa raakavetensa Tuurujarvesta. Vaihtoehtoisesti ja lisdna
voidaan kayttada Tyvijarven vetta.

Rantaimeytymista ei ole arvioitu tapahtuvan alueella merkittavasti Tyvijarven
rantojen liettymisen ja soistumisen vuoksi. Lisaksi Keltakankaalle suotautuu
rautapitoista humusvettéd ymparoivilta suoalueilta.
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Ympaéaristdtiedon hallintajarjestelméa Hertan mukaan Harjakankaan
pohjavesialueella sijaitsee 3 pohjaveden havaintopistettd. Analyysitulosten
mukaan alueen pohjavedessa on ollut ajoittain kohonneita pitoisuuksia rautaa,
oljyhiilivetyja ja liuottimia.

17.3.2.1 Vedenottamoiden suoja-alueet

Lansi-Suomen  vesioikeus on 15.11.1982 maarannyt (nro 14/1982 D)
Harjakankaan (ja Keltakankaan) pohjavedenottamoiden ymparille suoja-alueen.
Suoja-alueen muodostavat vedenottamoalue, lahisuojavydhyke ja
kaukosuojavyohyke, joita koskien on annettu suoja-alueméaarayksia.

Harjakankaan (ja Keltakankaan) pohjavedenottamoita koskevat suoja-
aluemaaraykset on esitetty suojelusuunnitelman liitteené& 5 ja suoja-aluerajaukset
on esitetty suunnitelman hydrogeologisissa kartoissa.

17.3.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

17.3.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Harjakankaan pohjavesialueella sijaitsee viemariverkostoa alueen pohjoisosasta
kohti etelad Tyvijarven seudulle saakka. Lisaksi viemariverkostoa on rakennettu
Ulvilan puolella alueen etelaosasta kohti pohjoista Pitk&suolle saakka. Alueella on
kuitenkin joitakin viemariverkostoon kuulumattomia kiinteistdja. Alueen pohjois-
ja eteldosissa sijaitsee myods hulevesiviemardintia, joista vedet ohjataan
ojaan/maastoon. Jatevedesta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
riskitarkastelussa kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

o Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja kaikki
jatevedet tulisi johtaa tiiviissa viemarissa pohjavesialueen
ulkopuolelle kasiteltavéksi tai umpisailioon.
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Oljysailict

Harjakankaan pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan 3
oljysailiota, joiden sijainnit ei ole tiedossa. Kaikki sailiot ovat rekisteritietojen
mukaan tarkastamattomia muovisailidita, joiden tilavuudet vaihtelevat 1,5-3 m3.

Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu merkittavaksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 0Oljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séailion kayttoonotosta. P&atoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan sé&ilion on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailid on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailio on poistettava kaytosta valittomasti.

TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailionsa.
Omistajia tulee tiedottaa kirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjarjestyksessa sekéa
voimassa olevassa lainsaddannossé on saadetty.

Maalampokaivot

Harjakankaan pohjavesialueella Ulvilan kaupungin alueelle on luvitettu yksi
maaldmpokaivo omakotitalokiinteistolle. Maalampdokaivojen aiheuttama riski
pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi.

Ulvilan kaupungin ymparistonsuojeluméaardysten mukaan maaldmpdjarjestelmien
(energiakaivo tai energiakenttd) rakentaminen pohjavesialueille (tarkea tai
yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuva 1 tai 2 —luokan pohjavesialue) on
kielletty. (810) Ympaéristonsuojelumaaraysten mukaan pohjavesialueella
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maaldmpojarjestelmien rakentaminen aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen
vaaraa. Maaraysten mukaan pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttaa seka
energiakaivojen poraaminen ettd mahdolliset lammodnkeruunesteen vuodot.

Kaupungin rakennusjarjestyksen mukaan maan alle rakennettaessa tulee
riittdvassa laajuudessa selvittad rakentamisen vaikutukset ympéaristoon maaperan
laatuun ja pohjavesialueiden olosuhteisiin. Lisaksi maalampdékaivon kayttoonottoa
tulee valttad vedenoton kannalta tarkeilla pohjavesialueilla. (148)

Maankaytt6- ja rakennuslain 126 8:n ja 126a 8:n nojalla maalampodkaivon
poraaminen seka lammonkeruuputkiston asentaminen vaativat toimenpideluvan.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAALAMPOKAIVOILLE

e Pohjavesialueita koskevien suositusten mukaan maalampokaivoja ei
tulisi sijoittaa pohjavesialueille.

e Maalampokaivot vaativat pohjavesialueilla p&asaéntoisesti aina
vesilain mukaisen luvan ja nykyisen oikeuskaytanndn mukaan lupia
maalampokaivojen sijoittamiseen pohjavesialueelle ei ole saatu.

e Ymparistonsuojelumaarayksissd tulisi kieltad energiakaivojen
rakentaminen pohjavesialueilla.

Asuinymparistdn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan
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17.3.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Harjakankaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja.
Alueella ei sijaitse teollisuus- tai yritysalueita.

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan pohjavesialueen etelaosassa sijaitsee pesula.

Yritystoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesida, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

17.3.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan Harjakankaan pohjavesialueella sijaitsee
kanala. Alueella sijaitsee myo6s peltoalueita, p&aasiassa alueen pohjois- ja
etelaosissa. Maataloustoiminnasta on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan
pohjavedelle kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitysta, kasittelyd ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittd& pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintaédn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lieteséailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

17.3.3.4 Liikenne ja tienpito

Harjakankaan pohjavesialueen eteldosassa ja paikoin alueen lansirajan
tuntumassa kulkee Noormarkuntie (yYhdystie 2556), jonka vuoden keskimaéarainen
vuorokausikausilikenne on 343 ajoneuvoa ja raskasta liikennetta tasta on 24
ajoneuvoa. Noormarkuntie kuuluu talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on paaosin
polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa kaytetaan hiekkaa.

Liikenteesta aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

17.3.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Harjakankaan pohjavesialueella on 4 puistomuuntamoa, joiden o&ljyméaarat
vaihtelevat vélilla 67-110 kg ja niiden yhteenlaskettu Oljymé&ara on 382 kg.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

17.3.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Harjakankaan pohjavesialueelle ei ole mydnnetty maa-ainestenottolupia. Tiedot
perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

17.3.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Harjakankaan pohjavesialueella on yhteensd 2 kpl Maaperdn tilan
tietojarjestelimadn (MATTI) merkittyd kohdetta. Kohteiden toimialat liittyvat
oljyvahinkoon ja alueella tehtyyn sedimenttitutkimukseen. Oljyvahinkokohde on
merkitty selvitystarpeen alaiseksi ja toiminta on lopetettu.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
merkittavaksi.

17.4 Kaapola Il pohjavesialue

17.4.1 Hydrogeologia

Kaapola Il pohjavesialue on kooltaan pieni muodostuma ja se kuuluu Noormarkun
taajaman 1api  kulkevaan pitkittdisharjuun. Pohjavesialueella Valtatien 8
lansipuolella sijaitsevalta maa-ainestenottoalueelta on otettu maa-ainesta noin 3—
5 metria ja kuopan pohjalla on nakyvissd kallio sek& pohjavesilammikko.
Kairausten mukaan maakerrosten paksuus on alueella 7—14 metri&. Lajittuneet
maakerrokset ovat koko alueella useiden metrien paksuisia ennen moreenia ja
kalliota.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelma Hertta, tiedot haettu 20.10.2022.)
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17.4.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Vuonna 2003 valmistuneen POSKI-raportin mukaan (Britschgi ym. 2003) osa
Kaapolan pohjavesialueesta poistettiin pohjavesiluokituksesta, koska alueen
maakerrokset ovat heikosti vetté johtavia ja vesi laadultaan huonoa. Korvaavaksi
pohjavesialueeksi raportissa luokiteltiin Kaapola 11, joka on osa alkuperaista
pohjavesialuetta.

Kaapola Il pohjavesialue on 2 luokan vedenhankintaan soveltuvaa
pohjavesialuetta. Alue ei ole talla hetkella vedenottokéytossa. Ymparistotiedon
hallintajarjestelm& Hertan mukaan Kaapola Il pohjavesialueella ei sijaitse

pohjaveden havaintopisteita.

Alueen pohjavesi on laadultaan hapanta, pehme&a sek& osittain rauta- ja
mangaanipitoista.

17.4.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

17.4.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Kaapola Il pohjavesialueella ei ole jatevesi- tai hulevesiverkostoa. Alueella
sijaitsee vain muutamia viemariverkoston ulkopuolisia kiinteistdja, minka vuoksi
alueen jatevesistd syntyva riski pohjavedelle on vahéainen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

e Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistékohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja kaikki
jatevedet tulisi johtaa tiiviissd viemarissa pohjavesialueen
ulkopuolelle kasiteltavéksi tai umpisailioon.

Oljysaéiliot
Satakunnan  pelastuslaitoksen  Oljysdailiorekisterin  mukaan Kaapola 1l
pohjavesialueella ei sijaitse 6ljysailiota.
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Maalampokaivot

Porin kaupungilta saatujen tietojen mukaan pohjavesialueelle ei ole tiettavasti
myonnetty lupia maaldmpokaivoille.

Asuinymparistodn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisaltda tarkennettuja
saadoksia vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

17.4.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Pohjavesialueella vaikuttaa kuitenkin Noormarkku-Toukarin osayleiskaava
(2015), jossa ei ole kaavamerkintdja koskien teollisuus- ja yritysalueita. Kaapola
Il pohjavesialueelle ei ole laadittu asemakaavoja.

17.4.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Kaapola Il pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elaintenpitoon liittyvia kohteita,
ja alueen peltoalueiden maaréa on vahainen.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, Kkasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittaa pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

17.4.3.4 Liikenne ja tienpito

Kaapola Il pohjavesialueen itdosan lapi pohjois-eteld-suuntaisesti kulkee
Vaasantie (valtatie 8), jonka vuoden keskiméaréinen vuorokausiliikenne on 4 726
ajoneuvoa ja raskasta liikennetta tasta on 687 ajoneuvoa. Valtatie 8 kuuluu
talvihoitoluokkaan lIs, eli tie pyritadn pitamé&an paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Alueen l&pi ita-lansi-suuntaisesti kulkee Kellahdentie (yhdystie 13017), jonka
vuoden keskimé&éardinen vuorokausikausilikenne on 117 ajoneuvoa ja raskasta
lilkennettd tdsta on 12 ajoneuvoa. Kellahdentie kuuluu talvihoitoluokkaan 111, eli
tie on paaosan aikaa polannepintainen ja liukkaudentorjuntaan kaytetaan hiekkaa.

Liikenteesta aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.

17.4.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Kaapola Il pohjavesialueella on yksi puistomuuntamo, jossa on varastoituneena
100 kg oljya. Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat vahaiset.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

17.4.3.6 Maa-aineksenottoalueet
Kaapola Il pohjavesialueelle ei ole myOnnetty maa-ainestenottolupia. Tiedot

perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

17.4.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Kaapola Il pohjavesialueella on yksi Maaperéan tilan tietojarjestelmaan (MATTI)
merkitty kohde alueen pohjoisosassa. Kohde on merkitty voimalaitostuhkan
lajitysalue ja kaatopaikka-alueeksi. Kohde on selvitystarvealue ja sen toiminta on
lopetettu.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
merkittavaksi.

17.5 Karjarannan pohjavesialue

17.5.1 Hydrogeologia

Karjarannan pistemainen pohjavesialue kuuluu Mellilastd Poriin kulkevaan
pitkittdisharjujaksoon ja pohjavesialue on harjujakson deltatyyppinen osa.
Karkeat hyvin vetta johtavat kerrokset alkavat 15 metri& maanpinnan alapuolelta
ja naiden ylapuolella sijaitsevat hienommat sedimentit. Entisen oluttehtaan
kohdalla maa-aines on pinnasta tayttdbmaata, taman alla 1-9 metrin syvyydella
hiesuista hietaa ja 9-15 metrin syvyydelld hietaista hiekkaa. Vasta taman
alapuolella alkavat hyvin vettijohtavat kerrokset, jotka ulottuvat ainakin 50
metrin syvyyteen asti.
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Alueen pohjaveden pinta on noin tasolla +1 m mpy. Suuri osa alueelta
hyddynnettavissa olevasta pohjavedestda muodostunee Kokeméenjoesta
rantaimeytymall&.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 20.10.2022.)

17.5.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Karjarannan vedenottamolta voidaan L&nsi-Suomen vesioikeuden vuonna 1979
myontaman luvan mukaan ottaa vetta 2 400 m3/vrk kuukausikeskiarvona
laskettuna.

Karjarannan pohjavesialue on pisteméainen ja alueelle ei ole maéritetty erillista
muodostumisaluetta. Alueella sijaitsee jo toimintansa lopettaneiden yritysten
(oluttehdas ja meijeri) vedenottokaivot, jotka eivat ole enda kaytossa. Osa
ottamon kaivoista on jaanyt uudisrakennuksien alle mutta lupa vedenottoon on
kuitenkin edelleen voimassa.

Karjarannan pohjavesialueelta on olemassa Korkeimman hallinto-oikeuden paatos
pilaantuneen maaperan puhdistamisesta (2013). Pdatoksen mukaan Karjarannan
pohjavesialueen pistemaisyys ei tarkoita sita, etta pohjavesialue rajoittuisi
ainoastaan entisen oluttehtaan tai meijerin vedenottokaivojen kohdalle. Edelleen
paatoksesséa todetaan, ettd vaikkakaan oluttehtaan ottamo ei ole enad kaytossa,
ei Lansi-Suomen vesioikeuden paatoksen mukaiselle 2 400 m*® /d
vedenottomé&aralle ole haettu purkua. Lisaksi paatoksessa todetaan, etta
oluttehtaalle my6nnetyn vedenottoluvan mukainen vesimaéréa ja alueen aiempi
vedenotto osoittavat, ettd Karjarannan pohjavesimuodostumasta on saatavissa
selvasti enemmaéan vetta, kuin yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvaksi
luokiteltavalta pohjavesialueelta edellytetdan.

Karjarannan alueella on tehty vuonna 2001 pohjaveden virtausmallinnus, jonka
mukaan Karjarannan ja Ulasoori-Vaharauman pohjavesialueet ovat selvassa
hydraulisessa yhteydessa toisiinsa nédhden ja muodostavat yhdessa laajan
pohjavesialueen Porin kaupungin keskustan alueella.

Karjarannan pohjavesialueen sijaitessa aivan kaupungin ydinkeskustassa, on se
alttiina melko suurelle ymparistorasitukselle. Koska suurin osa alueelta
hyddynnettavissa olevasta pohjavedestda muodostunee Kokeméenjoesta
rantaimeytymalld, vahentdd Kokeméenjoen veden laadun paraneminen
pohjaveden pilaantumisalttiutta.
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Ymparistotiedon hallintajarjestelmé& Hertan mukaan Karjarannan pistemaisella
pohjavesialueen lahialueella sijaitsee yksi pohjaveden havaintopiste mutta siita ei
ole tiedossa pohjaveden laatutietoja.

17.5.2.1 Vedenottamoiden suoja-alueet

Lansi-Suomen vesioikeus on 5.11.1970 mé&arannyt (S-409/3512)
vVaharauman-Ulasoorin pohjavedenottamoiden ympérille suoja-alueen. Suoja-
alueen muodostavat vedenottamoalue, lahisuojavydhyke ja kaukosuojavythyke,
joita koskien on annettu suoja-aluemaéarayksia.

Vaharauman-Ulasoorin pohjavedenottamoita koskevat suoja-aluemaéaréykset on
esitetty suojelusuunnitelman liitteen&d 5 ja suoja-aluerajaukset on esitetty
suunnitelman hydrogeologisissa kartoissa.

17.5.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

17.5.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Karjarannan pisteméinen pohjavesialue sijaitsee alueella, Jjossa on
viemariverkostoa. Jatevedesta aiheutuva riski pohjavedelle on vahainen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

Oljysailiot
Satakunnan  pelastuslaitoksen  6ljysailiorekisterin mukaan Karjarannan
pohjavesialueella ei sijaitse 6ljyséailiota.

Maalampokaivot

Porin kaupungilta saatujen tietojen mukaan pohjavesialueelle eikd sen
laheisyyteen ole tiettavasti myodnnetty lupia maalampdkaivoille.
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Asuinymparistdn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ymparistonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisaltda tarkennettuja
saadoksia vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

17.5.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Karjarannan pistemaisella pohjavesialueella on vaikuttaa Kantakaupungin
yleiskaava 2025 (2007) ja Karjaranta 21 asemakaava.

Yleiskaavassa pohjavesialueen lahialueelle on merkitty teollisuusrakennusten
korttelialue, jolla ymparistd harmaa asettaa toiminnan laadulle erityisia
vaatimuksia (TY), teollisuus- ja varastorakennusten Kkorttelialueita (T),
lahipalvelujen alueita (PL), palvelujen ja hallinnon alueita (P) ja julkisten
palvelujen ja hallinnon alueita (PY).

Asemakaavassa pohjavesialueen lahialueelle on  merkitty liike- ja
toimistorakennusten korttelialueita (K), teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueita (TK), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita (T),
lahipalvelujen alueita (PL) ja palvelujen ja hallinnon alueita (P).

Karjarannan pohjavesialueen lahiseudulla sijaitsee ELY-keskuksen riskitietojen
mukaan pintakasittelylaitoksia (2 kpl), polttonesteiden jakeluasema (1 kpl),
teollisuuslaitos (1 kpl), entinen saha (1 kpl), kyllastamé (1kpl) ja VR:n entinen
varikko (1 kpl).

Teollisuus- ja yritystoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
merkittavaksi.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesida, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

17.5.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Karjarannan pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elaintenpitoon liittyvia
kohteita. Pohjavesialueen pohjoispuolella sijaitsee siirtolapuutarha ja peltoalueita.
Maataloustoiminnasta on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle
kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn ja my6s siirtolapuutarhatoimintaan liittyy lannoitteiden,
kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja voiteluaineiden kasittelya.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista,
joiden kayttd on kokonaan kielletty tai joiden kayttéd on rajoitettu
pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja rajoituksilla pyritddn ehkdisem&an maaperéssa

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan sek& niiden levitysta, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.
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helposti kulkeutuvien kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden
kulkeutuminen pohjaveteen ja edelleen juomaveteen.

17.5.3.4 Liikenne ja tienpito

Karjarannan pisteméaisen pohjavesialueen lahialueella kulkee Pori-Mantyluoto
valinen raide.

Lahialueella kulkee myds Mantyluodontie (valtatie 2). Valtatie 2 tieosuuden
vuoden keskiméaaréinen vuorokausikausilikenne on 18 699 ajoneuvoa.
Henkildliikenteen lisaksi tiella kulkee raskasta liikennetta mm. Porin Satamaa ja
Meri-Porin teollisuusalueita palvellen. Raskaan lilkenteen
vuorokausiliikennemaara tieosuudella on noin 1 713 ajoneuvoa. Valtatie 2 kuuluu
talvihoitoluokkaan lIs, eli tie pyritdan pitamaan padosin paljaana mm. suolaamalla.

Liikenteestéd aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.

17.5.3.5 Hautausmaa

Pohjavesialueen ldhiseudulla sijaitsee kaksi hautausmaata; Porin vanha
hautausmaa ja Kapparan hautausmaa.

Porin vanha hautausmaa otettiin kaytt6éon 1809 ja se jai pois kaytdstd vuonna
1884, jonka jalkeen hautausmaata ryhdyttiin hoitamaan puistona. Vainajat
haudattiin sen jalkeen nykyiselle Kapparan hautausmaalle, jonka pinta-ala on 18
ha.

Hautausmaiden vaikutukset pohjaveteen liittyvat seka itse hautaustoimintaan,
ettd alueella tehtaviin puutarhahoidollisiin to6ihin, etenkin mahdollisten torjunta-
aineiden kayttoon.

Hautausmaatoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET HAUTAUSMAILLE

e Torjunta-aineiden kaytdssa tulee huomioida sijoittuminen luokitellulle
pohjavesialueelle.

e Hautausmaan huoltoalueella mahdollisten laitteiden ja
kasvinsuojeluaineiden varastoinnin osalta on huomioitava sijainti
pohjaveden muodostumisalueella.

e Hautauksissa tulisi pyrki&a suosimaan polttohautausta
pohjavesialueella. Arkkuhautauksissa tulisi selvittda hautaussyvyys
suhteessa pohjavedenpinnan tasoon.
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17.5.3.6 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Karjarannan pistemaisen pohjavesialueen lahialueella  sijaitsee  yksi
oljynkeruualtaalla varustettu puistomuuntamo, joka sisaltad 424 kg oOljya.
Puistomuuntamon aiheuttamat riskit pohjavedelle on arvioitu vahaisiksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

17.5.3.7 Maa-aineksenottoalueet

Karjarannan pistemaiselle pohjavesialueelle ei ole myodnnetty maa-
ainestenottolupia. Tiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-
aineslupa-aineistoon.

17.5.3.8 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Karjarannan pohjavesialueen laheisyydessa 100 metrin sateelld sijaitsee kaksi
maaperéan tilan tietojarjestelmaan (MATTI) merkittya kohdetta. Kohteiden
toimialoiksi on merkitty konepajateollisuus elintarviketeollisuus. Molempien
kohteiden toiminta on lopetettu eik& niilla ole puhdistustarvetta nykyisilla
toiminnoilla.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.
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17.6 Lampin pohjavesialue

17.6.1 Hydrogeologia

Lampin pohjavesialue on osa luode-kaakko-suuntaista pitkittaisharjujaksoa ja se
on syntynyt p&aasiassa kallioperdn ruhjeeseen, jossa kerrokset saattavat olla
paikoin suuria. Alueelle muodostuneet kalliokynnykset katkovat harjun
hydrologisia yhteyksia. Pohjavesialueen aines on lajittunutta soraa ja hiekkaa ja
aines on paikoin karkeaa/kivista.

Pohjavesi virtaa pdaasiassa kohti luodetta.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 20.10.2022.)

17.6.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Alueelle ei ole suunnitteilla vedenottoa, vaikka vedenhankinnan kannalta alue
arvioidaan hyvaksi. Hooperinkallioiden lounaispuolella on tutkittu kaivopaikka.
Lisaksi alueella on useita yksityiskaivoja.

Ymparistotiedon hallintajarjestelmé& Hertan mukaan Lampin pohjavesialueella
sijaitsee yksi pohjaveden havaintoputki mutta siita ei ole tiedossa pohjaveden
laatutietoja.

17.6.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

17.6.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Lampin pohjavesialueelle on rakennettu jatevesiviemariverkostoa kattavasti
mutta alueella sijaitsee kuitenkin viemariverkoston ulkopuolisia kiinteistdj&, minka
vuoksi alueen jatevesista syntyvéa riski pohjavedelle on kohtalainen. Alueella ei
sijaitse hulevesiverkostoa.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé& viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Lampin pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan yksi
sailibhuoneessa kellarissa sijaitseva 1,5 m® muovisiilid, joka on tarkastettu
vuonna 1999 (A-luokka).

Oljysailiosta aiheutuva riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 0Oljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttoonotosta. Padtoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.

Maalampokaivot

Porin kaupungilta saatujen tietojen mukaan pohjavesialueelle ei ole tiettavasti
myonnetty lupia maaldmpokaivoille.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

17.6.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Lampin pohjavesialueella vaikuttaa Pohjois-Pori 2001 osayleiskaava (2001) ja
alueella ei ole merkint6ja teollisuus- tai yritysalueista. Alueella ei ole asemakaava-
alueita.

Yritystoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesida, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

17.6.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Lampin pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elaintenpitoon liittyvia kohteita.
Alueella sijaitsee kuitenkin peltoalueita. Maataloustoiminnasta on
riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan Lampin pohjavesialueella sijaitsee
taimitarha.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
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kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kéasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

17.6.3.4 Liikenne ja tienpito

Lampin pohjavesialueen itarajalla kulkee Vaasantie (valtatie 8), jonka vuoden
keskimaarainen vuorokausikausilikenne on 4 734 ajoneuvoa jJa raskasta
lilkennetta tasta on 654 ajoneuvoa. Valtatie 8 kuuluu talvihoitoluokkaan Is, eli tie
pyritdan pitamaan padosin paljaana mm. suolaamalla.

Pohjavesialueen lapi luode-kaakko-suuntaisesti kulkee Ahlaistentie (yhdystie
2680), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausilikenne on 995 ajoneuvoa
ja raskasta lilkennetta tastd on 79 ajoneuvoa. Ahlaistentie kuuluu
talvihoitoluokkaan Ib, eli tie pyritdan pitamaan paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Liikenteesta aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.

17.6.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.
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Lampin pohjavesialueella sijaitsee 6 puistomuuntamoa, joiden oljyméaarat
vaihtelevat vélilla 88-225 kg ja niiden yhteenlaskettu Oljymé&ara on 927 kg.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle on arvioitu vahaisiksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ympéristonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

17.6.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Lampin pohjavesialueella sijaitsee kaksi maa-ainestenottokohdetta, joiden luvat
ovat paattyneet. Luvat on myodnnetty sora- ja hiekka-ainesten ottoon ja luvat on
myonnetty 16 000 m® ja 50 000 m3® maarille. Tiedot perustuvat Suomen
Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi, vaikka
toiminta alueella olisi jo loppunut. Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama
riski on pienempi.

17.6.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Lampin pohjavesialueella on yhteensa kaksi Maaperdn tilan tietojarjestelmaan
(MATTI) merkittya kohdetta. Kohteiden toimialat liittyvat
kasvihuoneyritystoimintaan (1 kpl) ja polttonesteiden jakeluun (1 kpl), ja
jalkimmaiseksi mainitun toiminta on lopetettu ja kohde on kunnostettu.
Taimitarha on rekisterin mukaan edelleen toiminnassa.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.
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17.7 Matalakosken pohjavesialue

17.7.1 Hydrogeologia

Matalakosken pohjavesialue on luode-kaakko-suuntainen pitkittaisharju, joka on
kerrostunut Kkallioperdn ruhjelaaksoon. Noormarkunjoki virtaa niin ikaan
ruhjelaaksossa ja joen pinnan vaihtelut vaikuttavat myds harjun pohjaveden
pinnantasoon.

Harjun maa-aines on paaasiassa hyvin vettd johtavaa hiekkaa ja soraa ja
pintaosissa esiintyy hienompia maa-aineksia. Harjun reunaosissa maa-aines on
silttia ja hienoainespitoiset sedimentit jatkuvat Noormarkunjokeen asti.
Pohjavesialueen kaakkoisp&assad Noormarkunjoki katkaisee harjun.

Pohjaveden paavirtaussuunta on kohti luodetta, jossa sijaitsee Kankaan ottamo.
Pohjavesi purkautuu Noormarkunjokeen Matalakosken suljetun vedenottamon
laheisyydessa (Kuva 12).

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 21.10.2022.)

17.7.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Alueella sijaitsevalla Matalakosken vedenottamolla on kaksi siivilaputkikaivoa,
joista toisen syvyys on 11,5 m ja toisen 13,5 m. Matalakosken vedenottamo on
suljettu vuonna 1996 dieseldljyonnettomuuden vuoksi ja se on nykyaan
palokunnan kaytodssa.

Onnettomuuden jalkeen vuonna 1998 otettiin kdyttoon samalla pohjavesialueella
sijaitseva Kankaan vedenottamo ja ottamolla on kaytdssd kaksi kaivoa (Vuorela
ja Sillanpaa). Kankaan ottamolla on vesioikeuden lupa ottaa vetta 1 200 m?® /vrk
(LSVEO 16.12.1997).

Matalakosken pohjavesialueella sijaitsee lisdksi 1930-luvulla ké&yttoonotettu
nykyisen Porin kaupungin (aik. Ahlstromin) omistama kaivo, joka ei ole en&a
kaytossa. Kaivosta voidaan ottaa pohjavetta noin 150 m3/vrk. Kaivon halkaisija
on 2,0 m ja se on otettu kayttodn 1930-luvulla.

Ympaéaristdtiedon hallintajarjestelma Hertan mukaan Matalakosken
pohjavesialueella sijaitsee kaksi pohjaveden havaintopistetta ja tulosten mukaan
vedessa on todettu kohonneita pitoisuuksia torjunta-aineita, liuottimia ja
oljyhiilivetyja.
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Kuva 12. Noormarkunjoki Matalakosken pohjavesialueella.

17.7.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

17.7.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Matalakosken pohjavesialueella sijaitsee jatevesiverkostoa. Alueen pohjoisosassa
on kuitenkin jatevesiviemariverkostoon kuulumattomia kiinteistdja. Alueelle on
rakennettu hulevesiverkostoa, joista vedet johdetaan
ojiin/Noormarkunjokeen/maastoon. Jateveden ja huleveden aiheuttama riski
pohjavedelle on kohtalainen.

KI'OIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE \

¢ Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ympaéaristonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.
e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissa viemarisséa
\\ pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon. /
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Oljysailict

Matalakosken pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan 71
oljysailiota, joista ulkona maan alla sijaitsee yksi sailio (tarkastettu 2011, A-
luokka) ja loput sailidistd on luokittelemattomia. Yksi luokittelemattomista
sailidista on kuitenkin tarkastettu vuonna 1998. Sailiot ovat kooltaan padasiassa
1,5-6m3 sailidita (67 kpl) ja loput sailiot (4 kpl) ovat kooltaan 17—30 m3.

Kaytdssé olevista sailiosta suurimman riskin pohjavedelle aiheuttavat ulkona
maan alla sijaitsevat sailiot (1 kpl) ja myos kokonaan tarkastamattomat sailiot
aiheuttavat riskin pohjavedelle.

Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu erittain merkittavaksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailionsa.
Omistajia tulee tiedottaa kirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksisséd ja rakennusjarjestyksessa on
saadetty.

Maalampokaivot

Matalakosken pohjavesialueella Porin kaupungin alueelle on luvitettu kolme
maaldmpokaivoa eri omakotitalokiinteistdille.

Porin kaupungin ymparistonsuojelumaarayksissd ei ole otettu kantaa
maalampojarjestelmien rakentamiseen. Kaupungin rakennusjarjestyksen mukaan
maalampojarjestelmien rakentaminen pohjavesialueelle on kielletty (827).

Maankaytt6- ja rakennuslain 126 8:n ja 126a 8:n nojalla maalampodkaivon
poraaminen seka lammonkeruuputkiston asentaminen vaativat toimenpideluvan.

Maalampdkaivojen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAALAMPOKAIVOILLE

e Pohjavesialueita koskevien suositusten mukaan maalampokaivoja ei
tulisi sijoittaa pohjavesialueille.

e Maalampokaivot vaativat pohjavesialueilla p&asaéntoisesti aina
vesilain mukaisen luvan ja nykyisen oikeuskaytanndn mukaan lupia
maalampokaivojen sijoittamiseen pohjavesialueelle ei ole saatu.

e Ymparistonsuojelumaarayksissad tulisi kieltad energiakaivojen
rakentaminen pohjavesialueilla.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

17.7.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Matalakosken pohjavesialueella on voimassa Noormarkku-Toukarin osayleiskaava
(2015) ja alueen pohjoisosassa on merkintd teollisuus- ja varastoalueesta ja
taajamatoimintojen alueesta (T/A). Pohjavesialueen keski- ja eteldosassa
vaikuttavat Lahdenmaa 82. (1980) ja Finpyy 81. (2018) kaupunginosien
asemakaavat, joissa ei ole kaavamerkintdja teollisuus- tai yritystoiminnasta.

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan Matalakosken pohjavesialueella sijaitsee
metallien pintakasittelyyn keskittyva tehdas ja sahatuoteteollisuuteen keskittyva

yritys.

Teollisuustoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesida, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

17.7.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Matalakosken pohjavesialueella ei tiettdvasti sijaitse elaintenpitoon liittyvia
kohteita. Alueella sijaitsee kuitenkin peltoalueita. Maataloustoiminnasta on
riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan sek& niiden levitysta, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistéluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

17.7.3.4 Liikenne ja tienpito

Matalakosken pohjavesialueen eteldosassa kulkee Parkanontie (valtatie 23), jonka
vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 7 666 ajoneuvoa ja raskasta
lilkkennettd tasta on 673 ajoneuvoa. Valtatie 23 kuuluu talvihoitoluokkaan Is, eli
tie pyritdan pitamaan padosin paljaana mm. suolaamalla.

Pohjavesialueen lapi luode-kaakko-suuntaisesti kulkee Vanha Vaasantie (yhdystie
2701), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 2 464 ajoneuvoa
ja raskasta liikennetta tasta on 99 ajoneuvoa. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib, eli
tie pyritdan pitamaan padosin paljaana mm. suolaamalla.

Liikenteesta aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.

17.7.3.5 Hautausmaa

Matalakosken pohjavesialueella sijaitsee Noormarkun hautausmaa. Noormarkun
hautausmaa on otettu kaytt6éon 1700-luvulla ja hautausmaan uusi laajennusosa
vihittiin kaytt6éon vuonna 2009. Laajennusosassa on uusia arkkuhautoja, uusia
uurnahautoja ja alueella sijaitsee myods muistolehto.
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Hautausmaiden vaikutukset pohjaveteen liittyvat seka itse hautaustoimintaan,
ettd alueella tehtaviin puutarhahoidollisiin to6ihin, etenkin mahdollisten torjunta-
aineiden kayttoon.

Hautausmaatoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET HAUTAUSMAILLE

e Torjunta-aineiden kaytdssa tulee huomioida sijoittuminen luokitellulle
pohjavesialueelle.

e Hautausmaan huoltoalueella mahdollisten laitteiden ja
kasvinsuojeluaineiden varastoinnin osalta on huomioitava sijainti
pohjaveden muodostumisalueella.

e Hautauksissa tulisi pyrkia suosimaan polttohautausta
pohjavesialueella. Arkkuhautauksissa tulisi selvittad hautaussyvyys
suhteessa pohjavedenpinnan tasoon.

17.7.3.6 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Matalakosken pohjavesialueella on 11 puistomuuntamoa, joiden Oljyméaarat
vaihtelevat valilla 105—-340 kg ja niiden yhteenlaskettu oljymé&ara on 2 066 kg.
Muuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle on arvioitu vahaisiksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ympéristonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.
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17.7.3.7 Maa-aineksenottoalueet

Matalakosken pohjavesialueelle ei ole myonnetty maa-ainestenottolupia. Tiedot
perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

17.7.3.8 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Matalakosken pohjavesialueella on yhteensd 4 kpl Maaperan tilan
tietojarjestelmaan (MATTI) merkittya kohdetta. Kohteiden toimialat liittyvat
pintakasittelyyn (1kpl), kasvihuoneyritystoimintaan (1 kpl), sahateollisuuteen (1
kpl) ja dljytuotteiden varastointiin (1 kpl). Kaksi viimeksi mainittua kohdetta on
kunnostettu ja toiminta on lopetettu. Kaksi muuta kohdetta ovat rekisterin
mukaan toiminnassa.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

17.8 Noormarkun keskustan pohjavesialue

17.8.1 Hydrogeologia

Noormarkun keskustan pohjavesialue kuuluu luode-kaakko-suuntaiseen
pitkittaisharjuun, joka on luonteeltaan tasoittunut ja paikoin myds saven
peittama. Muodostuman maa-aines on hiekkaa ja soraa ja harjua ymparoivat
alueet hietaa, hiesua ja savea.

Alueella ei ole tutkittu pohjaveden virtaussuuntia, mutta muodostumatyypin ja
sijainnit mukaan oletetaan, ettd pohjavesi virtaa harjun pitkittaissuunnassa
luoteesta kaakkoon. Pohjavetta purkautuu oletettavasti Noormarkunjokeen.
Kallion pinta on alueella noin 8,4—12,2 metrin syvyydessa.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 21.10.2022.)

17.8.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu
Noormarkun keskustan pohjavesialue ei ole vedenottokéytossa.

Ymparistotiedon hallintajarjestelmé& Hertan mukaan Noormarkun keskustan
pohjavesialueella ei sijaitse pohjaveden havaintopisteita.
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17.8.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

17.8.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Noormarkun keskustan pohjavesialueella on kattava viemariverkosto, ja alueella
ei sijaitse verkoston ulkopuolisia kiinteistdja. Pohjavesialueella sijaitsee myos
hulevesiverkostoa, joista vedet johdetaan maastoon/jokeen. Jateveden ja
huleveden aiheuttama riski pohjavedelle on vahainen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

o Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Noormarkun keskustan pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin mukaan
17 oljyséailiota, jotka kaikki ovat rekisterin mukaan tarkastamattomia ja
sijainniltaan luokittelemattomia. Myodskadn asennuspaivat ei ole tiedossa. Sailiot
ovat kooltaan paaasiassa 1,57 m3 sailicita (15 kpl) ja lisaksi 10 m® ja 15 m?
terassailiot.

Kaytossa olevista sailiosta suurimman riskin pohjavedelle aiheuttavat ulkona
maan alla sijaitsevat séiliot seka kokonaan tarkastamattomat sailiot.

Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu erittain merkittavaksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 06ljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttbonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailionsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissd ja rakennusjarjestyksessa sekéa
voimassa olevassa lainsaddannossé on saadetty.

Maalampokaivot

Noormarkun keskustan pohjavesialueella Porin kaupungin alueelle on luvitettu
yksi maalampokaivo kerrostalokiinteistolle.

Porin kaupungin ymparistonsuojelumaarayksissd ei ole otettu kantaa
maalampojarjestelmien rakentamiseen. Kaupungin rakennusjarjestyksen mukaan
maalampojarjestelmien rakentaminen pohjavesialueelle on kielletty (827).

Maankaytt6- ja rakennuslain 126 8:n ja 126a 8:n nojalla maalampodkaivon
poraaminen seka lammonkeruuputkiston asentaminen vaativat toimenpideluvan.

Maalampdkaivojen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAALAMPOKAIVOILLE

e Pohjavesialueita koskevien suositusten mukaan maalampokaivoja ei
tulisi sijoittaa pohjavesialueille.

e Maalampokaivot vaativat pohjavesialueilla p&asaéntoisesti aina
vesilain mukaisen luvan ja nykyisen oikeuskaytanndn mukaan lupia
maalampokaivojen sijoittamiseen pohjavesialueelle ei ole saatu.

e Ymparistonsuojelumaarayksissd tulisi kieltad energiakaivojen
rakentaminen pohjavesialueilla.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
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pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

17.8.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Noormarkun keskustan pohjavesialueella vaikuttaa Noormarkku-Toukarin
osayleiskaava (2015), jossa on merkinta Keskustatoimintojen alueesta (C).
Alueella vaikuttaa Finpyy 81. kaupunginosan asemakaava (1987), joissa ei ole
teollisuus- ja yritystoimintaan liittyvid kaavamerkintdja.

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan pohjavesialueella sijaitsee polttonesteiden
jakeluasema.

Teollisuustoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesid, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

17.8.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Noormarkun keskustan pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elaintenpitoon
liittyvid kohteita. Alueella sijaitsee kuitenkin peltoalueita. Maataloustoiminnasta
on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja

voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
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kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sekd muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitysta, Kkasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittdd pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintdan 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

17.8.3.4 Liikenne ja tienpito

Noormarkun keskustan pohjavesialueen lansiosassa kulkee Finpyyntie (yhdystie
72560), jonka vuoden keskimé&arainen vuorokausikausilikenne on 4 348
ajoneuvoa ja raskasta liikennettd tastd on 228 ajoneuvoa. Tie kuuluu
talvihoitoluokkaan Ib, eli tie pyritdan pitamaan paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Alueen 1api kulkee mybs Laviantie (yhdystie 72560), jonka vuoden
keskimé&arainen vuorokausikausilikenne on 1 388 ajoneuvoa ja raskasta
lilkennetta tasté on 55 ajoneuvoa. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib, eli tie pyritaan
pitdmaan paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Liikenteesta aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.
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17.8.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Noormarkun keskustan pohjavesialueella sijaitsee 5 puistomuuntamoa, joiden
oljymaarat vaihtelevat vélilla 195-410 kg ja niiden yhteenlaskettu 6ljyméaaré on 1
258 kg. Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle on arvioitu
vahaisiksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ympéristonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

17.8.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Noormarkun keskustan pohjavesialueelle ei ole mydnnetty maa-ainestenottolupia.
Tiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

17.8.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Noormarkun keskustan pohjavesialueella on  yksi Maaperan tilan
tietojarjestelmaan (MATTI) merkitty kohde. Kohteen toiminta liittyy
polttonesteiden jakeluun ja se on kunnostettu. Kohteella ei ole puhdistustarvetta
ja toiminta on lopetettu.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu
merkittavaksi.
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17.9 Ulasoori-Vaharauman pohjavesialue

17.9.1 Hydrogeologia

Mellilasta Poriin  kulkeva harjun jatke sijoittuu Ulasoori-Vaharauman
pohjavesialueelle. Pohjavesialue on Kokemadaenjoen suistoa, jossa joen
muodostamat hienojakoiset kerrostumat peittavat laajoja alueita. Jokikerrostumat
ovat padasiassa silttia ja niiden alla on useita kymmeni& metreja paksu hyvin vetta
johtava karkeampi ydinosa.

Pohjavesi keradntyy alueelle laajalta alueelta ja osa pohjavedestd suotautunee
Kokemé&enjoesta. Pohjaveden pinta on alueella ldhes samalla tasolla ja lahella
maanpintaa Kokemaenjoen laheisyydesta ja maaston alavuudesta johtuen.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 21.10.2022.)

17.9.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Ulasoori-Vaharauman 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 10 000
m3/vrk. Vaharaumalla sijaitsee yksi siivilaputkikaivo ja kuilukaivo ja Ulasoorissa
kolme siivilaputkikaivoa (Kuva 13). Ottamoilta on lupa pumpata pohjavetta Lansi-
Suomen vesioikeuden vuonna 1969 antaman paatoksen mukaisesti 10 000 m3/d.

Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lisaksi Porin kaupunki saa vetensa
varavesilaitoksina toimivilta Kankaan pohjavedenottamolta (Matalakosken
pohjavesialue), Lukkarinsannan pintavesilaitokselta (Porin keskusta), Ahlaisten
pohjavesilaitokselta (Ahlaisten pohjavesialue) ja verkoston lansiosassa Venator
Oy:n pintavesilaitokselta. Porin kaupunginosaan Laviaan talousvesi ostetaan
Kankaanpaan kaupungilta.

Ulasoori-Vaharauman ja Karjarannan pohjavesialueilla vuonna 2001 laaditun
pohjaveden virtausmallinnuksen mukaan Karjarannan ja Ulasoori-Vaharauman
pohjavesialueet ovat selvidssd hydraulisessa yhteydessd toisiinsa nahden ja
muodostavat yhdesséa laajan pohjavesialueen Porin kaupungin keskustan alueella.

Ympéristotiedon hallintajarjestelmd Hertan mukaan Ulasoori-Vaharauman
pohjavesialueella sijaitsee yksi pohjaveden havaintopiste mutta siitd ei ole
vedenlaatutietoja saatavilla.

Porin Veden talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaisen
valvontatutkimusohjelman mukaan kaikilla Porin Veden vedenottamoilla veden
laatu on ollut hyvaa ja tasalaatuista ja laatu on tayttdnyt talousveden
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laatuvaatimukset ja -tavoitteet satunnaisesti kohonneita rautapitoisuuksia lukuun
ottamatta.

Kuva 13. Lampi Ulasoori-Vaharauman pohjavesialueella.

17.9.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

17.9.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Ulasoori-Vaharauman pohjavesialueen etelaosassa ja Raumankorven
asuinalueella sijaitsee jate- ja hulevesiverkostoa mutta alueen pohjoisosa on
asuttamaton. Alueella ei sijaitse viemariverkoston ulkopuolisia Kkiinteistoja.
Jateveden aiheuttama riski pohjavedelle on vahainen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

o Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailiot
Satakunnan pelastuslaitoksen o6ljyséailiorekisterin mukaan Ulasoori-Vdharauman
pohjavesialueella ei sijaitse 6ljysailiota.

Maalampokaivot

Ulasoori-Vahadrauman pohjavesialueella Porin kaupungin alueelle on luvitettu yksi
maaldmpokaivo paritalokiinteistolle.

Porin kaupungin ymparistonsuojelumaarayksissd ei ole otettu kantaa
maalampojarjestelmien rakentamiseen. Kaupungin rakennusjarjestyksen mukaan
maalampojarjestelmien rakentaminen pohjavesialueelle on kielletty (827).

Maankaytt6- ja rakennuslain 126 8:n ja 126a 8:n nojalla maalampodkaivon
poraaminen seka lammonkeruuputkiston asentaminen vaativat toimenpideluvan.

Maalampdkaivojen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAALAMPOKAIVOILLE

e Pohjavesialueita koskevien suositusten mukaan maalampokaivoja ei
tulisi sijoittaa pohjavesialueille.

e Maalampokaivot vaativat pohjavesialueilla p&asaéntoisesti aina
vesilain mukaisen luvan ja nykyisen oikeuskaytanndn mukaan lupia
maalampokaivojen sijoittamiseen pohjavesialueelle ei ole saatu.

e Ymparistonsuojelumaarayksissd tulisi kieltad energiakaivojen
rakentaminen pohjavesialueilla.
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Asuinymparistdn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

17.9.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Ulasoori-Vaharauman pohjavesialueella vaikuttaa Kantakaupungin yleiskaava
2025 (2007) ja alueella on ei ole merkintgja teollisuus- ja yritysalueista. Alueen
eteld- ja keskiosissa vaikuttaa Vahdrauma 25 kaupunginosan asemakaava (1992),
jossa ei ole merkintdja teollisuus- ja yritysalueista. Alue sijaitsee kuitenkin
kantakaupungissa, jossa on teollisuus- ja yritystoimintaa ymparilla.

Teollisuustoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesida, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi
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17.9.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Ulasoori-Vaharauman pohjavesialueella ei tiettavasti sijaitse elaintenpitoon
liittyvid kohteita. Alueella sijaitsee kuitenkin peltoalueita. Maataloustoiminnasta
on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritadn ehkéisemaan maaperéssa helposti kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sekd muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitysta, Kkéasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittad pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintdan 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

17.9.3.4 Liikenne ja tienpito

Ulasoori-Vaharauman  pohjavesialueen itd- ja  pohjoispuolella  kulkee
Mantyluodontie (valtatie 2). Valtatie 2 tieosuuden vuoden keskimaarainen
vuorokausikausilikenne on 13 215 ajoneuvoa. Henkiloliikenteen liséksi tiella
kulkee raskasta liikennetta Porin Satamaa ja Meri-Porin teollisuusalueita palvellen.
Raskaan liikenteen vuorokausiliikennemaéaré tieosuudella on noin 950 ajoneuvoa.
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Valtatie 2 kuuluu talvihoitoluokkaan Ise, eli tie pyritadn pitaméaan paaosin paljaana
mm. suolaamalla.

Pohjavesialueen etelapuolella kulkee Professorintie (yhdystie 42049). Tiesté ei ole
saatavilla likennemaaratietoja eika talvihoitoluokitustietoja.

Pohjavesialueen ita- ja pohjoispuolella kulkee myds Pori-Mantyluoto vélinen raide.

Lilkenteestd aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu erittéain
merkittavaksi.

17.9.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Ulasoori-Vaharauman pohjavesialueella on yksi pylvdsmuuntamo, jossa on
varastoituneena 240 kg oljya. Pylvasmuuntamoissa ei ole 6ljynkeruualtaita.

Alueella sijaitsee my6s 4 puistomuuntamoa, joiden oljyméaarat vaihtelevat valilla
340-1 510 kg ja niiden yhteenlaskettu oljymadara on 2 600 Kkg.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat melko vahaiset.

Lisaksi alueella sijaitsee kaksi kiinteistomuuntamoa, joissa varastoidaan 550 kg ja
625 kg dljya.

Muuntajien aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi, koska
pylvasmuuntajissa ei ole altaita Oljyvuotojen varalle.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.
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17.9.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Ulasoori-Vaharauman pohjavesialueelle ei ole mydnnetty maa-ainestenottolupia.
Tiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

17.9.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Ulasoori-Vaharauman pohjavesialueella ei sijaitse maaperan tilan
tietojarjestelmaan (MATTI) merkittyja kohteita.

18 Ulvilan pohjavesialueet
18.1 Haistila-Ravanin pohjavesialue

18.1.1 Hydrogeologia

Pohjavesialue kuuluu luode-kaakko-suuntaiseen pitkittaisharjujaksoon ja alue
rajoittuu  koillisessa  Selkdakankaan moreeniselédnteeseen ja lounaassa
Kokemé&enjoen laaksoon. Haistila-Ravanin kapea pohjavesialue on pituudeltaan
noin 6 km ja muodostuma on tasoittunut. Pohjavesialueen maa-aines on harjun
ydinosassa hiekka ja soraista hiekkaa ja naméa ovat paksuudeltaan 10—15 metrié&.
Harjun reunaosissa aines on hienoa hiekkaa ja silttia ja muodostuman
valikerroksissa saattaa esiintya savea ja silttia.

Pohjavesi virtaa alueella pa&asiassa muodostuman luoteis- ja keskiosissa
luoteesta kaakkoon. Alueen kaakkoisosassa pohjavesi virtaa kaakosta luoteeseen.
Pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee alueella vain vahan. Osa alueen pohjavesista
on arvioitu muodostuvan alueen itapuolella Selkdkankaalla ja harjun reuna-
alueilla voidaan tavata orsivetta.

Kairausten mukaan alueen vedenottamoiden ja Kokemé&enjoen vaélilla ei olisi
yhteytta paksujen savikerrostumien vuoksi.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelma Hertta, tiedot haettu 21.10.2022.)

Haistila-Ravanin pohjavesialueella tehtyjen koepumppaustulosten mukaan
pohjavesimuodostumalla on hyva antoisuus. Ravanin vedenottamolla pohjavesi
on noin 7 metrin syvyydessa luonnontilaisessa korkeudessaan 2,30 m mpy.
Haistilan vedenottamolla pohjavesi on ldhella montun pohjaa noin 1,5 metrin
syvyydessa luonnollisessa tasossa 1,60 m mpy. Anolan vedenottamolla pohjavesi
on montun pohjalta noin 10 metrin syvyydella luonnollisessa tasossa 2,48 m mpy.
Pohjavesi virtaa Ravanin ja Anolan vedenottamoilta kohti Haistilan vedenottamoa.
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Haistilan ottamolle virtaa vesia myos Selkdkankaan moreeniselanteelta. Ravanin
ottamolle virtaa vesia luoteesta ja pohjoisesta ja Anolan vedenottamolle kaakosta
ja koillisesta sek& jonkin verran pohjoisesta ja luoteesta Harjumuodostuman
pintaosia peittdvat huonosti vettd johtavat hienoaineskerrostumat, jotka ovat
paikoin peittyneet ranta- ja jokikerrostumien alle. Hienoaineskerrostumat
eristavéat orsivesikerroksia varsinaisesta pohjavesikerroksesta. Pohjavesialueella
olevien yksityiskaivojen vedenpintojen korkeustasot ovat 13-19 m mpy.
(Suunnittelukeskus 1977; Suunnittelukeskus 1978).

18.1.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Haistila-Ravanin 1 luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 4 500 m3/vrk
ja vuonna 2020 alueelta pumpattiin vetta noin 2 514 m3/vrk. Haistila-Ravanin
pohjavesialueella sijaitsevat Anolan, Ravanin ja Haistilan vedenottamot, joista
otetaan vesi Ulvilan vedenjakelualueelle. Anolan vedenottamolla on lupa pumpata
vettd 1500 m3/vrk, Ravanin vedenottamolla 1500 m3/vrk ja Hastilan
vedenottamolla 1 500 m3/vrk.

Ravanin, Haistilan ja Anolan vedenottamoilla on yhteensa yhdeksan
pohjavesikaivoa.

Ravanin vedenottamolla on kolme siivildputkikaivoa.

Haistilassa on kaksi vedenottamoaluetta. Haistilan Alisen vedenottamoalueella on
kaksi siivilaputkikaivoa ja Haistilan Ylisen vedenottamoalueella on kaksi
siivilaputkikaivoa.

Anolan vedenottamolla on kaksi siivilaputkikaivoa.

Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertan mukaan Haistila-Ravanin
pohjavesialueella sijaitsee 25 pohjaveden havaintopistettd. Haistila-Ravanin
pohjavesialueen vedenottamoilta saatava raakavesi on keskikovaa, sameahkoa,
seké rauta- ja mangaanipitoista. Lisaksi Ravanin vedenottamon ammoniumtypen
pitoisuus on ollut koholla. Vedenottamoiden raakavesi ei suoraan tayta
talousveden laatuvaatimuksia ja suosituksia, vaan sitd kasitelladn korkeiden
rauta- ja mangaanipitoisuuksien vuoksi.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on maaritellyt Viikkala-Pirilan pohjavesialueen
riskialueeksi mutta sen kemiallinen tila on arvioitu hyvaksi. Tilaa heikentaviksi
aineiksi on todettu ammonium, kloridi ja torjunta-ainejaamat.
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18.1.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

18.1.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Haistila-Ravanin pohjavesialueella on jatevesiviemariverkostoa Ulvilan kaupungin
puolella alueen pohjois- ja keskiosissa. Alueella ei sijaitse hulevesiviemardintia.

Ulvilan kaupungin puolella Ravanin alueelle on rakentumassa paineviemari
vuonna 2023 valille Kotatie-Viljasentie.

Pohjavesialueen eteldosassa Nakkilan puolella asutus on kuitenkin melko tiheda
ja jatevesiverkoston puuttuminen eteldosasta aiheuttaa riskin pohjavedelle.
Alueella ei sijaitse mydskaan hulevesiviemarointia.

Jatevedestéa aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé& viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Haistila-Ravanin pohjavesialueella sijaitsee pelastuslaitoksen rekisterin ja Ulvilan
kaupungin tietojen mukaan 13 Oljyséailiota, joista ulkona maan alla sijaitsee 5
sailiota, sisalla 2 sailiota ja loppujen sailididen sijainti on luokittelematon. Kaikista
sailidista A-luokan sailidita on 4 kpl ja loput 9 sailiota ovat tarkastamattomia.
Sailiot ovat kooltaan 1,5-4 m3 sailioita (5 kpl), 15 m?3 siilio (1 kpl), 30 m? sailio
(1 kpl) ja 100 m3 sailio (1 kpl). Viiden sailion tilavuudet eivat ole tiedossa, ja ne
ovat myds sijainneiltaan ja kunnoiltaan luokittelemattomia.

Kaytossa olevista sailiosta suurimman riskin pohjavedelle aiheuttavat ulkona
maan alla sijaitsevat sailiot, joita Haistila-Ravanin pohjavesialueella sijaitsee 5 kpl.
Rekisteritietojen mukaan pohjavesialueella sijaitsee kokonaan tarkastamattomia
sailioita 9 kpl.
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Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu merkittavaksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 06ljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaraaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttoonotosta. Padtoksen
mukaan A-luokan metallis&ilié on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.

TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailibnsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjarjestyksessa, sekéa
voimassa olevassa lainsaddannossé on saadetty.

Maalampokaivot

Haistila-Ravanin pohjavesialueella Ulvilan kaupungin alueelle on luvitettu kolme
maaldmpokaivoa omakotitalokiinteistoille.

Ulvilan kaupungin ymparistonsuojeluméaardysten mukaan maalampadjarjestelmien
(energiakaivo tai energiakenttd) rakentaminen pohjavesialueille (tarkea tai
yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuva 1 tai 2 —luokan pohjavesialue) on
kielletty. (810) Ympaéristonsuojelumaaraysten mukaan pohjavesialueella
maaldmpojarjestelmien rakentaminen aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen
vaaraa. Maaraysten mukaan pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttaa seka
energiakaivojen poraaminen ettd mahdolliset lammodnkeruunesteen vuodot.

Kaupungin rakennusjarjestyksen mukaan maan alle rakennettaessa tulee
riittavassa laajuudessa selvittad rakentamisen vaikutukset ympéaristoon maaperan
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laatuun ja pohjavesialueiden olosuhteisiin. Lisaksi maalampdékaivon kayttoonottoa
tulee valttad vedenoton kannalta tarkeilla pohjavesialueilla. (148)

Maankaytt6- ja rakennuslain 126 8:n ja 126a 8:n nojalla maalampodkaivon
poraaminen seka lammonkeruuputkiston asentaminen vaativat toimenpideluvan.

Maalampdkaivojen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAALAMPOKAIVOILLE

e Pohjavesialueita koskevien suositusten mukaan maalampokaivoja ei
tulisi sijoittaa pohjavesialueille.

e Maalampokaivot vaativat pohjavesialueilla p&asaéntoisesti aina
vesilain mukaisen luvan ja nykyisen oikeuskaytanndn mukaan lupia
maalampokaivojen sijoittamiseen pohjavesialueelle ei ole saatu.

e Ymparistonsuojelumaarayksissd tulisi kieltad energiakaivojen
rakentaminen pohjavesialueilla.

Asuinymparistodn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

18.1.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Haistila- Ravanin pohjavesialueen pohjoisosassa Ulvilan kaupungin puolella
vaikuttaa Keskustaajaman yleiskaava (2005) ja Nakkilan kunnan puolella alueen
eteldosassa Yleiskaava (2015) mutta alueella ei ole teollisuus- tai yritystoimintaan
liittyvid alueita.
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Liséksi Ulvilan kaupungin puolella aivan pohjavesialueen pohjoisosassa vaikuttaa
Loukkuran rakennuskaava (1993) ja alueella ei ole teollisuus- tai yritystoimintaan
liittyvid alueita.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesida, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi

18.1.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Alueella vaikuttavassa Keskustaajaman yleiskaavassa on merkitty alueelle
maatilojen talouskeskusten korttelialue (AM).

Ulvilan kaupungin ympaéaristoviranomainen on myontanyt ymparistdluvan
pohjavesialueen keskiosassa sijaitsevalle broilerkasvattamolle. Alueella sijaitsee
my0s runsaasti peltoalueita.

Maataloustoiminnasta on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle
merkittavaé riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritddn ehkaisemaadn maaperassa helposti  kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittaminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittdd pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintaédn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

18.1.3.4 Liikenne ja tienpito

Haistila- Ravanin pohjavesialueen lapi kulkee Ravanintie (yhdystie 2440), jonka
vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 1 778 ajoneuvoa ja raskasta
lilkennetta tastd on 57 ajoneuvoa. Ravanintie kuuluu talvihoitoluokkaan Ib, eli tie
pyritdan pitamaan paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Pohjavesialueen ja Kokeméenjoen lansipuolella (pohjavesialueen ulkopuolella)
kulkee Porintie (yhdystie 12883), jonka vuoden keskimé&arainen
vuorokausikausilikenne on 430 ajoneuvoa ja raskasta liikennetta tastd on 15
ajoneuvoa. Porintie kuuluu talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on pa&osin
polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa kaytetaan hiekkaa.

Pohjavesialueen ja Kokeméenjoen lansipuolella (pohjavesialueen ulkopuolella)
kulkee Helsingintie (Valtatie 2), jonka vuoden keskiméaarainen
vuorokausikausiliikenne on 11 255 ajoneuvoa ja raskasta lilkkennetta tasta on 883
ajoneuvoa. Valtatie 2 kuuluu talvihoitoluokkaan lIse, eli tie pyritddn pitamaan
paaosin paljaana mm. suolaamalla.

Lisdksi pohjavesialueen ja Kokeméenjoen lansipuolella (pohjavesialueen
ulkopuolella) kulkee Tampere-Pori-rata.

AFRY Finland Oy Puh.010 3311
Jaakonkatu 3 Y-tunnus 0625905-6
PL 4, 01621 Vantaa afry.com

01620 Vantaa
copyright© AFRY Finland Oy



Harjavallan, Kokemaen, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan

/5 F I tY pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
17.5.2023

AF POYRY 172

Liikenteestéd aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

18.1.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Haistila-Ravanin  pohjavesialueella sijaitsee 8 puistomuuntamoa, joiden
oljymaarat vaihtelevat vélilla 105-235 kg ja niiden yhteenlaskettu 6ljyméaaré on 1
115 kg. Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle on arvioitu
vahaisiksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

18.1.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Haistila-Ravanin pohjavesialueella sijaitsee yhdeksan maa-ainestenottokohdetta,
joiden luvat eivéat ole enda voimassa. Kaikki alueen luvat on myonnetty sora- ja
hiekka-ainesten ottoon ja lupamaarat vaihtelevat valilla 5 000-60 000 mZ.
Vanhoista ottoalueista suurin osa on jalkihoitamattomia. Alueet ovat
jyrkkarinteisia ja osa on luonnollisesti metsittyneita. Joillakin alueilla on
pohjavesilampi.

Tiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen ja Ulvilan kaupungilta saatuihin
maa-aineslupatietoihin.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi, vaikka
toiminta alueella olisi jo loppunut. Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama
riski on pienempi.
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18.1.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Haistila-Ravanin pohjavesialueella on yhteensd 3 kpl Maaperan tilan
tietojarjesteimaan (MATTI) merkittya kohdetta. Kohteet sijoittuvat paaasiassa
pohjavesialueen keskiosiin. Kohteiden toimialat liittyvéat energialaitokseen (1kpl),
kauppapuutarhatoimintaan (1 kpl) ja jatevedenpuhdistamoon (1 kpl), joista
kahden viimeiseksi mainitun toiminta on lopetettu. Kahden kohteen kohdalle on
merkitty selvitystarve.

Pilaantuneista maa-alueista aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaisiksi.

18.2 Kirkonkylan pohjavesialue

18.2.1 Hydrogeologia

Kirkonkylan pohjavesialue sijaitsee Kankaan pitkittaisharjulla, jota ympardivat
kallioharjanteet ja moreeniselanteet. Alueen maa-aines on pyoristynyttd soraa ja
paikoin kivistd soraa. Maakerrokset ovat paksuja etenkin muodostuman
keskiosassa, mutta kerroksia on paikoin kaivettu pois pohjaveden pintaan asti.
Harjun reunaosissa on hienojakoisempia siltti- ja savikerroksia.

Paavirtaussuunta pohjavedella on harjun pituussuunnassa kohti etelda ja
pohjavesi purkautuu lahinna Joutsijokeen, joka katkaisee harjun ja erottaa alueen
Levanpellon pohjavesialueesta.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 21.10.2022.)

18.2.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Kirkonkylan 2-luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 500 m3/vrk.
Pohjavesialue ei ole vedenottokdytdossd mutta alueella sijaitsee tutkittu
vedenottopaikka.

Ymparistotiedon hallintajarjestelma Hertan mukaan Kirkonkylan pohjavesialueella
ei sijaitse pohjaveden havaintopisteita.
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18.2.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

18.2.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Kirkonkylan pohjavesialueella on jatevesivieméariverkostoa kattavasti mutta
alueella on muutamia verkostoon kuulumattomia kiinteistoja. Alueella ei sijaitse
hulevesiviemardintid. Jatevedestd aiheutuva riski pohjavedelle on vdhainen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

e Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Kirkonkylan pohjavesialueella on pelastuslaitoksen rekisterin ja Ulvilan kaupungin
tietojen mukaan seitseman 6ljysailiota. Yksi sailidista on kooltaan 5 m® metallinen
Oljysailio ja se sijaitsee sailichuoneessa kellarissa. Muiden sailididen tarkemmat
tiedot eivat ole tiedossa.

Oljysailion aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu merkittavaksi.

Kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen maanalaisten 06ljysailididen
maaréaikaistarkastuksista (344/1983) mukaan sailio on maaréaaikaistarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttoonotosta. Paatoksen
mukaan A-luokan metallis&ilidé on tarkastettava uudelleen viiden vuoden kuluessa
tarkastuksesta ja muu kuin metalliséilio 10 vuoden kuluessa. B-luokan séilién on
tarkastettava uudelleen kahden vuoden kuluessa ja C-luokan sailié on poistettava
kaytosta 6 kk kuluessa. D-luokan sailid on poistettava kaytosta valittomasti.

Maalampokaivot

Ulvilan kaupungilta saatujen tietojen mukaan pohjavesialueelle ei ole tiettavasti
myonnetty lupia maaldmpokaivoille.
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Asuinymparistdn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

18.2.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Kirkonkylan pohjavesialue ei sijaitse yleiskaava-alueella ja alueella ei ole
teollisuus- tai yritysalueita. Alueen keskiosissa vaikuttaa pieneltd osin Kullaan
Molkkarinmaen rakennuskaava (1991), jossa ei ole teollisuus- tai yritystoimintaan
liittyvid alueita.

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan pohjavesialueen eteldosassa sijaitsee
korjaamo, jonka toimita on mahdollisesti loppunut.

Yritystoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesida, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi
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18.2.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Kirkonkylan pohjavesialueella ei tiettdvasti sijaitse eldintenpitoon liittyvia
kohteita. Alueella sijaitsee kuitenkin peltoalueita. Maataloustoiminnasta on
riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritadn ehkéisemaan maaperéssa helposti kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka& niiden levitystd, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistoluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

18.2.3.4 Liikenne ja tienpito

Kirkonkylan pohjavesialueen lapi luode-kaakko-suuntaisesti kulkee Harjulantie
(yhdystie 2550), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 834
ajoneuvoa ja raskasta liikennettd tasta on 63 ajoneuvoa. Harjulantie kuuluu
talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on pa&osin polannepintainen ja tien liukkauden
torjunnassa kaytetédan hiekkaa.
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Liikenteestéd aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

18.2.3.5 Hautausmaa

Kirkonkylan pohjavesialueella sijaitsee kaksi hautausmaata. Kullaan vanhaa
hautausmaa on hoidettua puistoaluetta. Kullaan uusi hautausmaa on kéytossa ja
sita on laajennettu vuonna 1980.

Hautausmaiden vaikutukset pohjaveteen liittyvat seka itse hautaustoimintaan,
ettd alueella tehtaviin puutarhahoidollisiin to6ihin, etenkin mahdollisten torjunta-
aineiden kayttoon.

Hautausmaatoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi

TOIMENPIDESUOSITUKSET HAUTAUSMAILLE

e Torjunta-aineiden kaytdssa tulee huomioida sijoittuminen luokitellulle
pohjavesialueelle.

e Hautausmaan huoltoalueella mahdollisten laitteiden ja
kasvinsuojeluaineiden varastoinnin osalta on huomioitava sijainti
pohjaveden muodostumisalueella.

e Hautauksissa tulisi pyrkia suosimaan polttohautausta
pohjavesialueella. Arkkuhautauksissa tulisi selvittad hautaussyvyys
suhteessa pohjavedenpinnan tasoon.

18.2.3.6 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Kirkonkylan pohjavesialueella on 4 puistomuuntamoa, joiden o&ljyméaarat
vaihtelevat valilla 105-195 kg ja niiden yhteenlaskettu oljyméaara on 533 kg.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle on arvioitu vahaisiksi.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

18.2.3.7 Maa-aineksenottoalueet

Kirkonkylan pohjavesialueelle ei ole myodnnetty maa-ainestenottolupia, mutta
alueella on vanhoja ottoalueita, joista osa on jalkihoitamattomia ja osin
luonnollisesti maisemoituneita.

Tiedot perustuvat Suomen Ympaéaristokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi, vaikka
toiminta alueella olisi jo loppunut. Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama
riski on pienempi.

18.2.3.8 Maaperan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Kirkonkylan pohjavesialueella ei sijaitse maaperdn tilan tietojarjestelmaan
(MATTI) merkittyja kohteita.

18.3 Levanpellon pohjavesialue

18.3.1 Hydrogeologia

Levanpellon pohjavesialue on Kirkonkyldn pohjavesialueen jatke, joiden vélissa
Joutsijoki katkaisee harjun. Pohjavesialueella harju on tasoittunut ja peittynyt
siltti- ja savikerrostumilla. Alueen kaakkoisossa kallioharjanne erottaa alueen
omaksi alueeksi.

Alueen luoteisosassa pohjaveden pinta on lahella maanpintaa ja pinta viettaa kohti
Joutsijokea. Pohjavedenpinnan alapuolella aines on karkeaa soraa.
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Alueella on ollut maa-ainestenottotoimintaa, mink& vuoksi pohjaveden pinta on
paikoin nakyvissa. Harju on suureksi osaksi kaivettu pois.

Pohjavesi virtaa padaasiassa kohti etelan Levajarvea.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 21.10.2022.)

18.3.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Levanpellon 1-luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 600 m3/vrk.
Levanpellon pohjavesialueella sijaitsee Rajavainion vedenottamo, josta otetaan
vesi Kullaan vedenjakelualueelle. Vedenottamolla on Lansi-Suomen vesioikeuden
vuonna 1969 myontama lupa pumpata vettd 500 m3/vrk ja ottomaara on ollut
noin 200 m3/vrk. Rajavainon pohjavedenottamolla on kaksi siivilaputkikaivoa.

Rajavainion pohjavedenottamon raakavesi tayttaa talousveden laatuvaatimukset
ja suositukset pH:n sdadon jalkeen.

Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertan mukaan Levanpellon pohjavesialueella
sijaitsee 13 pohjaveden havaintopistettda, ja vedenlaadun analyysitulosten
mukaan alueen pohjavedessa on kohonneita pitoisuuksia 6ljyhiilivetyja, bensiinin
lisdaineita (MTBE, TAME) ja torjunta-aineita.

18.3.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

18.3.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Levanpellon pohjavesialueen pohjoisrajalla  kulkee  Kullaa-Koski-valinen
paineviemari mutta muualla pohjavesialueella ei ole viemardintia. Alueella
sijaitsee kuitenkin paljon asutusta. Alueella ei sijaitse hulevesiviemaragintia.

Kiinteistokohtaisesta jatevesien ké&sittelysta aiheutuva riski pohjavedelle on
arvioitu kohtalaiseksi.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

o Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysailict

Levanpellon pohjavesialueella sijaitsee pelastuslaitoksen rekisterin ja Ulvilan
kaupungin tietojen mukaan 16 Oljyséailiotd, joista ulkona maan alla sijaitsee 4
sailiota. Kaikista sailidistd A-luokan sailioitd on 1 kpl, B-luokan séailioita 1 kpl ja
luokittelemattomia loput 14 kpl. Sailiot ovat kooltaan 1,5-6 m?® sailidita (7 kpl) ja
joukossa on myds yksi 16 m? ja yksi 36 m?3 siilio. Seitseman sailion tilavuus ei ole
tiedossa, ja ne ovat myos sijainneiltaan luokittelemattomia ja tarkastamattomia.

Kaytossa olevista sailiosta suurimman riskin pohjavedelle aiheuttavat ulkona
maan alla sijaitsevat sailiot, joita Levanpellon pohjavesialueella sijaitsee 4 kpl,
joista 1 kpl on A-luokan sailioita, 1 kpl B-luokan sailio ja loput kaksi
luokittelemattomia. Rekisteritietojen mukaan pohjavesialueella sijaitsee kokonaan
tarkastamattomia sailioita 14 kpl, joista aiheutuu myos riski pohjavedelle.

Oljysailididen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu merkittavaksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET OLJYSAILIOILLE

e Oljysailiorekisteri tulee pitda ajan tasalla ja tiedot tulee loytaa
sahkoisesta paikkatietojarjestelmasta.

e Oljysailiorekisterin mukaan huonokuntoisten ja/tai
tarkastamattomien sailididen omistajia tulee kehottaa
tarkastamaan tai kunnostamaan tai poistamaan sailibnsa.
Omistajia tulee tiedottaa Kkirjeitse ja mahdollisesti kaymalla
kiinteistolla. Tarvittaessa tilanteen korjaamiseksi tulee kayttaa
viranomaisen pakkokeinoja.

e Oljysailididen suojauksessa tulee huomioida mita paikallisissa
ymparistonsuojelumaarayksissé ja rakennusjarjestyksessa, sekéa
voimassa olevassa lainsaddannosséa on saadetty.
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Maalampokaivot

Ulvilan kaupungilta saatujen tietojen mukaan pohjavesialueelle ei ole tiettavasti
myonnetty lupia maaldmpokaivoille.

Asuinymparistodn siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

18.3.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Levanpellon pohjavesialueella ei ole teollisuus- tai yritysalueita. Alueella ei ole
asema- tai yleiskaava-alueita.

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan Levanpellon pohjavesialueen pohjoisosassa
sijaitsee huoltoasema.

Yritystoiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET TEOLLISUUS- JA
YRITYSTOIMINNALLE

e Yritystoiminnassa tulee huomioida sijainti pohjavesialueella —
syntyykd likaantuneita hulevesida, jos niin niiden johtaminen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle

e Mahdollisten kemikaalien tai vaaraa aiheuttavien aineiden sailytys
ja varastointi siten, ettei ole vaaraa pohjaveden pilaantumisesta

e Piha- /parkkipaikka-alueiden asfaltointi
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18.3.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

Kirkonkylan pohjavesialueella ei tiettdvasti sijaitse eldintenpitoon liittyvia
kohteita. Alueella sijaitsee kuitenkin runsaasti peltoalueita.

Maataloustoiminnasta on riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle
kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritadn ehkéisemaan maaperéssa helposti kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

e Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitysta, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistdluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittda pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintadn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lieteséailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

18.3.3.4 Liikenne ja tienpito

Levanpellon pohjavesialueen pohjoisosassa kulkee Tampereentie (valtatie 11),
jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausilikenne on 4 532 ajoneuvoa ja
raskasta liikennetté tasta on 428 ajoneuvoa. Valtatie 11 kuuluu talvihoitoluokkaan
Is, eli tie pyritdan pitamaan paaosin paljaana mm. suolaamalla.
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Liikennealueiden riskiluokituksessa (VAKSU) pohjaveden pilaantumisen riski on
Vtll:lla pohjavesialueen osalla arvioitu kohonneeksi.

Pohjavesialueen lapi luode-kaakko-suuntaisesti kulkee Levanpellontie (yhdystie
2460), jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausilikenne on 660 ajoneuvoa
ja raskasta liikennettd tastda on 64 ajoneuvoa. Levanpellontie kuuluu
talvihoitoluokkaan 11, eli tien pinta on pa&osin polannepintainen ja tien liukkauden
torjunnassa kaytetédan hiekkaa.

Liikenteestéd aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu merkittavaksi.

18.3.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat oljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.

Levanpellon pohjavesialueella on 5 puistomuuntamoa, joiden Oljyméaarat
vaihtelevat valilla 105-125 kg ja niiden yhteenlaskettu oljyméaara on 555 kg.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle on arvioitu vahaisiksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oljyjaahdytteisistda muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

18.3.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Levanpellon pohjavesialueelle ei ole mydnnetty maa-ainestenottolupia, mutta
alueella on vanhoja maa-ainesten ottoalueita. Vanhat ottoalueet ovat paaosin
jalkihoitamattomia ja luonnollisesti maisemoituneita, ja joillakin ottoalueilla on
matala pohjavesilampi.

Tiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon.
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Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi, vaikka
toiminta alueella olisi jo loppunut. Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama
riski on pienempi.

18.3.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet

Levanpellon pohjavesialueella ei sijaitse maaperan tilan tietojarjestelméaan
(MATTI) merkittyja kohteita.

18.4 Paluksen pohjavesialue

18.4.1 Hydrogeologia

Paluksen pohjavesialue lukeutuu Noormarkun Harjakankaan kanssa samaan
pitkittaisharjumuodostumaan. Alueella on ollut maa-ainestenottoa, mink& vuoksi
suurin osa harjun sorapeitteesta on kaivettu pois ja alueelle on muodostunut
pohjavesilammikoita. Harjun reuna-alueilla on huonommin lajittunutta hiekkaa ja
osin myd&s soraa.

Pohjavesi virtaa alueella harjun suuntaisesti kohti kaakkoa ja lounasta.

(Ymparistotiedon hallintajarjestelmé Hertta, tiedot haettu 21.10.2022.)

18.4.2 Vedenotto ja pohjaveden laatu

Paluksen 1-luokan pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 450 m?3/vrk.
Pohjavesialueella sijaitsee Paluksen vesiosuuskunnan hallinnoima vedenottamo,
josta pystytaan ottamaan vetta korkeintaan 200 m3/vrk. Vedenottamo on
rakennettu vuonna 1969 ja ottamolla on kaksi porakaivoa ja yksi siivilaputkikaivo.

Paluksen vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelman (2022-2026) mukaan
pumpattu pohjavesi ohjataan verkostoon kalkki-, aktiivihiili- ja
hiekkasuodattimien I&api.

Paluksen pohjavedessé on runsaasti rautaa ja mangaania ja pitoisuudet ylittavat
talousveden laatuvaatimukset.

Arvion mukaan, mikéli alueelta otetaan runsaasti vetta, Palusjarveltd suotautuu
todennakoisesti vetta muodostumaan.

Ymparistotiedon hallintajarjestelméa Hertan mukaan Paluksen pohjavesialueella ei
sijaitse pohjaveden havaintopisteita.
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18.4.3 Pohjavesiriskit ja toimenpiteet

18.4.3.1 Asutus

Jatevesiviemarit ja pumppaamot

Paluksen pohjavesialueella kulkee jatevesiverkostoa kattavasti ja alueella on vain
muutamia  verkoston ulkopuolisia kiinteistojéa. Alueella  ei sijaitse
hulevesiviemardintid. Jatevedestd aiheutuva riski pohjavedelle on vdhainen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET JATEVESILLE

o Kiinteistokohtaiset kasittelytavat tulee olla kaupungilla
tiedossa.

¢ Kiinteistokohtaiset jarjestelmat tulee saattaa
ymparistonsuojelulain vaatimusten mukaiseen kuntoon.

e Jatevesien imeyttaminen pohjavesialueella on kielletty ja
kaikki jatevedet tulisi johtaa tiiviissé& viemarissa
pohjavesialueen ulkopuolelle kasiteltavaksi tai umpisailioon.

Oljysaéiliot
Satakunnan pelastuslaitoksen o6ljysailiorekisterin ja Ulvilan kaupungin tietojen

mukaan Paluksen pohjavesialueella sijaitsee kuusi Oljysailiota. Naista sailidista ei
ole lisatietoa saatavilla.

Maalampokaivot

Paluksen pohjavesialueella Ulvilan kaupungin alueelle on luvitettu kaksi
maaldmpokaivoa omakotitalokiinteistoille.

Ulvilan kaupungin ymparistonsuojeluméaardysten mukaan maaldmpdjarjestelmien
(energiakaivo tai energiakenttd) rakentaminen pohjavesialueille (tarkea tai
yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuva 1 tai 2 —luokan pohjavesialue) on
kielletty. (810) Ympaéristonsuojelumaaraysten mukaan pohjavesialueella
maaldmpojarjestelmien rakentaminen aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen
vaaraa. Maaraysten mukaan pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttaa seka
energiakaivojen poraaminen ettd mahdolliset lammodnkeruunesteen vuodot.

Kaupungin rakennusjarjestyksen mukaan maan alle rakennettaessa tulee
riittavassa laajuudessa selvittad rakentamisen vaikutukset ympéaristoon maaperan
laatuun ja pohjavesialueiden olosuhteisiin. Lisaksi maalampdékaivon kayttoonottoa
tulee valttad vedenoton kannalta tarkeilla pohjavesialueilla. (148)
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Maankaytt6- ja rakennuslain 126 8:n ja 126a 8:n nojalla maalampodkaivon
poraaminen seka lammonkeruuputkiston asentaminen vaativat toimenpideluvan.

Maalampdkaivojen aiheuttama riski pohjavesialueella on arvioitu kohtalaiseksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAALAMPOKAIVOILLE

e Pohjavesialueita koskevien suositusten mukaan maalampokaivoja ei
tulisi sijoittaa pohjavesialueille.

e Maalampokaivot vaativat pohjavesialueilla p&asaéntoisesti aina
vesilain mukaisen luvan ja nykyisen oikeuskaytanndn mukaan lupia
maalampokaivojen sijoittamiseen pohjavesialueelle ei ole saatu.

e Ymparistonsuojelumaarayksissd tulisi kieltad energiakaivojen
rakentaminen pohjavesialueilla.

Asuinympariston siisteys

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympaéaristonsuojelulain (YSL,
527/2014) 17 8:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperan pilaamiskieltoon (YSL
16 8), joka turvaa pohjaveden Ilaatua maaperan kautta tapahtuvalta
pilaantumiselta. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavetta ei saa pilata eika
sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton ja se sisdltda tarkennettuja
saadoksid vesiymparistolle haitallisista ja vaarallisista aineista.

TOIMENPIDESUOSITUKSET YMPARISTON SIISTEYDELLE

e Asuinkiinteistoilla varastoitavat kemikaalit ja/tai muut haitalliset
aineet on sailytettava asianmukaisesti siten, ettei niista aiheudu
vaaraa maaperalle tai pohjavedelle

e Romut ja jatteet toimitettava asianmukaiseen késittelypaikkaan

18.4.3.2 Toiminta pohjavesialueella

Paluksen pohjavesialueella vaikuttaa Palusjarven ranta-asemakaava (2009) ja
Santa-Paavolan YM:iden rantakaava (1995). Alueilla ei ole teollisuus- ja

yritystoimintaan liittyvid kaavamerkintja. Alueella ei ole voimassa olevia
yleiskaavoja.
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18.4.3.3 Maa- ja metsatalous ja elaintilat

ELY-keskuksen riskitietojen mukaan Paluksen pohjavesialueen eteldosassa
sijaitsee sikala. Toiminta rajoittuu pohjavesialueen reunalle siten, ettd
sikalarakennukset ja lietesailiot sijaitsevat pohjavesialueen ulkopuolella.
Toiminnalla on Etela-Suomen aluehallintoviraston myodntama ymparistdlupa.
Alueella sijaitsee lisaksi runsaasti peltoalueita. Maataloustoiminnasta on
riskitarkastelussa arvioitu aiheutuvan pohjavedelle kohtalaista riskia.

Peltoviljelyyn liittyy lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja tyokoneiden poltto- ja
voiteluaineiden kasittelya. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
kasvinsuojeluainerekisterissa on tiedot aineista, joiden kayttd on kokonaan
kielletty tai joiden kayttdéa on rajoitettu pohjavesialueilla. Nailla kielloilla ja
rajoituksilla  pyritadn ehkéisemaan maaperéssa helposti kulkeutuvien
kasvinsuojeluaineiden tai niiden hajoamistuotteiden kulkeutuminen pohjaveteen
ja edelleen juomaveteen.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MAA- JA METSATALOUDELLE JA
ELAINTILOILLE

e Pohjavesialueilla sallittujen kasvinsuojeluaineiden kaytto rajoitusten ja
ohjeiden mukaisesti.

o Kasvisuojeluaineiden sek& muiden kemikaalien tai polttoaineiden
asianmukainen varastointi.

e Lannoitteiden / lietelannan seka niiden levitystd, kasittelya ja
varastointia koskevien maaraysten noudattaminen.

e Ymparistdluvan mukaisten maaraysten noudattaminen ja
pohjavesitarkkailu.

e Kuivalannan levittdminen pohjaveden muodostumisalueelle ja
lietelannan levittaminen koko pohjavesialueelle on kielletty.
Lietelantaa voidaan levittdd pohjavesialueen reunavyohykkeelle, jos
maan pintakerroksena on vahintaédn 3 m vahvuinen savikerros ja
maanpinta viettad pois pain muodostumasta.

e Uusien elainsuojien ja lietesailididen sijoittamista pohjavesialueille
tulee valttaa.

18.4.3.4 Liikenne ja tienpito

Paluksen pohjavesialueen etela- ja keskiosissa kulkee Harjulantie (yhdystie 2550),
jonka vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 655 ajoneuvoa ja
raskasta lilkennetta tasta on 36 ajoneuvoa (Kuva 14). Harjulantie kuuluu
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talvihoitoluokkaan I1, eli tien pinta on p&daosin polannepintainen ja tien liukkauden
torjunnassa kaytetaan hiekkaa.

Pohjavesialueen pohjoisosassa kulkee Noormarkuntie (yhdystie 2556), jonka
vuoden keskimaarainen vuorokausikausiliikenne on 343 ajoneuvoa ja raskasta
liilkennetta tasta on 24 ajoneuvoa. Noormarkuntie kuuluu talvihoitoluokkaan 11, eli
tien pinta on paaosin polannepintainen ja tien liukkauden torjunnassa kaytetaan
hiekkaa.

Liikenteestd aiheutuva kokonaisriski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi.

Kuva 14. Harjulantie Paluksen pohjavesialueella.

18.4.3.5 Muuntamot

Paasaantoisesti pohjavesialueilla olevat muuntamot ovat joko puistomuuntamoja,
joissa on altaat 6ljyvuotojen varalla, tai pylvas-/rakennusmuuntamoja.
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Paluksen pohjavesialueella on 3 puistomuuntamoa, joiden oljymaarat vaihtelevat
valilla 110-195 kg ja niiden yhteenlaskettu o6ljymaard on 500 kg.
Puistomuuntamoiden aiheuttamat riskit pohjavedelle on arvioitu vahaisiksi.

TOIMENPIDESUOSITUKSET MUUNTAMOILLE

e Uudet muuntamot tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

e Pohjavesialueella sijaitsevat pylvasmuuntamot tulisi vaihtaa
pohjaveden kannalta turvallisempiin puistomuuntamoihin.

e Rikkoutuneesta muuntamosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
kunnan ympéristonsuojeluviranomaiselle, mikali rikkoutumisesta
on aiheutunut 6ljyvuoto maaperaan.

e Sahkon jakeluverkon yllapitdjan tulee pitad pohjavesialueilla
sijaitsevista oOljyjaahdytteisista muuntamoista ajan tasalla olevaa
rekisteria ja karttaa, joka tulee toimittaa my0os
pelastusviranomaisille.

18.4.3.6 Maa-aineksenottoalueet

Paluksen pohjavesialueelle ei ole voimassa olevia maa-ainestenottolupia. mutta
alueella on vanhoja maa-ainestenottoalueita, joista osa on jaadnyt jalkihoitamatta.
Maa-ainesten ottoalueiden pohjilla on myds laajoja pohjavesialtaita.

Tiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen maa-aineslupa-aineistoon ja
vanhan suojelusuunnitelman tietoihin.

Maa-ainestenotosta aiheutuva riski pohjavedelle on arvioitu kohtalaiseksi, vaikka
toiminta alueella olisi jo loppunut. Jalkihoidetun alueen pohjavedelle aiheuttama
riski on pienempi.

18.4.3.7 Maaperéan tilan tietojarjestelman (MATTI) kohteet
Paluksen pohjavesialueella ei sijaitse maaperan tilan tietojarjestelméaan (MATTI)

merkittyja kohteita.

19 Maankayton suunnittelu

19.1 Yleista

Pohjaveden suojelua voidaan edistdd maankdytdn suunnittelun avulla.
Pohjavesialueilla tehtavien kaavojen taustaksi tulisi aina tehda riittdvan laajat
selvitykset alueen pohjavesiolosuhteista sekd kaavan mahdollisista vaikutuksista
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pohjaveden maaraan ja laatuun. Riittaviné selvityksiéd voidaan pitaéd pohjaveden
pinnan tason selvittdmisen lisaksi maaperéolosuhteiden ja pohjaveden
virtauskuvan maarittamista alueelle.

Pohjavesialueilla rakentamista rajoittavat vesilain ja ymparistonsuojelulain
mukaiset pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot. Lisaksi maankaytto- ja
rakennuslaissa maaritelladn alueiden kayton tavoitteeksi edistda
ymparistonsuojelua ja ehkaista ympaéaristohaittoja. Liséksi lain tavoitteena on
edistad luonnon monimuotoisuuden ja muiden luontoarvojen sailymista.

Paasaantoisesti kaavoituksessa tulee valttdd uusien mahdollisesti pohjaveden
puhtautta vaarantavien teollisuusalueiden sijoittaminen pohjavesialueille.
Kaavoituksen yhteydessa tulee myds huomioida, etta pohjavesialueille jaa
riittavasti rakentamatonta, vettaldpaisevaa pintaa, jotta pohjaveden
muodostuminen on turvattu. Mahdollisten vedenottamoiden lahialueet tulee
mahdollisuuksien mukaan rauhoittaa rakentamiselta, eika lahialueille tule
kaavoittaa uutta asutusta tai muuta rakentamista tai uusia maanteita.

Kaikissa kaavoissa tulee nakyéa pohjavesialuerajaus tai pohjavesialue ja se on
huomioitava yleisméaarayksena tai korttelialueeseen kohdistuvana maéarayksena.
Eriasteisissa kaavoissa voidaan my0s antaa méaarayksia siita, miten pohjaveden
suojelu tulee huomioida alueen rakentamisessa. Kunnan rakennusjarjestyksessa
ja ymparistonsuojelumaarayksilla voidaan liséksi antaa paikallisia maarayksia,
joita pidetdan tarpeellisina hyvan elinympariston sailymisen ja toteutumisen
kannalta.

19.2 Kaavoitus

19.2.1 Maakuntakaava

Porin seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman alueella on voimassa
13.3.2013 voimaantullut kaikki maankayttomuodot kéasittava Satakunnan
maakuntakaava (YM 2011/KHO 13.3.2013). Liséksi osalla pohjavesialueista on
voimassa turvetuotantoa, aurinkoenergian tuotantoa, terminaalitoimintojen
alueita, kaupan teemaa, kulttuuriympéaristéja ja maisema-alueita kasitteleva
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 (MV 2019, lainvoimainen. 1.7.2019).

Maakuntakaavassa Porin seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman
pohjavesialueet on merkitty nimelld yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta
tarkeat ja siihen soveltuvat pohjavesialueet. Aluetta koskevan
suunnittelumaarayksen mukaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon
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pohjaveden laadun  ja muodostumisen turvaaminen. Kaavakartalla
pohjavesialueiden rajaukset ovat pohjavesialueluokituksen mukaisia.

19.2.1.1 Harjavallan kaupungin pohjavesialueiden maakuntakaavamerkinnat

Satakunnan maakuntakaavassa kaavamerkinnat Jarilanvuoren
pohjavesialueella koskevat arvokkaita harjualueita (Hiittenharju ja Jarilanvuori-
Piikajarvi), maakunnallisesti merkittavia kulttuuriympéaristoja (Kokemaenjoen
kulttuurimaisema, Harjavallan voimalaitos ja Outokummun ja Kemiran
asuntoalueet), valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta
(Kokemé&enjokilaakson viljelymaisema), Natura 2000-verkostoon kuuluva aluetta
(Pirilankoski), valtakunnallisesti merkittavda rakennettua kulttuuriymparistoa
(Lammaistenlahden kulttuurimaisema), luonnonsuojelualuetta (Jarilanvuori),
virkistysaluetta (Hiittenharju), ohjeellista ulkoilureittia (Hiittenharju-Pitkajarwvi),

kaupunkikehittamisen kohdevyohyketta (Jokilaakso), matkailun
kehittamisvybhyketta (Kokemaenjokilaakson kulttuurimaisemavyohyke),
matkailun palvelualuetta (Hiittenharju), taajamatoimintojen ja

keskustatoimintojen aluetta (keskusta), palvelujen aluetta (Harjavallan sairaala),
puolustusvoimien aluetta (Piikajarvi), voimalinjaa (HARJAVALTA-KOKEMAKI),
muinaismuistoaluetta (Huovintie), yhdysvesijohdon yhteystarvetta ja historiallista
tietda (Harjavalta). Lisaksi Jarilanvuoren pohjavesialueella on merkinnat vaarallisia
kemikaaleja valmistavan tai varastointilaitoksen suojavyohykkeesta (Torttila),
teollisuus- ja varastoalueesta (vaarallisia kemikaaleja) (Torttila) ja energiahuollon
alueesta (Lammainen).

Metsdkulman pohjavesialueella on maakuntakaavamerkinnat arvokkaasta
harjualueesta (Metsdkulma), maisemallisesti tarkeistd alueista (Leistilan aukea
viljelymaisema ja Hiirijarven kulttuurimaisema), maakunnallisesti merkittavéasta
kulttuuriympéristosta (Hiirijarven kyla ja kulttuurimaisema),
kaupunkikehittamisen kohdevyodhykkeesta (Jokilaakso), muinaismuistoalueista
(Huhrantie E, Huhrantie W, Jutintie E, Kuusisto E, Peltoniemi, Saamanmaki,
Sievarintie W), ohjeellisen ulkoilureitin yhteystarpeesta (Pori-Harjavalta) jJa
maakaasuverkon yhteystarpeesta.

19.2.1.2 Kokemaen kaupungin pohjavesialueiden maakuntakaavamerkinnt

Hayhtibonmaan pohjavesialueella on merkinndt muinaismuistoalueesta
(Hayhtio), arvokkaasta harjualueesta (Levajarvi), yhdysvesijohdon
yhteystarpeesta, tarkeasta yhdystiestd (yt-2475 Kokeméki) ja voimalinjasta
(ULVILA — TAMMISTO).
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Kakkulaisen pohjavesialueella on maakuntakaavamerkinnat arvokkaasta
harjualueesta (Kakkulainen), valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta
(Kokemé&enjokilaakson viljelymaisemat), matkailun kehittamisvythykkeesta
(Kokemé&enjokilaakson kulttuurimaisemavyohyke), maakunnallisesti
merkittavasta kulttuuriymparistostd (Kynsikankaan kulttuurimaisema) ja
tarkeastad yhdystiesta (yt-2470 Kokemaki-Kiikoinen).

Koomankangas-Illmiinjarven pohjavesialueella on maakuntakaavamerkinnat
luonnonsuojelualueesta (Koylibnjarvi), arvokkaasta harjualueesta (Ladhteenkyld),
Natura 2000-verkostoon kuuluva alueesta (Koylionjarvi), virkistysalueista
(Ilmiinjarvi ja Koomankangas-Pitkajarvi), ohjeellisesta ulkoilureitista, maa- ja
metsatalousvaltaisesta alueesta (Pitkadjarven eteldpuoli), valtakunnallisesti
arvokkaasta maisema-alueesta (Koylidnjarven kulttuurimaisema),
maakunnallisesti merkittavasta kulttuuriymparistosta (Koylibnjarven
kulttuurimaisema), kaupunkikehittamisen kohdevyohykkeestd (Jokilaakso),
matkailun kehittamisvyohykkeesta (Pyhajarvi-Koylionjarvi), palvelujen alueesta
(Pitk&jarvi), muinaismuistoalueista (Alantila, Kirkkoniemi ja Tuhkanummi),
yhdysvesijohdosta ja yhdysvesijohdon yhteystarpeesta, tarkeasta yhdystiesta (yt-
2140 Kokemaéaki-Koylio), valtatiesta, historiallisesta tiesta (Koylio),
erityisurheilualueesta (Kokemé&en ravirata), tieliikenteen yhteystarpeesta ja
voimalinjan yhteystarpeesta.

Kynsikankaan pohjavesialueella on maakuntakaavamerkinnat tarke&sta
yhdystiesta (yt-2475 Kokemaki) ja voimalinjasta (HARJAVALTA — MELO).

Raijalan pohjavesialueella on merkinndt maakuntakaavassa arvokkaasta
harjualueesta (Kankaantausta), Natura 2000-verkostoon kuuluvasta alueesta
(Puurijarvi-1sosuon kansallispuisto), luonnonsuojelualueesta (Puurijarvi — Isosuo),
valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta (Kokemaenjoen
viljelymaisemat), matkailun kehittamisvyohykkeista (Puurijarven - Isonsuon
kansallispuisto, Kokemaenjokilaakson kulttuurimaisemavyodhyke), tarkeasta
yhdystiesta (yt-12804 Kokemaéki) ja yhdysvesijohdosta.

Sapilan pohjavesialueella on maakuntakaavamerkinnat arvokkaasta
harjualueesta (Sapila), valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta
(Kokemé&enjokilaakson viljelymaisema), perinnemaisemasta (Sapilan tienvarren
ketolaikut), maakunnallisesti merkittavista kulttuuriympaéristoista (Risteen
viljavarasto ja Raitio-Sapila kulttuurimaisema), matkailun
kehittdmisvyohykkeesta (Kokemaenjokilaakson kulttuurimaisemavyohyke),
oikaisualueesta (Sapilanniemen tulvauoma), taajamatoimintojen alueesta
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(Paistila-Riste), yhdysvesijohdon yhteystarpeesta, moottorirata-alueesta (Riste)
ja teollisuus- ja varastoalueesta (Riste).

19.2.1.3 Nakkilan kunnan pohjavesialueiden maakuntakaavamerkinnat

Kyllijoen pohjavesialueella on maakuntakaavamerkinnat maakunnallisesti
merkittavasta kulttuuriymparistosta (Kyllijoen kulttuurimaisema), maisemallisesti
tarkedstad alueesta (Leistilan aukean viljelymaisema), muinaismuistoalueista
(Knihti, Kyllijoki, Kuusisto, Rauvola ja V&h&-Teinila) ja ohjeellisen ulkoilureitin
yhteystarpeesta (Pori-Harjavalta).

Pyssykankaan pohjavesialueen maakuntakaavamerkinnat koskevat arvokasta
harjualuetta (Pyssykangas), maakunnallisesti merkittavad kulttuuriympéaristoa
(Pyssykankaan tienvarsiasutus), tarkeaa yhdystietd (yt-2177 Luvia-Nakkila) ja
maakaasuverkon yhteystarvetta.

Passin  pohjavesialueen maakuntakaavamerkinnat koskevat arvokasta
harjualuetta (Pyssykangas), maakunnallisesti merkittdvad kulttuuriympéaristoa
(Pyssykankaan tienvarsiasutus), tarkeaa yhdystietd (yt-2177 Luvia-Nakkila) ja
maakaasuverkon yhteystarvetta.

Viikkala-Pirilan pohjavesialueella maakuntakaavamerkinnat koskevat
suojelualuetta (Kukonharja-Lammainen), luonnonsuojelualuetta (Pirilankoski-
Paratiisi (tk), Natura 2000-verkostoon kuuluvaa aluetta (Pirilankoski),

kaupunkikehittamisen kohdevyohyketta (Jokilaakso), matkailun
kehittamisvybhyketta (Kokemaenjokilaakson kulttuurimaisemavyohyke),
maakunnallisesti merkittavaa kulttuuriymparistoa (Kokemé&enjoen

kulttuurimaisema valilla Lammainen-Pirila-Pirkkala-Torttila), valtakunnallisesti
merkittava rakennettua kulttuuriymparistoa (Satalinnan parantola),
valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Kokemaenjokilaakson
viljelymaisemat), tarkeaa yhdystieta (yt-2440 Kokemaki-Ulvila),
taajamatoimintojen alueita, palvelujen aluetta (Satalinna), voimalinjaa
(OUTOKUMPU/HARJAVALTA — ULVILA) ja vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai
varastoivan laitoksen suojavydhyketta (Torttila).

19.2.1.4 Pomarkun kunnan pohjavesialueiden maakuntakaavamerkinnat

Keltonldhteen pohjavesialueen maakuntakaavamerkinnat koskevat
valtakunnallisesti merkittavad rakennettua kulttuuriymparistod (Pomarkun
kirkonkyl&d), taajamatoimintojen aluetta (Kirkonkyld), muinaismuistoaluetta
(Vesterinmoisio) ja uutta eritasoliittymaa.
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Tornirinteen pistemaisen pohjavesialueen lahialueen maakuntakaavamerkinnat
koskevat valtakunnallisesti merkittdvad rakennettua kulttuuriymparistoa
(Pomarkun kirkonkyl&d), maakunnallisesti merkittavad kulttuuriympéaristoa
(Pomarkun kirkonkyla) ja taajamatoimintojen aluetta (Kirkonkyla).

19.2.1.5 Porin kaupungin pohjavesialueiden maakuntakaavamerkinnat

Ahlaisten pohjavesialueella vaikuttavat maakuntakaavamerkinnat koskevat,
luonnonsuojelualuetta (Kalholma, Mustalahti ja Ahlaistenjokisuu), Natura 2000-
aluetta (Pooskerin saaristo), valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta
(Ahlainen ja Ahlaisten kulttuurimaisema), valtakunnallisesti merkittavaa
rakennettua kulttuuriympéaristod (Ahlaisten kirkonkyld), maakunnallisesti
merkittdvaa kulttuuriymparistéa (Ahlaisten kirkonkylan maisema), matkailun
kehittamisvybhykkeita (Ahlainen ja Satakunnan rannikkoseutu),
taajamatoimintojen aluetta (Ahlainen), ohjeellista ulkoilureittia (Satakunta-
Pirkanmaa reitti), tdrkeaa yhdystieta ja historiallista tieta.

Finpyyn pohjavesialueella  on maakuntakaavamerkinttjd  arvokkaasta
harjualueesta (Vanhainkoti), maakunnallisesti merkittavista
kulttuuriymparistoista (Kannukaupunki-Finpyy, Kuuri-Harjakangas),
maakunnallisesti merkittavasta kulttuuriympéristosta (Noormarkun vanha
ruukinalue ja Finpyyn kansakoulu), matkailun kehittamisvydhykkeesta
(Noormarkun ruukinalue), kaupunkikehittdmisen kohdevyohykkeesta
(Jokilaakso), kylista (Harjakangas, Finpyy-Méantyla), taajamatoimintojen alueesta
(Finpyy-Méantyl&d), tarkeéasta yhdystiesta ja yhdysvesijohdosta.

Harjakankaan pohjavesialueella maakuntakaavamerkinnat koskevat arvokkaita
harjualueita (Tyvijarvi ja Ala-Takala), matkailun kehittamisvyohyketta
(Joutsijarven jarvi- ja metsaalue), ohjeellisen ulkoilureitin yhteystarvetta
(Ruosniemi-Joutsijarvi), tarked&d yhdystieta (yt-2556 Kullaa-Noormarkku),
voimalinjaa (SEINAJOKI — ULVILA), yhdysvesijohtoa ja yhdysvesijohdon
yhteystarvetta.

Kaapola 11 pohjavesialueen maakuntakaavamerkinndt koskevat maa- ja
metsatalousvaltaista aluetta (Etelgjoki), arvokasta harjualuetta (Méaki),
kaupunkikehittamisen kohdevydhyketta (Jokilaakso), maakaasuverkon
yhteystarvetta ja valtatietd (vt-8 Noormarkku-Merikarvia).

Karjarannan pistemaisen pohjavesialueen lahiseudun maakuntakaavamerkinnat
koskevat matkailun kehittamisvyodhyketta (Kokemé&enjokilaakson
kulttuurimaisemavyohyke), kaupunkikehittamisen kohdevyodhyketta (Jokilaakso),
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Porin tilaa vaativan kaupan kehittamisvyohykettd, taajamatoimintojen aluetta
(Maa-Pori) ja raideliikennettd (Pori-Kokeméaki-Tampere).

Lampin pohjavesialueen maakuntakaavamerkinndt koskevat arvokasta
harjualuetta (Pohjanpelto), valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta
(Ahlainen ja Ahlaisten kulttuurimaisema), matkailun kehittamisvyohykettéa
(Satakunnan rannikkoseutu ja Ahlainen), taajamatoimintojen aluetta (Ahlainen),
muinaismuistoaluetta (Salmio ja Torma), tarkeéa yhdystieta, historiallista tieta ja
maakaasuverkon yhteystarvetta.

Matalakosken pohjavesialueen maakuntakaavamerkinnat liittyvat arvokkaaseen
harjualueeseen (Noormarkunkangas), maakunnallisesti merkittaviin
kulttuuriymparistoihin ~ (Entinen  meijeri, Pappila, Ratikyld-Noormarkku),
suojelualueeseen (Noormarkun ruukki-Kannukaupunki), kaupunkikehittdmisen
kohdevybhykkeeseen (Jokilaakso), matkailun kehittamisvyodhykkeeseen
(Noormarkun ruukinalue), valtakunnallisesti merkittavaan rakennettuun
kulttuuriymparistoon (Noormarkun ruukin ja Ahlstrom-yhtion rakennukset),
ohjeelliseen ulkoilureittiin (Satakunta-Pirkanmaa reitti) ja melontareittiin (Karvia-
Pori), taajamatoimintojen alueisiin (Finpyy-Mantyla, Keskusta), yhdysvesijohtoon,
historialliseen tiehen, tarkeaan yhdystiehen, valtatiehen (vt-23 Noormarkku-
Jamijarvi) ja eritasoliittyméaan.

Noormarkun keskustan pohjavesialueen maakuntakaavamerkinnat koskevat
suojelualuetta (Noormarkun ruukki-Kannukaupunki), valtakunnallisesti
merkittdvaa rakennettua kulttuuriymparistod (Noormarkun ruukin ja Ahlstrom-
yhtion rakennukset), matkailun kehittamisvyohyketta (Noormarkun ruukinalue),
maakunnallisesti  merkittavaa kulttuuriympéaristod (Noormarkun vanhan

ruukinalue, Kerhorakennus), kaupunkikehittamisen kohdevydhyketta
(Jokilaakso), maakunnallisesti merkittavaa kulttuuriymparistoa
(Vainiola), taajamatoimintojen aluetta (Finpyy-Méantyla), ohjeellista

melontareittid (Karvia-Pori) ja tarkeda yhdystieta.

Ulasoori-Vaharauman pohjavesialueen maakuntakaavamerkinnat koskevat
palvelujen aluetta (Vaharauma), kaupunkikehittdmisen kohdevydhyketta
(Jokilaakso), taajamatoimintojen aluetta (Maa-Pori), tydpaikka-aluetta, Porin tilaa
vaativan kaupan kehittdmisvyohyketta, eritasoliittymé&a (Tikkula), tarkeaa
yhdystieta ja merkittavasti parannettavaa tieta (Vt).
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19.2.1.6 Ulvilan kaupungin pohjavesialueiden maakuntakaavamerkinnat

Haistila-Ravanin pohjavesialueen maakuntakaavamerkinnat koskevat arvokasta
harjualuetta (Anola), luonnonsuojelualuetta (Ruskilankosken tormaranta),
suojelualuetta (Ruskilankoski), valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta
(Kokemé&enjokilaakson viljelymaisemat), kaupunkikehittamisen kohdevyohykettéa
(Jokilaakso), matkailun kehittamisvyodhykettéa (Kokemé&enjokilaakson
kulttuurimaisemavyohyke), maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (Ravani),
taajamatoimintojen aluetta (Vanhakyl&), yhdysvesijohtoa, tarke&é yhdystieta (yt-
2440 Kokemaki-Ulvila) ja historiallista tieta.

Kirkonkylan pohjavesialueen maakuntakaavamerkinnat koskevat arvokasta
harjualuetta (Kulllaanharju), matkailun kehittamisvyothyketta (Joutsijarven jarvi-
ja metsaalue), maakunnallisesti merkittavaa kulttuuriymparistod (Kullaan kirkko
ja kirkonseutu), muinaismuistoaluetta (Erkkild), tarkead yhdystietda (yt-2550
Kullaa-Ulvila ja taajamatoimintojen aluetta (Kullaan kirkonseutu).

Levanpellon pohjavesialueen maakuntakaavamerkinnat koskevat arvokasta
harjualuetta (Levajarvi), yhdysvesijohtoa, tarkedd yhdystieta (yt-2460
Harjavalta-Kullaa) ja tieliikenteen yhteystarvetta.

Paluksen pohjavesialueen maakuntakaavamerkinnat koskevat arvokasta
harjualuetta (Ala-Takala), matkailun kehittamisvyohykettéd (Joutsijarven jarvi- ja
metsaalue), maakunnallisesti merkittavaa kulttuuriympéaristoéa (Paluksen kyla ja
kulttuurimaisema), Paluksen kylad, yhdysvesijohdon yhteystarvetta ja tarkeaa
yhdystieta (yt-2556 Kullaa-Noormarkku).

19.2.2 Yleiskaava

19.2.2.1 Harjavallan kaupungin pohjavesialueiden yleiskaavamerkinnat

Jarilanvuoren pohjavesialueella vaikuttaa Harjavallan puolella Hiitteinharju
osayleiskaava (1992) ja Keskustaajaman osayleiskaava (2007). Kokemaen
kaupungin puolella pohjavesialueen keski- ja eteldosassa ei ole voimassa olevaa
yleiskaavaa.

Harjavallan  kaupungin  Keskustaajaman osayleiskaavassa on kuvattu
pohjavesialueen raja ja kaavamaaraysten mukaan osa-alueelle rakentamista ja
muita toimenpiteitqd saattavat rajoittaa vesialin 1 luvun 18 8§ (pohjaveden
muuttamiskielto) ja ymparistonsuojelulain 8 8 (pohjaveden pilaamiskielto). Ennen
vallitsevia olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymista on
vesiensuojeluviranomaisille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.

AFRY Finland Oy Puh.010 3311
Jaakonkatu 3 Y-tunnus 0625905-6
PL 4, 01621 Vantaa afry.com

01620 Vantaa
copyright© AFRY Finland Oy



Harjavallan, Kokemaen, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan

/5 F I EY pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
17.5.2023

AF POYRY 197

Hiitteinharjun osayleiskaavassa on kuvattu pohjavesialueen raja ja siihen liittyvien
kaavamaaraysten mukaan alueella tulee kiinnittda erityistd huomiota pohjaveden
suojeluun. Liséksi kaavassa on kuvattu vedenottamon kaukosuojavyohykkeen ja
lahisuojavythykkeen rajat ja kaavamaardysten mukaan alueilla on noudatettava
vesioikeuden paatoksen suojavyohykkeitd koskevia maarayksia ja suosituksia.

Metsakulman pohjavesialueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.

19.2.2.2 Kokemaen kaupungin pohjavesialueiden yleiskaavamerkinnét
Hayhtionmaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.

Kakkulaisen pohjavesialueen etela- ja keskiosassa vaikuttaa Kokemé&enjoen
rantaosayleiskaava. Kaavassa on kuvattu pohjavesialueen raja ja siihen liittyvien
kaavamaaraysten mukaan pohjavesialueella rakentamista ja muita toimenpiteita
saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 § (pohjaveden muuttamiskielto) ja
ymparistonsuojelulain 8 8§ (pohjaveden pilaamiskielto). Ennen vallitsevia
olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistd on vesiensuojeluviranomaisille
varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Lisaksi Kokeméaen rantaosayleiskaavassa on erityismaarayksia tarkeille
pohjavesialueille. Niiden mukaan jatevedet on johdettava pohjavesialueen
ulkopuolelle tai tiiviiseen umpikaivoon. Lisadksi kaymalajatevesien imeyttaminen
maaperdan on pohjavesialueilla kielletty. Kaavamaardysten mukaan O0Oljy- ja
polttoainesailiot sek& muut vaarallisten aineiden sailiot ja varastot tulee sijoittaa
maan paalle ja varustaa suoja-altaalla. Liséksi piha- ja paikoitusalueiden
pintavedet ja salaojavedet on johdettava mahdollisuuksien mukaan vydhykkeen
ulkopuolelle. Tatd varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdollisesti
tarvittavat luvat.

Kaavassa on kuvattu myds arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma ja
sen kaavaméaaraysten mukaan alueelta ei saa ottaa maa-aineksia. Lisdksi
kaavassa on kuvattu arvokas kallioalue, aineksenotolta suojeltava alue ja sita
koskevien kaavamaaraysten mukaan kyseessa on kallioalue, jolta ei tulisi ottaa
kallioainesta lainkaan, koska siita aiheutuu yleensa aina maa-aineslain 3 8 1
mom:ssa mainittuja seurauksia. Alueelle haettaessa kallioainesten ottamiseen
tarvittavaa lupaa, tulee maakuntakaavaviranomaiselle varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen asiasta.

Koomankangas-Illmiinjarven pohjavesialueen pohjois- ja keskiosissa on
voimassa Pitkdjarven osayleiskaava. Kaavassa on kuvattu pohjavesialueen raja,
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ja sitd koskevien kaavamaardysten mukaan alueella tulee kiinnittdd erityista
huomiota pohjaveden suojeluun. Jatevesien maahan imeyttaminen on kielletty.

Lisaksi kaavassa on kuvattu vedenottamon lahi- ja kaukosuojavyohykkeet.

Kaavamaaraysten mukaan pohjavesialueella maa-ainestenottoa ja kaivamista ei
saa ulottaa 3—4 m lahemman pohjaveden ylinté tasoa ja ottopaksuuden tulee olla
keskimaarin yli 2 m.

Kynsikankaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.
Raijalan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.

Sapilan  pohjavesialueen pohjoisosassa on voimassa Kokemaenjoen
rantaosayleiskaava. Kaavassa on kuvattu pohjavesialueen raja ja siihen liittyvien
kaavamaaraysten mukaan pohjavesialueella rakentamista ja muita toimenpiteita
saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 § (pohjaveden muuttamiskielto) ja
ymparistonsuojelulain 8 8§ (pohjaveden pilaamiskielto). Ennen vallitsevia
olosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistéd on vesiensuojeluviranomaisille
varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Lisaksi Kokeméaen rantaosayleiskaavassa on erityismaarayksia tarkeille
pohjavesialueille. Niiden mukaan jatevedet on johdettava pohjavesialueen
ulkopuolelle tai tiiviseen umpikaivoon. Lisdksi kaymalajatevesien imeyttaminen
maaperdan on pohjavesialueilla kielletty. Kaavamaardysten mukaan O0Oljy- ja
polttoainesailiot sek& muut vaarallisten aineiden sailiot ja varastot tulee sijoittaa
maan paalle ja varustaa suoja-altaalla. Liséksi piha- ja paikoitusalueiden
pintavedet ja salaojavedet on johdettava mahdollisuuksien mukaan vydhykkeen
ulkopuolelle. Tatd varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdollisesti
tarvittavat luvat.

Kaavassa on kuvattu myds arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma ja
sen kaavaméaaraysten mukaan alueelta ei saa ottaa maa-aineksia. Lisdksi
kaavassa on kuvattu arvokas kallioalue, aineksenotolta suojeltava alue ja sita
koskevien kaavamaaraysten mukaan kyseessa on kallioalue, jolta ei tulisi ottaa
kallioainesta lainkaan, koska siita aiheutuu yleensa aina maa-aineslain 3 8 1
mom:ssa mainittuja seurauksia. Alueelle haettaessa kallioainesten ottamiseen
tarvittavaa lupaa, tulee maakuntakaavaviranomaiselle varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen asiasta.

19.2.2.3 Nakkilan kunnan pohjavesialueiden yleiskaavamerkinnat

Kyllijoen pohjavesialueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.
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Pyssykankaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.
Passin pohjavesialueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.

Viikkala-Pirilan pohjavesialueella Viikkala-Pirilan pohjavesialueen eteldpuolisella
Harjavallan kaupungin puoleisella alueella on voimassa Kokeméenjoen
pohjoispuolinen taajama-alue osayleiskaava (1997). Kaavassa on kuvattu
pohjavesialueen raja ja rajausta koskien ei ole annettu kaavamaéarayksia. Lisdksi
kaavassa on kuvattu maa-aineksen ottoalue, jonka kaavamaaraysten mukaan
merkinnalla osoitetaan sellainen ottamistoimintaan kaytetty alue, jolla sen
kunnostamista ja maisemointia palveleva maa-aineksen otto voidaan sallia. Maa-
ainesta saa ottaa enintadn nelja (4) metria ylimméan pohjavesipinnan ylapuolella
olevaan tasoon asti. Lisdksi kaavassa on kuvattu arvokas harjualue, josta maa-
aineksen ottaminen on kielletty (RakL 135 8). Alueen kaavassa on kuvattu myos
arka harjualue, josta maa-aineksen ottaminen on kotitarvetta lukuun ottamatta
kiellettyd. Maa-ainesta saa ottaa enintdaan nelja (4) metria ylimman
pohjavesipinnan ylapuolella olevaan tasoon saakka (RakL 135 8).

Nakkilan kunnan puolella alueen pohjoisosassa on voimassa Yleiskaava (2015),
jossa on kuvattu tarkea tai veden hankintaa soveltuva pohjavesialue. Merkinta&a
koskevan kaavamaéaaraysten mukaan alueella tulee kiinnittda erityistd huomiota
pohjaveden suojelemiseen. Pohjavesialueella rakentamista ja muuta maankéayttoa
rajoittavat ympaéaristonsuojelunlain mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain
mukainen pohjavesiesiintyman laadun, méaaran ja kayttdkelpoisuuden
heikentamista koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus. Oljyséiliot on
sijoitettava rakennusten sisatiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus
vastaa vahintadn varastoitavan 6ljyn enimmaéaismaéaraa. Rakentaminen, ojitukset
ja maankaivu on tehtdva siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai
pysyvia muutoksia pohjaveden korkeuteen. Jatevesien imeyttaminen maaperaan
on kielletty. Maa-ainesten ottoa ei saa ulottaa neljaa metria ldhemmas pohjaveden
pintaa. Vanhoilla ottamisalueilla tulee maisemointi hoitaa siten, etta pohjaveden
laatu pysyy hyvana. Merkinnalld on osoitettu | luokan pohjavesialueet Viikkala-
Pirila ja Haistila-Ravani.

Lisdksi Nakkilan kunnan yleiskaavassa (2015) on kuvattu arvokas harjualue tai
muu geologinen muodostuma. Merkintd& koskevien kaavaméaraysten mukaan
maa-ainesten otto ja muu maanpinnan muuttaminen, joka vaarantaa alueen
luonnonarvojen ja/tai maisema-arvojen sailymisen on alueella kielletty.
Merkinnélla on osoitettu maakunnallisesti merkittavat Kallionaronkallion ja
Viikkalan kallioalueet sek& Anolan geologinen muodostuma, ja paikallisesti
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merkittavat Aarikankallion ja Pakkalankallion maisemallisesti ja geologisesti
arvokkaat kallioalueet.

19.2.2.4 Pomarkun kunnan pohjavesialueiden yleiskaavamerkinnat

Keltonldhteen ja Tornirinteen pohjavesialueilla vaikuttaa Pomarkun keskustan
osayleiskaavan muutoskaava (2002), jossa on kuvattu tarkedn pohjavesialueen
raja, mutta pohjavetta koskevia kaavamaarayksia ei ole annettu.

19.2.2.5 Porin kaupungin pohjavesialueiden yleiskaavamerkinnat

Ahlaisten pohjavesialueella (Kuva 15) on voimassa Ahlaisten osayleiskaava, joka
on vahvistettu vuonna 1983 ja kaavaan on tehty muutos vuonna 1993
(oikeusvaikutteinen). Ahlaisten osayleiskaavassa ei ole kaavamerkintoja
pohjavetta koskien.

Kuva 15. Kylanraittia Ahlaisten kirkolla.

Finpyyn pohjavesialueen pohjois- ja keskiosissa vaikuttaa Noormarkku-Toukarin
osayleiskaava (2015). Kaavassa on kuvattu tarkea tai vedenhankintaan soveltuva
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pohjavesialue. Kaavamaaraysten mukaan alueen suunnittelussa  ja
rakentamisessa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen
turvaaminen. Oljysailiot on sijoitettava rakennusten sisatiloihin tai katettuun
suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vahintadn varastoitavan 0ljyn
enimmaismaaraéd. Maalampo6on perustuvien lammitysjarjestelmien rakentaminen
on mahdollista ainoastaan ymparistonsuojeluviranomaisten hyvaksymalla tavalla.

Harjakankaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.

Kaapola 11 pohjavesialueella vaikuttaa Noormarkku-Toukarin osayleiskaava
(2015). Kaavassa on kuvattu tarkeé tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Kaavamaaraysten mukaan alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava
huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen turvaaminen. Oljysailiot on
sijoitettava rakennusten sisatiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus
vastaa vahintdan varastoitavan 6ljyn enimmaismaarda. Maalampoon perustuvien
lammitysjéarjestelmien rakentaminen on mahdollista ainoastaan
ymparistonsuojeluviranomaisten hyvaksymalla tavalla.

Karjarannan pohjavesialueella vaikuttaa Kantakaupungin yleiskaava 2025
(2007). Kaavaan on kuvattu pohjavesialueen raja, mutta kaavamaarayksissa ei
ole pohjavetta koskevia méaarayksia.

Lampin pohjavesialueella vaikuttaa Pohjois-Pori 2001 osayleiskaava (2001).
Kaavassa on kuvattu erikseen pohjavesialueen raja, vedenhankinnan kannalta
tarkean pohjavesialueen raja ja muiden pohjavesialueiden rajat. Kaavassa ei ole
pohjavetta koskevia kaavamaarayksia.

Matalakosken pohjavesialueella vaikuttaa Noormarkku-Toukarin osayleiskaava
(2015). Kaavassa on kuvattu tarkeé tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Kaavamaaraysten mukaan alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava
huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen turvaaminen. Oljysailiot on
sijoitettava rakennusten sisatiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus
vastaa vahintdan varastoitavan 6ljyn enimmaismaarda. Maalampoon perustuvien
lammitysjéarjestelmien rakentaminen on mahdollista ainoastaan
ymparistonsuojeluviranomaisten hyvaksymalla tavalla.

Noormarkun keskustan pohjavesialueella vaikuttaa Noormarkku-Toukarin
osayleiskaava (2015). Kaavassa on kuvattu tarkeé tai vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue. Kaavamaaraysten mukaan alueen suunnittelussa  ja
rakentamisessa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen
turvaaminen. Oljysailiot on sijoitettava rakennusten sisatiloihin tai katettuun
suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vahintadn varastoitavan 0ljyn
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enimmaismaaraéd. Maalampo6on perustuvien lammitysjarjestelmien rakentaminen
on mahdollista ainoastaan ymparistonsuojeluviranomaisten hyvaksymalla tavalla.

Ulasoori-Vaharauman pohjavesialueella vaikuttaa Kantakaupungin yleiskaava
2025 (2007). Kaavaan on kuvattu pohjavesialueen raja, mutta
kaavamaarayksissé ei ole pohjavettad koskevia méaarayksia.

19.2.2.6 Ulvilan kaupungin pohjavesialueiden yleiskaavamerkinnat

Haistila-Ravanin pohjavesialueen pohjoisosassa Ulvilan kaupungin puolella
vaikuttaa Keskustaajaman yleiskaava (2005). Kaavassa on kuvattu tarkea tai
vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Kaavamaardysten mukaan alueella on
kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jatteiden varastointi kielletty.
Oljysailiot on sijoitettava rakennuksen sisatiloihin tai maanpaalle katettuun
vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vahintaan varastoitavan 6ljyn
enimmaisméaaraé. Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia tai rakenteita, jotka
saattavat aiheuttaa pohjaveden likaantumista tai muuttumista. Jatevesia ei saa
imeyttad maahan. Kaikki jatevedet on johdettava tiiviin viemarin kautta pv-alueen
ulkopuolelle. Alueella rakentamista ja muuta maankayttda saattavat rajoittaa
vesilain 1 luvun 18 § (pohjaveden muuttamiskielto) sek& ymparistonsuojelulain 1
luvun 7 8 (maaperan pilaamiskielto) ja 8 8 (pohjaveden pilaamiskielto).
Rakennusvalvonta viranomaisen on tarpeen vaatiessa pyydettava asiasta
asianomaisen ympaéaristokeskuksen lausunto. Rakentaminen, ojitukset ja
maankaivuu on tehtdva siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai
pysyvia muutoksia pohjaveden korkeuteen. Rakennukset on perustettava niin,
ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen. Maantasaus, maanlouhinta
tai -siirto ei saa ulottua 2 m lahemmas pohjaveden ylimmasta pinnasta.

Pohjavesialueen eteldosassa Nakkilan kunnan puolella on voimassa Yleiskaava
(2015), jossa on kuvattu tarkeé tai veden hankintaa soveltuva pohjavesialue.
Merkintad koskevan kaavaméaaraysten mukaan alueella tulee kiinnittda erityista
huomiota pohjaveden suojelemiseen. Pohjavesialueella rakentamista ja muuta
maankayttéd rajoittavat ymparistonsuojelunlain  mukainen  pohjaveden
pilaamiskielto ja vesilain mukainen pohjavesiesiintyman laadun, ma&aran ja
kayttokelpoisuuden heikentamistd  koskeva  vesitaloushankkeen yleinen
luvanvaraisuus. Oljysailiot on sijoitettava rakennusten siséatiloihin tai katettuun
suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vahintadn varastoitavan 0ljyn
enimmaisméaarad. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtdva siten, ettei
aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyvia muutoksia pohjaveden
korkeuteen. Jatevesien imeyttdminen maaperadn on kielletty. Maa-ainesten ottoa
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ei saa ulottaa neljad metria ldhemmé&s pohjaveden pintaa. Vanhoilla
ottamisalueilla tulee maisemointi hoitaa siten, etta pohjaveden laatu pysyy
hyvana. Merkinnalla on osoitettu 1 luokan pohjavesialueet Viikkala-Pirila ja
Haistila-Ravani.

Kirkonkylan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.
Levanpellon pohjavesialueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.

Paluksen pohjavesialueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.

19.2.3 Asemakaava

19.2.3.1 Harjavallan kaupungin pohjavesialueiden asemakaavamerkinnat

Jarilanvuoren pohjavesialueella on voimassa useita asemakaavoja. Alueen
asemakaavojen nimiin viittaavat kaavanumerot alueella ovat 3 (1971), 4 (1971),
5 (1972), 15 (1974), 42 (1978), 50 (1979), 53 (1980), 100 (1984), 112 (1986),
129 (1989), 143 (1990), 161 (1991), 178 (1995), 215 (2002), 217 (2002), 240
(2008), 255 (2013), 259 (2014), 271 (2017) ja 276 (2019).

Alueen vanhemmissa asemakaavoissa ei ole pohjavetta koskevia
kaavamaarayksia mutta uusimmissa niihin on otettu kantaa. Uusimpiin kaavoihin
on kuvattu pohjavesialueen raja ja myds muodostumisalueen raja. Rajauksia
koskevien kaavaméaradysten mukaan alueella tapahtuvassa rakentamisessa ja
toiminnassa on otettava huomioon pohjaveden pilaamiskielto
(ymparistonsuojelulaki 17 8).

Maaraysten mukaan pohjavesialueella sijaitsevat kemikaalisailiot tulee varustaa
tiiviilla suojakaukalolla tai allastuksella. Lisaksi lastaus- ja purkualueilla, joissa
hulevesiin voi joutua haitallisia aineita, on hulevedet johdettava erillisen
jarjestelmén kautta pohjavesialueen ulkopuolelle tai jatevedenpuhdistamoon.
Lisdksi kaavamaarayksissa on annettu erillisia maarayksid koskien
teollisuusalueilla syntyvien haitallisten hulevesien suunnitelimallista kasittelya.

Metsakulman pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

19.2.3.2 Kokemaen kaupungin pohjavesialueiden asemakaavamerkinnat
Hayhtionmaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

Kakkulaisen pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
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Koomankangas-Ilmiinjarven pohjavesialueen Pitk&jarven pohjoispuolella ja
jarven ymparistéssd on myos vireilla asemakaavat 008, 061, 075, 102, 105 ja
108. Kaavat ovat vahvistamattomia.

Kynsikankaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
Raijalan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

Sapilan pohjavesialueen keskiosassa on vireilla asemakaavat 016, 033, 098 ja
106. Kaavat ovat vahvistamattomia.

19.2.3.3 Nakkilan kunnan pohjavesialueiden asemakaavamerkinnat
Kyllijoen pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
Pyssykankaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
Passin pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

Viikkala-Pirilan pohjavesialueella on voimassa useita asemakaavoja seka
Harjavallan kaupungin ettd Nakkilan kunnan puolella. Alueen Harjavallan
puoleisten asemakaavojen nimiin viittaavat kaavanumerot ovat 45 (1979), 58
(1980), 145 (1989) ja 192 (1999). Alueen asemakaavoissa ei ole pohjavetta
koskevia kaavamaarayksia.

Nakkilan puolella alueella on voimassa Viikkalan alueen asemakaava (1970),
Viikkalan asemakaavan muutoskaavat (1993, 1994) ja Tormalaidun asemakaavan
muutos (1976). Viikkalan asemakaavan muutoskaavojen (1993, 1994)
kaavamaaradysten mukaan alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka voi
aiheuttaa pohjavesien pilaantumista. Muissa alueen kaavoissa ei ole pohjavetta
koskevia kaavamaarayksia.

19.2.3.4 Pomarkun kunnan pohjavesialueiden asemakaavamerkinnat

Keltonlahteen pohjavesialueella vaikuttaa asemakaavat Kivijarven lahiymparisto
(1984), Korkeamé&ki (2005), Kortteli 56 ak:n muutos (2007), Lukion seutu
(keskusta) (1990) seka rakennuskaava Keskusta (1977) ja Lukion seutu (1986).
Korkeamé&en kaavassa (2005) on kuvattu tarkeé& pohjavesialue, mutta pohjavetta
koskevia kaavaméaarayksia ei ole annettu. Muissa alueella vaikuttavissa kaavoissa
ei ole pohjavesia koskevia maarayksia.

Tornirinteen pohjavesialueen lahiymparistdossd vaikuttaa rakennuskaava
Keskusta (1977), jossa ei ole pohjavetta koskevia kaavamaarayksia.
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19.2.3.5 Porin kaupungin pohjavesialueiden asemakaavamerkinnat
Ahlaisten pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

Finpyyn pohjavesialueella vaikuttaa Mantyla 85. kaupunginosan asemakaavan
muutos (1991) ja Finpyy 81. kaupunginosan asemakaava (1987). Finpyy 81.
kaupunginosan asemakaavassa on kuvattu tarkea tai veden hankintaan soveltuva
pohjavesialue, mutta pohjavetta koskevia kaavamaéarayksia ei ole annettu.

Harjakankaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
Kaapola 11 pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
Karjarannan pohjavesialueella vaikuttaa Karjaranta 21 asemakaava.
Lampin pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

Matalakosken pohjavesialueen keski- ja etelaosassa vaikuttavat Lahdenmaa 82.
(1980) ja Finpyy 81. (2018) kaupunginosien asemakaavat. Kaavoissa on kuvattu
tarkea tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue, mutta pohjavettd koskevia
kaavamaarayksia ei ole annettu.

Noormarkun keskustan pohjavesialueella vaikuttaa Finpyy 81. kaupunginosan
asemakaava (1987). Asemakaavassa on kuvattu tarke& tai veden hankintaan
soveltuva pohjavesialue, mutta pohjavettd koskevia kaavamaarayksia ei ole
annettu.

Ulasoori-Vaharauman pohjavesialueen eteld- ja keskiosissa vaikuttaa
Vahdrauma 25 kaupunginosan asemakaava (1992). Kaavassa on kuvattu
pohjavedenottamon suoja-alue. Kaavaméaraysten mukaan alueella on
noudatettava vesilain sdanndsten lisaksi vesioikeuden paatoksen mukaisia, alueen
kayttoa rajoittavia maarayksia.

19.2.3.6 Ulvilan kaupungin pohjavesialueiden asemakaavamerkinnat

Haistila-Ravanin pohjavesialueen pohjoisosassa Ulvilan kaupungin puolella
vaikuttaa Loukkuran rakennuskaava (1993). Rakennuskaavassa ei ole pohjavetta
koskevia kaavamaarayksia.

Kirkonkylan pohjavesialueen keskiosissa vaikuttaa pienelta osin Kullaan
Molkkarinmaen rakennuskaava (1991) mutta alueella ei ole pohjaveteen liittyvia
kaavamaarayksia.

Levanpellon pohjavesialueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
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Paluksen pohjavesialueella vaikuttaa Palusjarven ranta-asemakaava (2009),
jossa on kuvattu vedenhankinnalle tarkedn pohjavesialueen raja.
Kaavamaéaraysten mukaan alueella tulee valttdd pohjaveden laatua tai maaraa
vaarantavia toimenpiteita.

Liséksi alueella vaikuttaa Santa-Paavolan YM:iden rantakaava (1995). Kaavassa
ei ole pohjavetta koskevia kaavamaarayksia.

19.3 Paikalliset maaraykset

19.3.1 Ymparistonsuojelumaaraykset

19.3.1.1 Harjavallan kaupungin ymparistonsuojeluméaraykset

Harjavallan kaupungin ympaéaristonsuojelumaaraykset on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 7.12.2020 (23 8) ja ne ovat astuneet voimaan 1.1.2021.
Ymparistonsuojelumaaraykset loytyvat Harjavallan kaupungin verkkosivuilta.
Seuraavassa on esitelty maaraysten pohjavetté koskevia kohtia.

Ymparistosuojeluméaraysten mukaan talousjatevesien Kkasittelyjarjestelman,
kuivakaymalan seké puhdistettujen talousjatevesien purkupaikan sijoittamisessa
kiinteistolla  tulee noudattaa  vahimmaissuojaetaisyyksid, jotka ovat
talousvesikaivon ja lahteen osalta 30—-50 metri&. Purkupaikka on sijoitettava myos
siten, ettd maasuodattamon purkupaikan ja pohjaveden tason véliin jaa 0,5
metrin suojakerros ja maaimeyttamon kohdalla vastaavan suojakerroksen
paksuus on 1,5 metri. Mdarays koskee vesihuoltolaitoksen viemariverkostojen
ulkopuolella sijaitsevia kiinteistoja. (5 8)

Talousjatevesien imeyttaminen maahan | ja Il luokan pohjavesialueilla on kielletty
pohjaveden pilaantumisen ehkéisemiseksi. Kaikki talousjatevedet on johdettava
jatevesiviemariin tai mikali se ei ole mahdollista, tiiviiseen umpisailioon tai tiiviissa
jatevesijarjestelmassa ymparistonsuojelulain 154 b mukaisten
kasittelyvaatimusten jalkeen puhdistettuna tiiviissa putkessa pohjavesialueen
ulkopuolelle.

Puhdistettu talousjatevesi tulee maaréysten mukaisilla rantavyohykkeilla imeyttaa
hallitusti maahan tai johtaa avo-ojaan. Liséksi purkupaikka tulee sijaita vahintaan
30-50 metrin paassa talousvesikaivosta ja lahteesta. (7 8)

Maaraysten 9 8 mukaan lietelannan, virtsan, puristenesteiden tai
yhdyskuntajatelietteen seké siita peréaisin olevien humusperaisten
kierratysravinteiden levittaminen pohjavesialueelle on kielletty. Kuivalantaa ei saa
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levittaa vedenottamoiden lahisuojavybhykkeelle eik& pohjaveden varsinaiselle
muodostumisalueelle.

Ymparistolle vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jatteiden, kuten esimerkiksi
oljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja sailytys tulee
jarjestaa kiinteistolla siten, etté niiden paasy maaperaén, pohjaveteen tai muuhun
ymparistéon on estetty (14 8).

Eraiden jatteiden pienimuotoinen hyddyntamistd maarakentamisessa koskevan
maarayksen (15 8) mukaan betoni- tai tiilimurskeita tai muuta tarkoitukseen
soveltuvaa jatetta ei voida kayttad pohjavesialueella, ja muilla alueilla ne on
sijoitettava vahintdan 30 metrin padhan talousvesikaivosta.

Maaraysten mukaan | ja Il luokan pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistdjen
polttoneste- ja kemikaalis&iliot on sijoitettava maan paalle tiiviisiin suoja-altaisiin
tai sailiciden on oltava vuodonilmaisujarjestelmalla ja ylitayténestimin
varustettuja kaksoisvaippaséilidita. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vahintaan
yhta suuri kuin siihen sijoitettavan sailion tilavuus. (17 8)

Polttonesteilla toimivaa murskausasemaa ei saa maéaaraysten (20 8) mukaan
sijoittaa | ja Il luokan pohjavesialueille.

19.3.1.2 Kokemaen kaupungin ympaéaristonsuojeluméaraykset

Kokeméen kaupungin ymparistonsuojelumaaraykset on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 16.12.2019 ja ne ovat astuneet voimaan 1.11.20109.
Ymparistonsuojelumaaraykset loytyvat Kokeméen kaupungin verkkosivuilta.
Seuraavassa on esitelty maaraysten pohjavetté koskevia kohtia.

Maaraysten mukaan talousjatevesien kasittelyjarjestelman, kuivakdymalan seka
puhdistettujen talousjatevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistolla tulee
noudattaa vahimmaissuojaetaisyyksia, jotka ovat talousvesikaivon ja lahteen
osalta 30-50 metri&a (maastosta, maaperasta ja pohjaveden virtaussuunnasta
riippuen). Purkupaikka on sijoitettava myOs siten, ettd maasuodattamon
purkupaikan ja pohjaveden tason valiin jaa 0,5 metrin suojakerros ja
maaimeyttamon kohdalla vastaavan suojakerroksen paksuus on 1,5 metri. (5 8)
Maarays koskee vesihuoltolaitoksen viemaériverkostojen ulkopuolella sijaitsevia
kiinteistoja.

Talousjatevesien imeyttaminen maahan | ja Il luokan pohjavesialueilla on kielletty
pohjaveden pilaantumisen ehké&isemiseksi. Kaikki talousjatevedet on johdettava
jatevesiviemariin tai mikali se ei ole mahdollista, tiiviiseen umpisailioon tai tiiviissa
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kasittelyjarjestelméssa puhdistettuna pohjavesialueen ulkopuolelle. M&arayksista
voidaan myontaa poikkeus tiettyjen ehtojen mukaan. (6 8)

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittaminen pohjavesialueelle on
sallittu vain pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella ja
korkeintaan sellaisina méaarina kuin kasvien ravintotarve edellyttaa ja ainoastaan,
jos se ei aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa (6 8).

Ennen maalampokaivojéarjestelmien rakentamista pohjavesialueille on hankittava
kunnan ympaéaristonsuojeluviranomaisen lausunto vesilain mukaisen luvan
tarpeellisuudesta (6 8).

Ymparistolle vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jatteiden, kuten esimerkiksi
oljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja sailytys tulee
jarjestaa kiinteistolla siten, etté niiden pdasy maaperaén, pohjaveteen tai muuhun
ymparistdon on estetty. Lisaksi glykolin tai muun myrkylliseksi luokitellun aineen
kayttd maalamporatkaisun lammonkeruunesteena on | ja |1l luokan
pohjavesialueilla kielletty. (9 8)

Betoni-, tiili- ja keraamisten jatemateriaalien sijoittaminen maaperddn on
maaréysten mukaan kielletty 1 ja Il luokan pohjavesialueella (10 8).

Maaraysten mukaan | ja Il luokan pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistdjen
polttoneste- ja kemikaalisé&iliot on sijoitettava maan paalle tiiviisiin suoja-altaisiin
tai sailiciden on oltava vuodonilmaisujarjestelmalla ja ylitayténestimin
varustettuja kaksoisvaippaséilidita. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vahintaan
yhta suuri kuin siihen sijoitettavan sailion tilavuus. (12 8)

Kaytosta poistettavat maanalaiset ja maanpéalliset oOljysailiot ja muut
kemikaalisailiot on maaraysten (13 8) mukaan poistettava putkistoineen
kiinteistoltd, kun niita ei enad kaytetd. Ymparistblautakunta voi
yksittaistapauksessa hakemuksesta myonta& poikkeuksen velvollisuudesta
poistaa kaytosté poistettu Oljysailioc maaperéasté, mikali poistaminen on teknisesti
hyvin vaikeaa tai siitd aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Poikkeuksen
myontaminen edellyttda myos, ettei sailion maahan jattdmisestd aiheudu
pohjaveden tai maaperan pilaantumisvaaraa.

19.3.1.3 Nakkilan kunnan ympaéaristonsuojelumaéaraykset

Nakkilan kunnan ymparistonsuojelumaaraykset on hyvaksytty
kunnanvaltuustossa 16.12.2019 ja ne ovat astuneet voimaan 1.1.2020.
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Ymparistonsuojelumaaraykset loytyvat Nakkilan kunnan  verkkosivuilta.
Seuraavassa on esitelty maaraysten pohjavetté koskevia kohtia.

Maaraysten mukaan talousjatevesien kasittelyjarjestelman, kuivakdymalan sekéa
puhdistettujen talousjatevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistolla tulee
noudattaa vahimmaissuojaetaisyyksia, jotka ovat talousvesikaivon ja lahteen
osalta 30-50 metrid. Purkupaikka on sijoitettava my0s siten, etta
maasuodattamon purkupaikan ja pohjaveden tason valiin jaa 0,5 metrin
suojakerros ja maaimeyttamon kohdalla vastaavan suojakerroksen paksuus on
1,5 metri. (5 8) Maadrays koskee vesihuoltolaitoksen viemaéariverkostojen
ulkopuolella sijaitsevia kiinteistojéa.

Talousjatevesien imeyttaminen maahan | ja Il luokan pohjavesialueilla on kielletty
pohjaveden pilaantumisen ehkéisemiseksi. Kaikki talousjatevedet on johdettava
jatevesiviemariin tai mikali se ei ole mahdollista, tiiviiseen umpisailioon tai tiiviissa
kasittelyjarjestelméssa puhdistettuna pohjavesialueen ulkopuolelle. M&arayksista
voidaan myontaa poikkeus tiettyjen ehtojen mukaan. (6 8)

Maaraysten mukaan lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittaminen
pohjavesialueelle on sallittu vain pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen
ulkopuolella ja korkeintaan sellaisina maarind kuin kasvien ravintotarve edellyttaa
ja ainoastaan, jos se ei aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa (6 8).

Ennen maalampokaivojéarjestelmien rakentamista pohjavesialueille on hankittava
kunnan ympaéaristonsuojeluviranomaisen lausunto vesilain mukaisen luvan
tarpeellisuudesta (6 8).

Ymparistolle vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jatteiden, kuten esimerkiksi
oljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja sailytys tulee
jarjestaa kiinteistolla siten, etté niiden paasy maaperaén, pohjaveteen tai muuhun
ymparistdon on estetty. Lisaksi glykolin tai muun myrkylliseksi luokitellun aineen
kdyttd maalampoératkaisun lammoénkeruunesteend on | ja 1l luokan
pohjavesialueilla kielletty. (9 8)

Betoni-, tiili- ja keraamisten jatemateriaalien sijoittaminen maaperaéan on kielletty
I ja Il luokan pohjavesialueella (10 8).

Maaraysten mukaan | ja Il luokan pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistdjen
polttoneste- ja kemikaalis&iliot on sijoitettava maan paalle tiiviisiin suoja-altaisiin
tai sailiciden on oltava vuodonilmaisujarjestelmalla ja ylitaytdnestimin
varustettuja kaksoisvaippaséilidita. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vahintaan
yhta suuri kuin siihen sijoitettavan sailion tilavuus. (12 8)
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Kaytosta poistettavat maanalaiset ja maanpéalliset oOljysailiot ja muut
kemikaalisailiot on maaraysten (13 8) mukaan poistettava putkistoineen
kiinteistoltd, kun niitd ei enad kaytetd. Ymparistonsuojeluviranomainen voi
yksittaistapauksessa hakemuksesta myonta& poikkeuksen velvollisuudesta
poistaa kaytosté poistettu Oljysailioc maaperéasté, mikali poistaminen on teknisesti
hyvin vaikeaa tai siitd aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Poikkeuksen
myontaminen edellyttda myos, ettei sailion maahan jattdmisestd aiheudu
pohjaveden tai maaperan pilaantumisvaaraa.

19.3.1.4 Pomarkun kunnan ympaéaristonsuojelumaaraykset

Pomarkun kunnan ymparistonsuojelumaaraykset ovat astuneet voimaan
1.1.2022. Ymparistonsuojelumaaraykset Pomarkun kunnan verkkosivuilta.
Seuraavassa on esitelty maaraysten pohjavetté koskevia kohtia.

Maaraysten mukaan talousjatevesien kasittelyjarjestelman, kuivakdymalan seka
puhdistettujen talousjatevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistolla tulee
noudattaa vahimmaissuojaetaisyyksia, jotka ovat talousvesikaivon ja lahteen
osalta 30-50 metrid. Purkupaikka on sijoitettava my0s siten, etta
maasuodattamon purkupaikan ja pohjaveden tason valiin jaa 0,5 metrin
suojakerros ja maaimeyttamon kohdalla vastaavan suojakerroksen paksuus on
1,5 metri. (5 8) Maadrays koskee vesihuoltolaitoksen viemaéariverkostojen
ulkopuolella sijaitsevia kiinteistojéa.

Talousjatevesien imeyttaminen maahan | ja Il luokan pohjavesialueilla on kielletty
pohjaveden pilaantumisen ehkéisemiseksi. Kaikki talousjatevedet on johdettava
jatevesiviemariin tai mikali se ei ole mahdollista, tiiviiseen umpisailioon tai tiiviissa
jatevesijarjestelmassa ymparistonsuojelulain 154 b mukaisten
kasittelyvaatimusten jalkeen puhdistettuna tiiviissa putkessa pohjavesialueen
ulkopuolelle. Maarayksista voidaan myontéa poikkeus tiettyjen ehtojen mukaan.
(6 8)

Maaraysten mukaisilla rantavydhykkeilla puhdistetut talousjatevedet tulee
imeyttad maahan tai johtaa avo-ojaan ja purkupaikan tulee sijaita vahintaan 30
metrin paassa talousvesikaivosta ja lahteesta (7 8).

Ajoneuvojen ja vastaavien laitteiden pesu on sallittu pohjavesialueilla ainoastaan
tahdn tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta vedet johdetaan
asianmukaisen esikasittelyn jalkeen viemariin tai umpisailiobn siten, ettei
pohjaveden pilaantumisen vaaraa synny (8 8).
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Maaraysten 9 8 mukaan lietelannan, virtsan, puristenesteiden, pesuvesien tai
jatevesilietteiden levittaminen pohjavesialueelle on kielletty, ellei voida osoittaa,
ettei niiden kaytostd aiheudu riskia pohjaveden laadulle. Kuivalantaa ei saa
levittaa pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle.

Maalammon ja vesistosta otettavan lammon kayttdonotossa on varmistuttava
siita, ettei putkistoissa johdettava aine ole terveydelle tai ympaéristolle vaarallista.
Maalampdjarjestelmien (energiakaivo tai energiakenttd) rakentaminen on
maaréysten mukaan kielletty | ja Il luokan pohjavesialueella. (10 8)

Ymparistolle vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jatteiden, kuten esimerkiksi
oljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi ja sailytys tulee
jarjestaa kiinteistolla siten, etté niiden paasy maaperaén, pohjaveteen tai muuhun
ymparistdéon on estetty (15 8).

Eraiden jatteiden pienimuotoinen hyddyntaminen maarakentamisessa on otettu
myOs huomioon maarayksissa (16 8) ja sen mukaan betoni- tai tiillimurskeita tai
muuta tarkoitukseen soveltuvaa jatetta ei voida kayttad pohjavesialueella, ja
muilla alueilla ne on sijoitettava vahintddn 30 metrin pdahan talousvesikaivosta.

Ymparistonsuojelumaaraysten 18 8 mukaan Kkiinteistdjen o0ljyséailiot on oltava
kaksoisvaippasailiditd ja ne tulee sijoittaa maan pé&alle tiiviisiin suoja-altaisiin tai
allastetun nestetiiviin rakenteen paalle, jonka tilavuus on 110 % sailion
tilavuudesta. Sailiot on varustettava laponestolla ja ylitdytonestimella.

Kaytosta poistettavat 6ljysailiot ja muut kemikaalisailiot on maaraysten (19 8)
mukaan poistettava putkistoineen kiinteistoltd, kun niitd ei end& kéayteta.
Ymparistonsuojeluviranomainen voi yksittaistapauksessa hakemuksesta myontaa
poikkeuksen velvollisuudesta poistaa k&ytostad poistettu Oljyséilid maaperasta,
mikali poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitd aiheutuu vahinkoa muulle
omaisuudelle. Poikkeuksen myodntaminen edellyttdd myos, ettei sailion maahan
jattamisesta aiheudu pohjaveden tai maaperan pilaantumisvaaraa.

Polttonesteilla toimivaa murskausasemaa ei saa maéaaraysten (20 8) mukaan
sijoittaa | ja Il luokan pohjavesialueille.

19.3.1.5 Porin kaupungin ympaéaristonsuojeluméaraykset

Porin kaupungin ymparistonsuojelumaaraykset on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 14.12.2020 ja ne ovat astuneet voimaan 1.1.2021.
Ymparistonsuojelumaaraykset ja niiden perustelut I0ytyvat Porin kaupungin
verkkosivuilta. Seuraavassa on esitelty méaaraysten pohjavetté koskevia kohtia.
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Maaraysten mukaan talousjatevesien kasittelyjarjestelman, kuivakdymalan seka
puhdistettujen talousjatevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistolla tulee
noudattaa vahimmaissuojaetaisyyksia, jotka ovat talousvesikaivon ja lahteen
osalta (maastosta, maaperasta ja pohjaveden virtaussuunnasta riippuen) 30-50
metria. Purkupaikka on sijoitettava my6s siten, ettd maasuodattamon
purkupaikan ja pohjaveden tason véliin jda 0,25 metrin suojakerros jJa
maaimeyttamon kohdalla vastaavan suojakerroksen paksuus on 1 metri. (5 8)
Maarays koskee vesihuoltolaitoksen viemaériverkostojen ulkopuolella sijaitsevia
kiinteistoja.

Maaraysten mukaan kaymalgjatevesien imeyttaminen maahan on kielletty
pohjaveden pilaantumisen ehkaisemiseksi (6 8).

Puhdistettua  talousjatevetta ei saa johtaa maaraysten mukaisilla
rantavyohykkeill&a suoraan vesistbon, vaan se tulee imeyttad maahan tai johtaa
avo-ojaan ja purkupaikka tulee sijaita 30—-50 metrin paassa talousvesikaivosta ja
lahteestd (maastosta, maaperasta ja pohjaveden virtaussuunnasta riippuen). (7
8)

Maaraysten mukaan ymparistolle vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten
jatteiden, kuten esimerkiksi Oljyjen, maalien, torjunta-aineiden ja liuottimien
varastointi ja sailytys tulee jarjestda kiinteistolla siten, ettd niiden paéasy
maaperdan, pohjaveteen tai muuhun ymparistoon on estetty. (9 8)

Maanrakentamisessa hyodynnettévia betoni- tai tiilimurskeita tai muuta jatetta,
joka on tekniselta kelpoisuudeltaan ja ympéristovaikutuksiltaan tarkoitukseen
soveltuvaa, ei saa sijoittaa | ja Il luokan pohjavesialueille. (10 8)

Kiinteistojen 6ljysailiot on sijoitettava | ja Il luokan pohjavesialueilla maan paaélle
tilviisiin  suoja-altaisiin tai sailididen on oltava vuodonilmaisujarjestelmalla
varustettuja kaksoisvaippaséilidita. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vahintaan
yhtd suuri kuin siihen sijoitettavan sailion tilavuus. Sailiot on varustettava
ylitayton estolaittein. (12 8)

Polttonesteilla toimivaa murskausasemaa ei saa méaaraysten (14 8) mukaan
sijoittaa | ja Il luokan pohjavesialueille.

19.3.1.6 Ulvilan kaupungin ymparistonsuojelumaaraykset

Ulvilan kaupungin ymparistonsuojelumaaraykset on hyvaksytty
kaupunginvaltuustossa 9.11.2020 (8 52) ja ne ovat astuneet voimaan 1.1.2021.
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Ymparistonsuojelumaaraykset ja niiden perustelut I6ytyvat Ulvilan kaupungin
verkkosivuilta. Seuraavassa on esitelty méaaraysten pohjavetté koskevia kohtia.

Maaraysten mukaan talousjatevesien imeyttaminen maahan pohjavesialueilla on
kielletty pohjaveden pilaantumisen ehkaisemiseksi (68). Kaikki talousjatevedet on
johdettava jatevesiviemariin tai mikali se ei ole mahdollista, tiiviiseen umpisailioon
tai tiiviissd jatevesijarjestelmassad ymparistonsuojelumaaraysten mukaisesti
pohjavesialueen ulkopuolelle. Maarayksista voidaan myontda poikkeus tiettyjen
ehtojen mukaan.

Maaraysten mukaan ajoneuvojen ja vastaavien laitteiden pesu on sallittu
pohjavesialueella ainoastaan tdhan tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta
vedet johdetaan ymparistonsuojelumaéraysten mukaisesti siten, ettei pohjaveden
pilaantumisen vaaraa synny. (8 8)

Maarayksissé on otettu myos kantaa lannoitteiden kayttéon pohjavesialueella (9
8). Maaraysten mukaan lietelannan, virtsan, puristenesteiden, pesuvesien tai
jatevesilietteiden levittaminen pohjavesialueelle on kielletty, ellei voida osoittaa,
ettei niiden kaytostd aiheudu riskia pohjaveden laadulle. Kuivalantaa ei saa
levittaa pohjavesialueiden varsinaisella muodostumisalueella.

Maarayksissé on otettu kantaa myos maalammon hyddyntamiseen, ja maaraysten
mukaan maalammon ja vesistosta otettavan |ammon kayttbonotossa on
varmistuttava siitd, ettei putkistoissa johdettava aine ole terveydelle tai
ymparistolle vaarallista. Maalampdjarjestelmien (energiakaivo tai energiakentt&)
rakentaminen on kielletty | ja Il luokan pohjavesialueella. (10 8)

Jatteiden ja kemikaalien kasittelystd on maaratty pykalassa 15, mink& mukaan
ymparistolle vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jatteiden varastointi ja
sailytys tulee jarjestdd kiinteistolla siten, ettd niiden p&asy maaperdan,
pohjaveteen tai muuhun ympéaristoon on estetty.

Eraiden jatteiden pienimuotoinen hyddyntaminen maarakentamisessa on otettu
myOs huomioon maarayksissa (16 8) ja sen mukaan betoni- tai tiillimurskeita tai
muuta tarkoitukseen soveltuvaa jatetta ei voida kayttad pohjavesialueella ja
muilla alueilla ne on sijoitettava vahintdan 30 metrin pdahéan talousvesikaivosta.

Ymparistonsuojelumaaraysten 18 8 mukaan Kkiinteistdjen  Oljysailidita
sijoitettaessa | ja Il luokan pohjavesialueille, sailidciden on oltava
kaksoisvaippaséilioita ja ne tulee sijoittaa maan paalle tiiviisiin suoja-altaisiin tai
allastetun nestetiiviin rakenteen paalle, jonka tilavuus on 110 % sailion
tilavuudesta. Sailiot on varustettava laponestolla ja ylitdytonestimella.
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Kaytosta poistettavat 6ljysailiot ja muut kemikaalisailiot on maaraysten (19 8)
mukaan poistettava putkistoineen kiinteistoltd, kun niitd ei endd kéayteta.
Ymparistonsuojeluviranomainen voi yksittaistapauksessa hakemuksesta myontaa
poikkeuksen velvollisuudesta poistaa ké&ytostd poistettu Oljyséilio maaperasta,
mikali poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitd aiheutuu vahinkoa muulle
omaisuudelle. Poikkeuksen myodntaminen edellyttdd myos, ettei sailion maahan
jattamisesta aiheudu pohjaveden tai maaperan pilaantumisvaaraa.

Polttonesteilla toimivaa murskausasemaa ei saa maéaaraysten (20 8) mukaan
sijoittaa I ja Il luokan pohjavesialueille.

19.3.2 Rakennusjarjestys

19.3.2.1 Harjavallan kaupungin rakennusjarjestys

Harjavallan kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa
14.11.2022 (8 58) ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2023. Rakennusjarjestys l0ytyy
Harjavallan kaupungin verkkosivuilta. Seuraavassa on esitelty ma&araysten
pohjavetta koskevia kohtia.

Rakennusjarjestyksen mukaan (14 8) maan alle rakennettaessa tulee riittavasséa
laajuudessa selvittda rakentamisen vaikutukset ympéaristoon maaperan laatuun ja
pohjavesialueiden olosuhteisiin. Erityisesti on varmistuttava, ettei rakentamisella
ole vaikutusta ymparistdssa jo olemassa olevien maanpaallisten ja maanalaisten
rakenteiden turvallisuuteen.

Maaraysten mukaan (22 8) ennen pohjavesikaytossa olevien alueiden
rakentamista ja louhintatoitd tulee hankkeeseen ryhtyvan tarkistaa pohjaveden
pinnantaso ja virtaussuunta, ettei niitd muuteta.

Lisdksi pohjavesialueilla pohjaveden laadulle tai pinnankorkeudenmuutoksille
riskin aiheuttavaan rakentamiseen edellytetdan pohjavesivaikutusten
tutkimuksen ja mahdollisen pohjaveden hallintasuunnitelman lisdksi pohjaveden
tarkkailuohjelmaa (22 8).

Rakennettaessa luokitellulla pohjavesialueella 6ljy- ja polttoainesailiot seka muut
vaarallisten aineiden sdilibt on sijoitettava maan p&aalle suoja-altaisiin tai
kaksoisvaippaséailoihin (22 8).

Maalampdokaivojen rakentaminen pohjavesialueilla on kielletty ja uusia laaja-
alaisia maalampokenttia ei tule sijoittaa lainkaan pohjavesialueille (22 §).
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Jatevedet on johdettava kunnan yleiseen viemariverkkoon. Kaupungin yleisen
viemarin puuttuessa on kaikki jatevedet johdettava umpisailioon tai johdettava
k&siteltyna pohjavesialueen ulkopuolelle (22 §).

Uusien elainsuojien ja lantavarastojen rakentaminen pohjavesialueilla voi tulla
kyseeseen vain erityisin perustein ja pohjaveden pilaantumisvaaran estévin
toimenpitein (22 8).

Kaivettaessa on jatettdva pohjaveden ylimman pinnan ja maanpinnan valille
riittdva suojakerros. Tayttdja tehtéessd tayttdainesten on oltava laadultaan
tayttdéon soveltuvia, puhtaita maa-aineksia. (22 8)

Tarkeillda pohjavesialueilla voidaan imeyttdé vain puhtaita hulevesia (22 §).

Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettava rakennuspaikan maaperan ja
pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus ja liitettdva tama  selvitys
rakennuslupahakemuksen liitteeksi. (238)

19.3.2.2 Kokemaen kaupungin rakennusjarjestys

Kokeméen kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty kunnanvaltuustossa
16.5.2022 (34 8) ja se on tullut voimaan 1.8.2022. Rakennusjérjestys l0ytyy
Kokemé&en kaupungin verkkosivuilta.

Kokemé&en kaupungin rakennusjarjestyksessa maatilarakentamista koskevan
maarayksen 15 § mukaan uusien elainsuojien ja lantavarastojen rakentaminen
pohjavesialueilla voi tulla kyseeseen vain erityisin perustein ja pohjaveden
pilaantumisvaaran estavin toimenpitein.

Rakennusjarjestyksen 22 8§ mukaan pohjavesialueelle rakennettaessa
rakennuslupahakemukseen on tarvittaessa liitettava selvitys rakentamisen
vaikutuksista pohjaveden laatuun ja pohjavesipinnan tasoon seké liitettava tama
tutkimus lupahakemuksen mukaan. Pohjavesialueilla pohjaveden laadulle tai
pinnankorkeuden muutoksille riskin aiheuttavaan rakentamiseen edellytetdan
pohjavesivaikutusten tutkimuksen ja mahdollisen pohjaveden
hallintasuunnitelman lisdksi pohjaveden tarkkailuohjelmaa.

Liséksi ohjavesialueilla 6ljy- ja polttoainesailididen sekd muiden vaarallisten
aineiden séilididen ja varastojen tulee olla lukittuja, ja ne tulee sijoittaa maan
paalle ja varustaa suoja-altaalla. Pohjavesialueille rakennettavien
maaldmpokaivojarjestelmien osalta on ennen rakentamista hankittava kunnan
ympaéaristénsuojeluviranomaisen lausunto vesilain mukaisen luvan
tarpeellisuudesta. (22 8)
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Pohjavesialueilla piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salaojavedet on
johdettava mahdollisuuksien mukaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Tata varten
tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdollisesti tarvittavat luvat (22 8).

Pohjavesialueilla jatevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle tai
tilviiseen umpisdailiodon, joka on varustettava ylitayton halyttimella. Jateveden
imeyttaminen maaperéan on pohjavesialueilla kielletty (22 §)

Pohjavesialueille rakennettaessa on mm. otettava huomioon
ymparistonsuojelulain  27.6.2014/527 maé&araykset, Kokeméen kaupungin
ymparistonsuojelumaaraykset ja Etela-Suomen Aluehallintoviraston maaraykset
ja ohjeet (22 8).

Kokemé&en rakennusjarjestyksen 24 8§ mukaan rakennusluvan hakijan on
tarvittaessa selvitettava rakennuspaikan maaperan ja pohjaveden pilaantuneisuus
ja puhdistamistarve. Selvitys on liitettdva rakennuslupa-asiakirjoihin. Lupa-
asiakirjoihin on liitettdva myo0s selvitys niistd toimenpiteista, joihin on tarpeen
ryhtya mahdollisen pilaantuneisuuden johdosta. Mikéli rakennuspaikan
maaperédssa on todettu puhdistustarve, on pilaantuneen maaperan
puhdistamisesta tehtdva ilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ennen
rakennustoiden aloittamista. Rakennustdiden yhteydessa kaivettavien haitta-
ainepitoisten maiden kasittelyssd on noudatettava jatelakia ja sen nojalla
annettuja saannoksia ja maarayksia.

19.3.2.3 Nakkilan kunnan rakennusjérjestys

Nakkilan kunnan rakennusjarjestys on hyvaksytty kunnanvaltuustossa 13.6.2011
(26 8) ja se on tullut voimaan 1.8.2011. Rakennusjarjestys I0ytyy Nakkilan
kunnan verkkosivuilta.

Rakennusjarjestyksen kohdan 7 mukaan tarkeilla pohjavesialueilla 6ljy- ja
polttoainesailiot sek& muut vaarallisten aineiden sailiot ja varastot tulee sijoittaa
maan paéalle ja varustaa suoja-altaalla.

19.3.2.4 Pomarkun kunnan rakennusjérjestys

Pomarkun kunnan rakennusjarjestys on hyvaksytty Pomarkun
kunnanvaltuustossa 17.12.2020 (56 8) ja se on tullut voimaan 1.1.2021.
Rakennusjarjestys 10ytyy Pomarkun kunnan verkkosivuilta.
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Rakennusjarjestyksen mukaan ennen pohjavesikdytossd olevien alueiden
rakentamista ja louhintatoitd tulee hankkeeseen ryhtyvan tarkistaa pohjaveden
pinnantaso ja virtaussuunta, ettei niitd muuteta (24 8).

Rakennettaessa pohjavesialueelle on 06ljy- ja polttoainesailiot sekda muut
vaarallisten aineiden sailiot sijoitettava maan pdaélle suoja-altaisiin tai
ymparistdésuojeluméaraysten mukaisesti kaksoisvaippasailioinin (24 8).

Jatevedet on johdettava kunnan yleiseen viemariverkkoon tai jatevedet on
kasiteltava ymparistosuojelumaaraysten edellyttamalla tavalla. Rakentajan on
esitettava selvitys jatevesijarjestelméan tilviydesta
rakennusvalvontaviranomaiselle viimeistaan loppukatselmuksessa.
Pohjavesialueilla voidaan imeyttda vain puhtaita hulevesia. Kattovedet tulee
ensisijaisesti imeyttada omalla tontilla. (24 8)

Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettavad tontin maaperan ja
pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus ja liitettdva tadma  selvitys
rakennuslupahakemuksen liitteeksi (25 8).

Maan alle rakennettaessa tulee riittdvassé laajuudessa selvittda rakentamisen
vaikutukset ymparistodn maaperén laatuun ja pohjavesialueiden olosuhteisiin.
Erityisesti on varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta ymparistossa jo
olemassa olevien maanpaallisten ja maanalaisten rakenteiden turvallisuuteen. (26
8)

Maalampdkaivoille ja lammonkeruuputkistolle tulee hakea toimenpidelupa ja
maalampokaivoja ei saa sijoittaa 7,5 metria lahemmaéas naapurikiinteiston rajaa,
ellei asiasta ole erikseen sovittu naapurin kanssa. Lampokaivojen porauksessa
syntyvaa lietetta ei saa johtaa yleiseen viemariin eika haittaavalla tavalla
ymparistdon. (26 8)

19.3.2.5 Porin kaupungin rakennusjarjestys

Porin  kaupungin  rakennusjarjestys on hyvaksytty Porin  kaupungin
kaupunginvaltuustossa 16.11.2020 (56 8) ja se on tullut voimaan 1.1.2021.
Rakennusjarjestys 10ytyy Porin kaupungin verkkosivuilta.

Porin kaupungin rakennusjarjestyksessd asemakaava-alueen ulkopuolella
tapahtuvaa rakentamista koskevan méaarayksen 19 8§ mukaan, mikali
rakennuspaikalla pidetdan hevosia tai muita vastaavia elaimia, on rakennuspaikan
vahimmaiskoko 1 ha ensimmaistd hevosta kohti ja lisdksi on jatkuvasti oltava
kaytettavissa 0,5 ha jokaista seuraavaa hevosta tai muuta vastaavaa elainta
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kohti. Tama kuitenkin edellyttaa, etta rakennuspaikan olosuhteet sallivat
toimintojen sijoittamisen ilman pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa tai
naapureille aiheutuvaa ilmeisté haittaa.

Rakennusjarjestyksen 27 8 mukaan ennen pohjavesikaytdssa olevien alueiden
rakentamista ja louhintatoitd tulee hankkeeseen ryhtyvan tarkistaa pohjaveden
pinnantaso ja virtaussuunta, ettei niitd muuteta. Lisdksi maalampojarjestelmien
rakentaminen pohjavesialueelle on kielletty.

Rakennettaessa pohjavesialueelle on 06ljy- ja polttoainesailiot sekda muut
vaarallisten aineiden sailiot sijoitettava maan pdaélle suoja-altaisiin tai
ymparistdésuojeluméaraysten mukaisesti kaksoisvaippasailioinin (27 8).

Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettava tontin maaperan ja
pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus ja liitettdva tama  selvitys
rakennuslupahakemuksen liitteeksi (28 8).

Rakennusjarjestyksen mukaan maalampdjarjestelmien rakentaminen
pohjavesialueelle on kielletty (27 8). Pohjavesialueiden ulkopuolisilla alueilla
maalampokaivoille ja lammonkeruuputkistolle tulee hakea toimenpidelupa ja
lampokaivojen porauksessa syntyvaa lietetta ei saa johtaa yleiseen viemariin eik&
haittaavalla tavalla ymparistoon. Maalampokaivojen  vahimmaisetéisyys
rengaskaivosta on 20 m (29 8).

19.3.2.6 Ulvilan kaupungin rakennusjarjestys

Ulvilan kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty Ulvilan kaupungin
kaupunginvaltuustossa 28.5.2018 (56 8) ja se on tullut voimaan 1.7.2018.
Rakennusjarjestys 10ytyy Ulvilan kaupungin verkkosivuilta.

Ulvilan kaupungin rakennusjarjestyksess& maanalainen rakentamista koskevan
maarédyksen 14 8 mukaan maan alle rakennettaessa tulee riittavassa laajuudessa
selvittaéa rakentamisen vaikutukset ympéaristoon maaperan laatuun ja
pohjavesialueiden olosuhteisiin. Erityisesti on varmistuttava, ettei rakentamisella
ole vaikutusta ymparistdssa jo olemassa olevien maanpaallisten ja maanalaisten
rakenteiden turvallisuuteen.

Lisaksi lampokaivojen porauksessa syntyvaa lietettd ei saa johtaa yleiseen
viemariin eika haittaavalla tavalla ymparistoon. Maalampokaivon
vahimmaisetaisyys rengaskaivoon on 20 m. Maalampo6kaivon kayttoonottoa tulee
rakennusjarjestyksen mukaan valttaa  vedenoton kannalta  tarkeilla
pohjavesialueilla. (14 8)
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Ulvilan kaupungin ymparistonsuojelumaaraysten 10 8 mukaan
maaldmpojarjestelmien (energiakaivo tai energiakenttd) rakentaminen on
kielletty 1 ja 1l luokan pohjavesialueella.

Rakennusjarjestyksen 22 8 mukaan ennen pohjavesikaytdssa olevien alueiden
rakentamista ja louhintatoitd tulee hankkeeseen ryhtyvan tarkistaa pohjaveden
pinnantaso ja virtaussuunta, ettei niitd muuteta.

Rakennettaessa luokitellulla pohjavesialueella on 06ljy- ja polttoainesailiot seka
muut vaarallisten aineiden séailiot sijoitettava maan péalle suoja-altaisiin tai
kaksoisvaippasailoihin. Maalammon kayttdonottoa tulee valttda vedenoton
kannalta tarkeilla pohjavesialueilla.

Jatevedet on johdettava kunnan yleiseen viemariverkkoon. Kaupungin yleisen
vieméarin puuttuessa on kaikki jatevedet johdettava umpiséilioon tai johdettava
kasiteltyind pohjavesialueen ulkopuolelle. (22 §)

Rakennusjarjestyksen 23 8§ mukaan rakennusluvan hakijan on tarvittaessa
selvitettava tontin maaperan ja pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus ja
liitettdva tama selvitys rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

20 Vahinkoihin varautuminen ja toiminta
vahinkotapauksissa

Pohjavesivahinkojen torjuntaan voidaan varautua suojelu- ja
valmiussuunnitelman avulla etukateen. Pelastuslaitoksen
oljyntorjuntasuunnitelman lisaksi kaupungilla pitaisi olla kriisiajan
toimintasuunnitelma. Pohjavesivahinkojen torjunta edellyttaa, etta

pohjavesialueesta on kaytettavissa mahdollisimman hyvéat tiedot.
Pohjavesialueilla olemassa olevat pohjaveden tarkkailuputket on merkittava
rekisteriin ja tiedot on paivitettava ELY-keskukselle.

Yleisin pohjaveteen kohdistuva &killinen vahinkotapaus on 0Oljy- tai muu
kemikaalionnettomuus. Ymparistovahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen
vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Mikali
pohjavesialueella tapahtuu tallainen onnettomuus, on siita valittomasti
ilmoitettava hatdkeskukseen, jolla on ohjeet torjuntatoimien kaynnistamisesta ja
edelleen  tiedottamisesta. Kemikaalivahingosta  tulee ilmoittaa  myo0s
ymparistonsuojeluviranomaisille ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.
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Vahinkojen torjunnan tehokkuus riippuu olennaisesti tiedonvalityksen
nopeudesta. Siksi yhteydenpito pelastuslaitoksen, ELY-keskuksen ja kaupungin
valilla tulisi olla etukateen suunniteltua.

Vahinkotapauksissa torjuntatoimia johtaa Satakunnan pelastuslaitos, joka ryhtyy
torjuntatoimiin  halytyksen tai ilmoituksen saatuaan. Pelastuslaitoksen
onnettomuus- tai vahinkopaikalle saapuvalla pelastusyksikolla tulee olla
ajantasainen tieto pohjavesialueiden sijainnista. Pelastuslaitoksen suorittamilla
valittomilla torjuntatoimenpiteilla pyritdan rajaamaan maaperan seka pinta- ja
pohjaveden likaantuminen mahdollisimman pienelle alueelle ja estaméan lika-
aineen kulkeutuminen kaivoihin tai vedenottamolle. Vaikka torjuntatoimien
paadvastuu on pelastuslaitoksella, tulee my0s kaupungin ympariston-
suojeluviranomaisilla olla toimintasuunnitelma mahdollisten
onnettomuustilanteiden varalle.

Vahingon aiheuttaja on vastuussa vahinkojen selvittdmisestd ja tutkimisesta.
Vahingon aiheuttaja vastaa myo0s vahinkojen jalkitorjunnasta. Pelastuslaitos ja
kaupungin o6ljyvahinkojen jalkitorjuntaviranomainen valvovat jalkitorjunnan
toteutusta. Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa tarvittaessa asiantuntija-apua
kemikaalivahinkojen torjuntaan ja toimii asiantuntijana erityisesti vahingon syiden
ja vaikutusten sek& tarvittavien jalkitoimenpiteiden arvioinnissa. Mikali
torjuntatoimenpiteilla ei saada lika-ainetta poistettua riittavan tehokkaasti, tulee
alueelle laatia pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostamissuunnitelma.
Kunnostussuunnitelman laatiminen edellyttda yksityiskohtaisia maapera- ja
pohjavesitutkimuksia.

Selvitys edellyttda yleensd maastotutkimusten suorittamista vahinkoalueella ja
sen ymparistossa. Tutkimustulosten perusteella méaaritetdan jatkotoimenpiteet.
Haihtuvien aineiden kulkeutumista voidaan rajoittaa maaperan huokosilma-
pumppauksilla.

Maaperan tai pohjaveden pilaantumisesta on tehtava ilmoitus viranomaiselle
ymparistonsuojelulain 134 8:n mukaan. Jos maaperdén tai pohjaveteen on
paassyt jatettd tai muuta ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on
aiheuttajan valittoméasti ilmoitettava siita valvontaviranomaiselle (Varsinais-
Suomen ELY-keskus ja kaupungin ymparistonsuojeluviranomainen).
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VAHINKOTAPAUKSEN SATTUESSA ON VALITTOMASTI
SUORITETTAVA SEURAAVAT TOIMENPITEET:

e Mahdollisuuksien mukaan pyrittava tyrehdyttamaan mahdollinen
vuoto seké estettava lisdpilaantuminen ja henkilovahingot.

e llmoitus onnettomuudesta hatakeskukseen (112).

e Selvitettava haitallisen aineen kemiallinen koostumus ja
ominaisuudet.

e Mikali kyseesséa ei ole nopeasti haihtuva aine, on imeytyminen
maaperaan estettava mahdollisuuksien mukaan imeyttamall& aine
esim. turpeeseen tai sahajauhoon.

e Likaantunut maa-aines on kaivettava pois ja kuljetettava sellaiselle
vastaanottopaikalle, jolla on lupa pilaantuneiden maiden
vastaanottoon.

e Mikali haitallisia ainetta epailladn paasevan tai jo paasseen
pohjaveteen, on valittomasti aloitettava tutkimukset likaantuneen
alueen laajuuden ja suojatoimenpiteiden (esim. suojapumppaus)
selvittamiseksi.
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