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aiheuttama paivaajan keskiaanitaso (liite 1A) ja ydajan keskidanitaso (liite 1B)
vaihtoehdossa VEO, kun hanketta ei toteuteta.

Liite 2: Harjavallan hankealue: Suunnitellun akkumateriaalien kierratyslaitoksen aiheuttama
paivaajan keskidanitaso (liite 2A) ja ybajan keskidanitaso (liite 2B) vaihtoehdossa VE1.

Liite 3: Harjavallan hankealue: Suunnitellun akkumateriaalien kierratyslaitoksen, yleisen
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1 Taustatiedot

1.1 Kohde

Fortum Battery Recycling Oy suunnittelee akkumateriaalien kierratyslaitoksen raken-
tamista vaihtoehtoisesti joko Harjavallan hankealueelle Suurteollisuuspuiston lahei-
syyteen (VE1) tai Porin hankealueelle Mantyluotoon Kirrinsannan teollisuusalueelle
(VE2). Laitoksella on tarkoitus erottaa akkumateriaaleista arvokkaat raaka-aineet ja
metallit vesikemiallisin menetelmin jatkojalostusta ja -kayttdéa varten. Ensisijaisena
raaka-aineena laitoksella kasitelldan litiumioniakuista murskaamalla talteen otettua
mustaa massaa seka litiumioniakkujen tuotantoprosesseissa syntyvia kayttédn sovel-
tumattomia akkumateriaaleja. Muita laitoksella suunniteltuja toimintoja ovat litiumio-
niakkujen esikasittely ja murskaus seka grafiitin jalostus.

Hankkeeseen sovelletaan lakia ymparistovaikutusten arviointimenettelystd. Tama sel-
vitys on hankkeen ymparistovaikutusten arviointiselostuksen liite ja siina tarkastellaan
suunnitellun toiminnan meluvaikutuksia.

Harjavallan hankealueen sijainti on esitetty kartalla kuvassa (Kuva 1). Hankealue si-
joittuu Harjavallan Suurteollisuuspuiston luoteispuolelle toimijan nykyisen akkumate-
riaalien kierratyslaitoksen laheisyyteen kiinteistdille 79-434-3-178 ja 79-443-8-38.
Lahimmat asuinrakennukset rajautuvat luoteessa hankealueen reunaan, mutta etai-
syys suunnitellun toiminnan rakennuksista ja toiminnoista asuinrakennuksille on noin
250-350 m. Asuinrakennusten keskella sijaitsee myds yksi yksittdinen lomarakennus.
Kyseinen lomarakennus sijaitsee harvan taajaman alueella [1]. Seuraavaksi lahimmat
asuinrakennukset sijaitsevat Torttilan asuinalueella hankealueen itapuolella noin 500
m etaisyydelld suunnitellun toiminnan rakennuksista.

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
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Kuva 1. Harjavallan hankealueen sijainti on rajattu kuvassa mustalla. Lahimmat asuinraken-
nukset on merkitty punaisella ja lahin yksittdinen lomarakennus sinisella. (Ldhde: Sitowise Oy,

YVA-selostus, karttalahde Maanmittauslaitos 2025.)

Porin hankealue sijoittuu Mantyluodon satama- ja teollisuusalueen eteldaosaan kiinteis-
toille 609-454-1-831 ja 609-66-9901-601. Lahimmat asuinrakennukset sijaitsevat
hankealueen eteldapuolella noin 500 m etadisyydella hankealueen reunasta ja noin 600
m etdisyydella suunnitellun toiminnan rakennuksista. Lahimmat lomarakennukset si-
jaitsevat yli 1 km etdisyydelld alueen kaakkoispuolella. Kyseiset lomarakennukset ei-
vat sijaitse taajama-alueella [1]. Hankealueen lounaispuolella sijaitsee maakuntakaa-
vassa merkitty luonnonsuojelualue “Levonlampi” Iahimmilldan noin 250 m etaisyydella
suunnitellun toiminnan rakennuksista. Porin hankealue on esitetty kuvassa (Kuva 2).
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Kuva 2. Porin hankealueen sijainti on rajattu kuvassa mustalla. Léhimmat asuinrakennukset on
merkitty punaisella ja Idhimmat lomarakennukset siniselld. (Ladhde: Sitowise Oy, YVA-selostus,
karttalahde Maanmittauslaitos 2025.)

1.2 Tilaaja

Fortum Battery Recycling Oy

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
Linnoitustie 6 D, 02600 Espoo
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1.3 Tekijat

Sitowise Oy
Helsinginkatu 15, 20500 Turku
+358 20 747 6000 | vaihde

Toni Hagerth, FM, meluasiantuntija
Puh. +358 40 843 6485
toni.hagerth@sitowise.com

Tiina Kumpula, Ins. AMK, FISE T (akustiikka), laadunvarmistus
Puh. +358 40 051 6888
tiina.kumpula@sitowise.com

2 Arviointimenetelmat ja lahtotiedot

2.1 Melutason ohjearvot

Valtioneuvoston paatos 993/1992

Yleiset melutason ohjearvot on esitetty valtioneuvoston paatdksessa 993/1992 [2].
Melun ohjearvot on tarkoitettu kaytettdvaksi maankaytdn, liikkenteen ja rakentamisen
suunnittelussa seka rakentamisen lupamenettelyissa. Ohjearvot ulkona seka ulkoa si-
salle kantautuvalle melulle on esitetty taulukossa (Taulukko 1).

Ohjearvot on maaritetty melun ekvivalenttitasolle eli keskidanitasolle koko ohjearvon
aikavalilla (paivalla klo 7-22 ja yélla klo 22-7). Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibe-
lirajan ylitykset eivat valttamatta aiheuta paatdksessa tarkoitetun ohjearvon ylitysta,
mikali aikavali sisaltaa hiljaisempia jaksoja.

Edelld mainitussa paatoksessa 993/1992 on lisdaksi mainittu, etta jos melu on luon-
teeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisataan 5 dB
ennen sen vertaamista edella mainittuihin ohjearvoihin. Lisdys tehdaan, koska isku-
mainen ja kapeakaistainen melu koetaan yleensa tavanomaista tasaista melua hai-
ritsevammaksi.
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Taulukko 1. Valtioneuvoston pdatoksessa (993/1992) annetut melutason ohjearvot.

Asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet taaja-
missa ja taajamien valittdmassa laheisyydessa seka 55 dB 50 dB!2
hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

Loma-asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet taa-

oo ’ ; 45 dB 40 dB?
jamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

| Ohjearvotsisalla | Laguor2 | Laguez-s |

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35dB 30dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason ydajan ohjearvo on 45 dB

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yéajan ohjearvoja

3) Yodajan ohjearvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kayteta oleskeluun tai luonnon
havainnointiin yoélla.

2.2 Melulaskenta ja vaikutusten arviointi

Melulaskenta on tehty laskentaohjelmalla Datakustik CadnaA 2022 MR1 kayttaen
yleista teollisuusmelun laskentamallia [3], tieliikennemelun laskentamallia [4] ja rai-
deliikennemelun laskentamallia [5]. Melulaskenta perustuu melun leviamiseen 3D-
maastomallissa, johon on mallinnettu meluldhteet, rakennukset, meluesteet ja maas-
tonmuodot seka maaston akustiset ominaisuudet.

Laskennassa on huomioitu meluldhteind toimintaan liittyvat koneet ja laitteet seka
kuljetus- ja henkildliikenne. Lisaksi yhteismelutarkastelussa on huomioitu hankealuei-
den laheisyydessa yleinen tie- ja raideliikenne seka nykyisia teollisuustoimijoita.

Selvityksessa on laskettu ulkoalueille aiheutuva paivaajan keskidanitaso (Laeq) ja tu-
loksia on verrattu valtioneuvoston paatoksessa 993/1992 esitettyihin melutason oh-
jearvoihin.

Seuraavassa on esitetty tarkeimmat laskenta-asetukset:

e Laskentaruudukon koko on 5 x 5 metria. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutu-
jen interpolointia.

e Meluvybhykkeiden laskentakorkeus on 2 metriéd maan pinnasta.
e Laskennassa on kaytetty meluldhteiden laskentaetdisyytend 2000 m.

e Laskennassa on huomioitu @énen 1. kertaluvun heijastukset akustisesti heijasta-
vista pinnoista. Rakennukset on huomioitu heijastavina 1 dB heijastusvaimen-
nuksella.

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
Linnoitustie 6 D, 02600 Espoo Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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2.3 Maastomalli ja rakennukset

Maastomallina on kaytetty Maanmittauslaitoksen 2 x 2 m korkeuspisteaineistoa ja
maastotietokantaa (latauspdiva 26.8.2025). Koordinaattijarjestelmana on kaytetty
ETRS-TM35FIN ja korkeusjarjestelmana N2000. Tiet, vesistdt, rakennusten katot ja
laajat asfaltoidut alueet on mallinnettu akustisesti kovina (a=0). Muu ymparisté on
huomioitu akustisesti pehmeana (a=1).

Ymparistdn nykyisten rakennusten korkeudet on arvioitu ilmakuvien ja katunakyma-
kuvien perusteella. Rakennukset on varjatty melukartoissa kayttotarkoituksen perus-
teella kuvan (Kuva 3) mukaisesti. Rakennusten kayttétarkoitusmerkinnat perustuvat
Maanmittauslaitoksen rekisteritietoihin.

Hankealueiden suunnitellut rakennukset on huomioitu laadittujen alustavien suunni-
telmapiirrosten tietojen mukaan. Harjavallan hankealueella on lisaksi huomioitu tilaa-
jan toisen samanaikaisesti vireilld olevan laajennushankkeen suunnitellut rakennuk-
set.

I /suinrakennus
] Liike- tai julkinen rakennus
I L omarakennus
[ 1Muu rakennus

Kuva 3. Rakennukset on esitetty eri vareilla kayttétarkoituksen mukaan.

2.4 Toiminta ja meluldhteet

Laitoksella akkumateriaalien kasittelyprosessit ja murskaus tehdaan laitosrakennus-
ten sisatiloissa. Sisatiloissa tapahtuvasta toiminnasta ei arvioida aiheutuvan ulos ym-
paristédn oleellista melua. Sisatiloihin sijoittuvien daanekkaiden koneiden ja laitteiden
melua vaimennetaan koteloinnein tai muilla vastaavilla tavoilla ja lisdksi umpinainen
seinarakenne eristad hyvin aanta. Ulos ymparistdéon melua aiheutuu tuotantoraken-
nusten katoilla sijaitsevista jaahdytin- ja ilmanvaihtolaitteistoista seka kompressorin
ilmanottokanavasta. Lisaksi aanta aiheutuu ajoittain ulkona tehtdvasta lastaustyosta
ja kuljetuksista. Kummassakin tarkastellussa sijoitusvaihtoehdossa meluldhteet ja toi-
minta-ajat ovat samat eli laitoksen on arvioitu toimivan ymparivuorokautisesti.

Tiedot suunnitellun toiminnan meluldhteista saatiin Fortum Battery Recycling Oy:Ita.
Melupaastotietona on kaytetty meluldhteiden kirjallisuusarvoja ja muissa kohteissa
koneille ja laitteille tehtyjen melupaastémittausten tuloksia. Taulukossa (Taulukko 2)
on esitetty suunnitellun toiminnan melulaskennassa huomioidut koneet ja laitteet seka
niille laskennassa kaytetyt melupdastétiedot.

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
Linnoitustie 6 D, 02600 Espoo Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Laite/me- Laitteiden A i Meluldhteen sijainti ja
luléhde Lwa méaérs UL TERETLE) korkeus
. 24 h, yolla 80 % toi- Katolla

Lauhdutin 97 dB 48 kpl mintateho 2 m katon tasosta
Ilman- Katolla
vaihtokone 63dB 4 kpl 24 h 2 m katon tasosta
Kompresso-
rin ilmanot- 90 dB 1 24 h >m kgsgg”tisosta
tokanava

. klo 6-22, arvio 7,5 h Rakennuksen luoteispuo-
Trukki 93dB 1-2 kpl paivalla ja 0,5 h yolla lella, 2 m maan pinnasta

Laitteiden melupadstoétiedot perustuvat aiemmin vastaavissa kohteissa tehtyihin sel-
vityksiin ja mittauksiin. Kohteeseen suunnitellaan kaytettavan sahkotoimisia trukkeja.
Sahkotoimisten trukkien melupddstétietoa ei ollut mallinnuksessa kaytettavissa, joten
lahtotietona on kaytetty tavanomaisen pienen dieseltrukin melupaastéa, joka on to-
denndakdisesti vastaavan sahkokayttoisen laitteen melupaastdéad suurempi. Jadhdytys-
ja ilmanvaihtolaitteiden on arvioitu aiheuttavan melua ympari vuorokauden. Trukkien
toiminta-aika vaihtelee tarpeen mukaan. Trukkien toiminta-aika on arvioitu kuljetus-
maarien mukaan, siten etta trukki tekee 5 min meluisaa lastausta ulkona per kuljetus.
Trukkien tydskennellessa sisalla ei ulos ymparistédn aiheudu aanta.

Jaahdytyslaitteiston melupdasto riippuu laitoksen jaahdytystarpeesta ja siten ulkolam-
potilasta. Laskennassa on kaytetty arviota, ettd danekkdimmassa mahdollisessa tilan-
teessa paivaaikaan jaahdytyslaitteet toimivat 100 % teholla ja y6aikaan 80 % teholla
(tehon vaikutus on arvioitu vaikutuksena laitteen kayntiaikaan). Kaytannédssa laitteis-
tot mitoitetaan niin, ettd enimmaistehoa tarvitaan hyvin harvoin. Padosan aikaa lait-
teistojen aiheuttama melu on laskennan tulosta pienempi.

Toiminnan liikennemaaraksi on arvioitu 96 raskaan ajoneuvon ja 180 henkil6éauton
kayntia kohteessa vuorokaudessa. Liikenne painottuu padivaaikaan ja laskennassa lii-
kenne on huomioitu tapahtuvan klo 7-22 valisena aikana. Harjavallassa ajoreitti kul-
kee kohteesta Pajakatu-Akkukatu-Torttilantie -reittia Valtavaylalle (Vt 2), jolla liikenne
on jaettu tasan suuntautuvaksi Porin ja Helsingin suuntaan. Porissa ajoreitti kulkee
Kirrinsannantieltd Merisatamantielle (Vt2), jolla liikenteen on arvioitu suuntautuvan
Porin suuntaan.

Sitowise Oy
Linnoitustie 6 D, 02600 Espoo

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
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Yleisen liikenteen osalta yhteismelutarkastelussa on huomioitu Valtavayla (Vt 2), Har-
javallantie seka Kokemadaki-Pori-rautatie. Teiden liikennemadrat on esitetty kuvassa
(Kuva 4). Teiden ajonopeutena on kaytetty nykyistd nopeusrajoitusta ja liikenneja-
kaumana oletusta, etta 90 % liikenteesta sijoittuu paivaaikaan klo 7-22.

Kokemadki-Pori-rautatien liikennemaarana on kaytetty Sweco Finland Oy:n 6.9.2023
rataosuudelle toiseen kohteeseen toimittamia junatietoja. Tietojen perusteella rata-

osuuden nykyinen liikenne on:

e IC2-juna, 15 paivalla ja 3 yolla, pituus 99 m ja ajonopeus 140 km/h.
e Suomalainen tavarajuna, 8 paivalla ja 2 yolla, pituus 300 m ja ajonopeus 80

km/h.
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Kuva 4. Laskennassa on huomioitu melulahteina Helsingintie (1) ja Harjavallantie (2). (Kartta-

Iahde: Paikkatietoikkuna.fi)

Sitowise Oy
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Pori

Yleisen liikenteen osalta yhteismelutarkastelussa on huomioitu Mantyluodontie, Meri-
satamantie (Vt 2), Reposaaren maantie seka Pori-Mantyluoto-rautatie. Teiden liiken-
nemaarat on esitetty kuvassa (Kuva 5). Teiden ajonopeutena on kaytetty nykyista

nopeusrajoitusta ja liikennejakaumana oletusta, ettd 90 % liikenteesta sijoittuu pai-
vdaikaan klo 7-22.

\ D Hankealue

Lilkennemaara
(suluissa raskaan lilkkenteeen osuus %)

\ 0 - 350
w
= —— 350 - 1000
4
@o ——— 1000 - 5000
S5
1\ e 5000 - 10000

0 1 2 km
™

Kuva 5. Laskennassa on huomioitu melulahteina Mantyluodontie (1), Merisatamantie (2) ja Re-
posaaren maantie (3). (Karttaldhde: Paikkatietoikkuna.fi)

Kokemaki-Pori-rautatien liikennemaarana on kaytetty Mantyluodon Satama Oy:n me-

luselvityksessa esitettyja junatietoja [6]. Tietojen perusteella rataosuuden nykyinen
lilkenne on:

Suomalainen tavarajuna, 14 paivalla ja 0 yolla, pituus 200 m ja ajonopeus 80
km/h, satama-alueella 40 km/h.

= Sitowise Oy
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2.6 Alueen muu melua aiheuttava toiminta

Harjavalta

Harjavallan hankealue sijoittuu Fortum Battery Recycling Oy:n nykyisen akkumateri-
aalien kierratyslaitoksen laheisyyteen. Fortum Battery Recycling Oy:lla on vireilla
myds nykyisen akkumateriaalien kierratyslaitoksen laajennushanke, jolle haetaan ym-
paristélupaa. Nykyinen toiminta ja sen laajennus on huomioitu selvityksessa lasken-
nallisesti niille laadittujen meluselvitysten perusteella [7, 8].

Harjavallan hankealue sijoittuu Harjavallan suurteollisuuspuiston lansi- ja luoteispuo-
lelle. Suurteollisuuspuiston alueella ja ymparistossa toimii useita melua aiheuttavia
teollisuustoimijoita. Viimeisin suurteollisuuspuiston yhteismeluselvitys on laadittu
vuonna 2022 [9]. Selvityksessa ovat olleet mukana alueen toimijat Norilsk Nickel Har-
javalta Oy, Boliden Harjavalta Oy, Kemira Oyj, Oy Linde Gas Ab ja Suomen Teollisuu-
den Energiapalvelut - STEP Oy. Taman selvityksen yhteismelutarkastelussa on huomi-
oitu laskennallisesti suurteollisuuspuiston aiheuttama liikenne Torttilantielld. Lisaksi
yhteismelukartoissa on merkitty nakyviin toimijoiden aiheuttama paivdajan 55 dB ja
50 dB alue. Suurteollisuuspuiston toimijoiden aiheuttama pdivdajan keskiaanitaso on
esitetty kuvassa (Kuva 6). Toiminnan aiheuttama paiva- ja ydajan keskidaanitaso ovat
likimain saman suuruisia.

Kuva 6. Suurteollisuuspuiston toiminnan aiheuttama péaivaajan keskidanitaso Harjavallan han-
kealueen ldheisyydessa [9].
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Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee BASF:in Harjavallan akkumateriaalitehdas,
jonka toiminnasta on laadittu meluselvitysymparistélupahakemusta varten [10]. Toi-
minnassa aiheutuu melua tuotantorakennuksissa sijaitsevista laitteistoista seka kulje-
tusliikenteesta. Taman selvityksen yhteismelutarkastelussa on huomioitu laskennalli-
sesti toiminnan aiheuttama liikenne Torttilantielld. Liséksi yhteismelukartoissa on
merkitty ndkyviin toiminnan aiheuttama paivaajan 50 dB alue. Toiminta ei aiheuta yli
55 dB paivaajan keskidanitasoa ymparistdén. Toiminnan aiheuttama paiva- ja ybajan
keskiadnitaso ovat meluselvityksen perusteella likimain sanan suuruisia. Toiminnan
aiheuttama paivaajan keskidanitaso on esitetty kuvassa (Kuva 7).

v

/

Hankealue

Aédnitaso
dB(A)

\:
65 < <=70

60 < <=5
55< <=80

45 < <=350

<= 45

B Muu rakennus

Kuva 7. BASF:in akkutehtaan toiminnan aiheuttama paivéajan keskiaanitaso Harjavallan han-
kealueen laheisyydessa [10].
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Pori

Porin hankealueen ldheisyydessa toimii Porin Satama Oy:n Mantyluodon satama. Sa-
taman toiminnan aiheuttama yhteismelu on huomioitu selvityksessa laskennallisesti
alueelle laaditun meluselvityksen tietojen perusteella [6].

Alueella toimii lisaksi seuraavia toimijoita, joiden toiminnasta ei ole saatavilla tuoreita
meluselvityksid. Toimijoiden sijainti on merkitty yhteismelukartalle.

e Kuusakoski Oy, jolla on erilaista materiaalien kierratys- ja kasittelytoimintaa kiin-
teistoilla 609-454-3-0, 609-454-5-0 ja 609-454-1-686.

e Davie Groupin omistama Mantyluodon telakka toimii kiinteistdlla 609-65-4-18.

e NG Nordic Oy:n jatteenkasittelylaitokset toimivat kiinteistéilla 609-65-4-20 ja
609-65-4-11. Alueella voidaan tehdd mm. pilaantuneiden maiden lajittelua ja
seulontaa, aumakompostointia [11].

3 Melulaskennan tulokset

Melulaskennalla tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja:

e VEO: Hanketta ei toteuteta ja melu aiheutuu alueiden muista meluldhteista (liit-
teet 1 ja 4)

e VE1: Akkumateriaalin kierratyslaitos sijoitetaan Harjavallan hankealueelle (liitteet
2-3)
e VE2: Akkumateriaalin kierratyslaitos sijoitetaan Porin hankealueelle (liitteet 5-6)

Tassa kappaleessa on tarkasteltu melulaskennan tuloksia sanallisesti. Tarkempi melun
leviaminen on esitetty melukarttaliitteissa. Tuloksena on esitetty toiminnan aiheut-
tama paivéajan keskidanitaso Laeq,7-22 ja ydajan keskidanitaso Laeq,22-7 eri vaihtoeh-
doissa. Lisaksi on tarkasteltu toiminnan yhteismelua yleisen tie- ja raideliikenteen
seka alueiden muun teollisuustoiminnan kanssa. Melukartoissa on sijoitettu havainto-
pisteita eri ilmansuunnissa sijaitsevien |ahimpien asuinrakennusten alueille seka
muille melulle herkille alueille melutason muutoksen arvioinnin helpottamiseksi.

Melutasojen tarkastelussa on sovellettu valtioneuvoston paatoksessa 993/1992 esi-
tettyja melutason ohjearvoja, jotka ovat asumiseen kaytettavilla alueilla pdivaaikaan
55 dB ja ybaikaan 50 dB. Loma-asumiseen kaytettavilla alueilla taajaman ulkopuolella
ohjearvo on paivaaikaan 45 dB ja ydaikaan 40 dB. Taajamassa ja sen valittbmassa
laheisyydessa sijaitseville lomarakennuksille sovelletaan asumisen ohjearvoja. Harja-
vallan hankealueen ldheisyydessa luoteispuolella sijaitsee yksittainen lomarakennus
asuinrakennusten keskelld. Kyseinen rakennus sijaitsee taajaman lievealueella ja sille
on sovellettu nain ollen asuinalueiden ohjearvoja. Porin hankealueen ldheisyydessa
sijaitsee luonnonsuojelualueita, joille on sovellettu paivaajan ohjearvoa 45 dB ja yo-
ajan ohjearvoa 40 dB. Valtioneuvoston paatdksen perustelumuistiossa on luonnon-
suojelualueiden osalta todettu, ettd ohjearvojen ei ole tarpeen tayttya koko luonnon-
suojelualueella.
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Melulaskennan tuloksiin ei ole tehty melun iskumaisuudesta tai kapeakaistaisuudesta
aiheutuvaa korjausta +5 dB. Iskumaisuutta ja kapeakaistaisuutta on kasitelty myo6-
hemmin kappaleessa 3.5.

3.1 VEO: Nykytilanne, Harjavallan ja Porin hankealueet

Melukarttaliitteissa 1A ja 1B on esitetty nykyinen keskiddnitaso Harjavallan hankealu-
een laheisyydessa. Laskennassa on huomioitu tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu,
suurteollisuuspuiston ja BASF:n akkumateriaalitehtaan kuljetusliikenteen melu seka
Fortum Battery Recycling Oy:n nykyisen toiminnan ja sen laajennuksen aiheuttama
melu. Laskennan perusteella luoteis- ja pohjoispuolella Iahimpana hankealuetta sijait-
sevilla asuinrakennuksilla pdivaajan keskidanitaso on nykyisin suurimmillaan noin
40...50 dB ja ydajan keskiaanitaso noin 35...45 dB aiheutuen Valtavaylan ja rautatien
lilkenteen melusta. Torttilan asuinalueella eteldisimmilléa asuinrakennuksilla paiva- ja
ybajan keskidaanitaso on Suurteollisuuspuiston meluselvityksen perusteella noin
45...50 dB aiheutuen teollisuustoiminnasta.

Melukarttaliitteissd 4A ja 4B on esitetty vastaavasti nykyinen pdiva- ja ybajan kes-
kiaanitaso Porin hankealueen ldheisyydessd. Laskennassa on huomioitu tie- ja raide-
liikenteen aiheuttama melu seka Porin Satama Oy:n toiminta. Laskennan perusteella
pdivaajan keskidanitaso lahimmilla asuinrakennuksilla hankealueen lounaispuolella
Levon alueella on noin 40...45 dB ja ydajan keskidanitaso noin 32...37 dB. Lahimmalla
lomarakennuksella kaakkoissuunnassa paivaajan keskiaanitaso on noin 41 dB ja y6-
ajan keskiaanitaso noin 32 dB. Levonlammen luonnonsuojelualueella pdivaajan kes-
kidanitaso ylittaa ohjearvon 45 dB suurella osalla aluetta. Luonnonsuojelualueen lan-
sireunassa ohjearvo alittuu. Myds Karhuluodon hiekkarannan luonnonsuojelualueella
ohjearvo ylittyy osittain. Alueen melutason kannalta merkittdvimpia melunaiheuttajia
nykytilanteessa ovat Mantyluodontien seka rautatien liikenne.

3.2 VEL1: Harjavallan hankealue

Suunnitellun toiminnan aiheuttama melu vaihtoehdossa VE1 Harjavallan hankealueen
ymparistdéssa on esitetty melukarttaliitteissa 2A ja 2B. Laskennassa on huomioitu
suunnitellut melua tuottavat koneet ja laitteet seka toimintaan liittyva liikenne. Las-
kennan perusteella toiminnan aiheuttama keskidanitaso on ymparistdén asuinraken-
nuksilla ja yksittdisella lomarakennuksella paivaaikaan alle 55 dB ja ybaikaan alle 50
dB. Paivaajan keskidanitaso on suurimmillaan ldhimmilld asuinrakennuksilla noin
44...48 dB ja ydajan keskidaanitaso noin 43...47 dB. Laskennan perusteella tarkastellun
toiminnan merkittavin meluldahde on jaahdytyslaitteistot, jotka kdytdanndssa "maaraa-
vat” toiminnan ymparistdén aiheuttaman aanitason aikoina, joina jadhdytystarve on
suuri. Laskennassa jaahdytyslaitteiston melu on huomioitu paivalla 100 % ja ydlla 80
% toimintatehon mukaisesti. Jaahdytyslaitteiden melupadstd riippuu merkittavasti
jaahdytystarpeesta ja padosan aikaa laitteiston aiheuttama melu on laskennan tulosta
pienempi.
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3.3 VE2: Porin hankealue

Suunnitellun toiminnan aiheuttama melu vaihtoehdossa VE2 Porin hankealueen ym-
paristossa on esitetty melukarttaliitteissa 5A ja 5B. Laskennassa on huomioitu suun-
nitellut melua tuottavat koneet ja laitteet seka toimintaan liittyva lilkenne. Laskennan
perusteella toiminnan aiheuttama keskidaanitaso on ympariston asuinrakennuksilla pai-
vdaikaan alle 55 dB ja yOaikaan alle 50 dB sekd ymparistdon lomarakennuksilla padiva-
aikaan alle 45 dB ja y6aikaan alle 40 dB. Laskennan perusteella pdivdajan keskidani-
taso on suurimmillaan Iahimmilld asuinrakennuksilla lounaissuunnassa noin 40...45 dB
ja ybajan keskiaanitaso 37...41 dB. Keskidanitaso ylittda paivaajan ohjearvon 45 dB ja
ybajan ohjearvon 40 dB noin kahdella kolmasosalla Levonlammen luonnonsuojelualu-
eesta. Karhuluodon hiekkarannan luonnonsuojelualueella ohjearvot alittuvat. Lasken-
nan perusteella tarkastellun toiminnan merkittavin melulahde on jaahdytyslaitteistot,
jotka kaytdanndssa "maaradavat” toiminnan ymparistéon aiheuttaman aanitason ai-
koina, joina jaadhdytystarve on suuri. Laskennassa jaahdytyslaitteiston melu on huo-
mioitu paivalla 100 % ja yolla 80 % toimintatehon mukaisesti. Jaahdytyslaitteiden
melupddsto riippuu merkittavasti jaahdytystarpeesta ja pdadosan aikaa laitteiston ai-
heuttama melu on laskennan tulosta pienempi.

3.4 Yhteismelu

Melukarttaliitteissa 3A ja 3B on tarkasteltu yhteismelua Harjavallan hankealueen ym-
paristéssa ja melukarttaliitteissa 6A ja 6B yhteismelua Porin hankealueen ymparis-
tossa.

Harjavallan hankealueen yhteismelun osalta voidaan tehda seuraavia johtopaatoksia:

e Laskennan perusteella yhteismelun paivaajan keskidanitaso alittaa ympariston
asuinrakennuksilla ohjearvon vahintaan noin 5 desibelilld ja yéajan ohjearvon
vahintaan noin 2 desibelilla.

¢ Melulaskennan perusteella tarkastellulla toiminnalla on todennakéinen yhteis-
meluvaikutus yleisen tie- ja raideliikenteen kanssa |ahimmilla asuinrakennuk-
silla hankealueen luoteis- ja pohjoispuolella.

e Toiminnan keskidanitaso ja liikenteen keskidanitaso ovat Kissakuja I alueella
[ahimpadna rautatietd sijaitsevilla rakennuksilla samaa suuruusluokkaa ja kes-
kidaanitason kasvaa noin 2...3 dB.

e Kissakuja I alueella kaukana rautatiesta sijaitsevilla rakennuksilla nykyinen
keskiaanitaso on pieni ja hanke on toteutuessaan merkittavin melunldhde.
Hankkeen vaikutuksesta padivaajan keskiaanitason muutos on suuruudeltaan
3...6 dB ja ybajan keskidanitason muutos 4...9 dB nykyiseen verrattuna.

e Melulaskennan perusteella tarkastellulla toiminnalla voi olla vahdinen yhteis-
meluvaikutus alueen nykyisen teollisuustoiminnan ja yleisen tieliikenteen
kanssa Torttilan asuinalueen eteldosassa. Tarkastellun toiminnan aiheuttama
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aanitaso alueella on kuitenkin selvasti muiden teollisuustoimijoiden aiheutta-
maa melutasoa pienempi (kaikkia alueen toimijoita ei ole huomioitu lasken-
nassa), eika todellista selvasti havaittavaa muutosta kokonaismelussa toden-
nakdisesti muodostu.

Porin hankealueen yhteismelun osalta voidaan tehda seuraavia johtopaatdksia:

e Melulaskennan perusteella suunnitellulla toiminnalla voi olla yhteismeluvaiku-
tus yleisen tie- ja raideliikenteen kanssa lahimmilld asuinrakennuksilla hanke-
alueen lounaispuolella. Toiminnan aiheuttama paivaajan keskiaanitaso lahim-
milld asuinrakennuksilla on likimain samansuuruinen liikenteen aiheuttaman
keskiadnitason kanssa, jolloin kokonaisaanitaso kasvaa noin 2...3 dB. Ydaikaan
suunnitellun toiminnan aiheuttama keskiadnitaso on liikenteen keskidanitasoa
suurempi ja keskiaanitaso rakennuksilla kasvaa noin 3...5 dB nykyisesta. Las-
kennan perusteella yhteismelun paiva- ja ydajan keskidanitaso alittaa asuinra-
kennuksilla ohjearvot yli 5 desibelilla.

e Melulaskennan perusteella tarkastellulla toiminnalla voi olla yhteismeluvaiku-
tus yleisen tie- ja raideliikenteen kanssa lahimmillad lomarakennuksilla hanke-
alueen kaakkoispuolella ybaikaan. Ydajan keskiddnitaso kasvaa yhteisvaiku-
tuksen takia noin 5 dB. Paivaaikaan liikenteen keskiddnitaso on selvasti suun-
nitellun toiminnan keskiaanitasoa suurempi, eika oleellista muutosta todenna-
kdisesti synny. Laskennan perusteella yhteismelun pdiva- ja yéajan keskiaani-
taso alittaa lomarakennuksilla ohjearvot vahintaan 3 desibelilla.

¢ Melulaskennan perusteella tarkastellulla toiminnalla voi olla yhteismeluvaiku-
tus alueen yleisen tie- ja raideliikenteen kanssa Levonlammen luonnonsuoje-
lualueella. Laskennan perusteella paivaajan keskiaanitaso luonnonsuojelualu-
eella kasvaa noin 2 dB nykyisestd. Padivaajan keskidanitaso ylittda ohjearvon
45 dB ja y6ajan ohjearvon 40 dB padosalla luonnonsuojelualuetta. Karhuluo-
don hiekkarannan luonnonsuojelualueella melutaso ei oleellisesti muutu.

Yhteismelutarkastelun tulkinnassa tulee huomioida, ettéd saaolosuhteilla ja etenkin
tuulen suunnalla on merkittava vaikutus melun leviamiseen. Mallinnus huomioi melun
leviamisen olosuhteet suotuisina kaikista meluldhteista kaikkiin havaintopisteisiin.
Tarkastelualueella melua aiheuttavat toimijat ja lilkkenneldhteet sijaitsevat kuitenkin
monelta osin eri iimansuunnissa melulle herkista kohteista katsottuna, eika edustava
sddolosuhde kaikkien lahteiden osalta siten toteudu samanaikaisesti. Jo muutaman
sadan metrin etadisyydelld sivu- tai vastatuulessa aiheutuva aanitaso voi olla useita
desibeleja myotatuuliolosuhdetta pienempi. Nadin ollen todellinen yhteismelun summa-
vaikutus jaa yleensa laskennan tulosta pienemmaksi.

Melun iskumaisuus

Hankealueelle suunnitellaan uutta teollisuustoimintaa. Toiminnan prosessivaiheet si-
joittuvat sisatiloihin. Ulos ymparistéén oleellisin melu aiheutuu jaahdytys- ja ilman-
vaihtolaitteista, joiden melu tavanomaisesti on tasaista, humisevaa ja laajakaistaista
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aanta. Laitteista ei niiden oikein toimiessa aiheudu iskumaista tai kapeakaistaista me-
lua. Laskentaan ei taman takia ole lisatty iskumaisuudesta tai kapeakaistaisuudesta
johtuvaa korjausta.

3.6 Epavarmuustekijat ja virheldhteet

Kuljetusten maara voi vaihdella eri ajanjaksoina merkittavasti, jolloin myo6s kuljetus-
ten aiheuttama melu vaihtelee. Melumallinnus ei kuitenkaan ole herkka liikennemaa-
ran pienille muutoksille. Esimerkiksi liikennemaaran puolittuminen tai kaksinkertais-
tuminen vastaavasti pienentda tai kasvattaa tien melupaastoéa 3 dB ja liikennemaaran
muuttuminen 25 % vaikuttaa melupaastéén noin 1 dB. Laskentamallin tarkkuus lii-
kenteen osalta on lahietdisyydella tyypillisesti £ 2...3 dB.

Toiminnan merkittavin meluldhde on jaahdytyslaitteistot. Laitteistojen melupaasto
riippuu laitteen tehosta ja laitemallista, joista ei ole tdssa suunnitteluvaiheessa tark-
kaa tietoa. Lisaksi laitteet on huomioitu tarkastelussa suurella toimintateholla (paivalla
100 % ja yolla 80 %), joka toteutuu harvoin. Edellda mainitut tekijat aiheuttavat las-
kentatulokseen epavarmuutta. Todenndkdisesti todellinen aiheutuva aanitaso on las-
kennan tulosta pienempi padosan aikaa.

Koneiden ja laitteiden melun levidminen on laskettu pohjoismaisen teollisuusmelun
laskentamallin [General Prediction Method, Kragh ym. 1982) avulla. Malli on kehitetty
siten, ettd laskentatulos vastaa mittaustulosta, joka saataisiin hyvin pitkédn mittaus-
jakson aikana eri saaolosuhteissa. Laskentatulokselle ilmoitetaan seuraava keskiha-
jonta:

e 5-10 dB yksittdiselle melulahteelle, joka sijaitsee Idhelld maanpin-
taa ja sateilee kapeakaistaista melua taajuusalueella 250-500 Hz.
Suuremmat arvot koskevat laskentapisteitd maanpinnan laheisyy-
dessa ja kaukana melulahteesta.

e 1-3 dB ryhmalle laajakaistaista melua sateilevia melulahteita las-
kentaetdisyydella alle 500 m. Suuremmat arvot koskevat laskenta-
pisteita noin 2 m korkeudella maanpinnasta ja pienemmat arvot las-
kentapisteitd yli 5 m korkeudella maanpinnasta.

e alle 1 dB ryhmalle laajakaistaista melua sateilevida meluldhteitd,
jotka sijaitsevat suhteellisen korkealla maasta siten, etta laskenta-
pisteet ovat yli 5 m korkeudella maanpinnasta ja lahellda meluldh-
detta.

Tassa selvityksessa melulahteiden voidaan katsoa edustavan joukkoa laajakaistaista
melua aiheuttavia aanildhteitd, jotka sijoittuvat noin 1,5-2 m korkeudelle maan pin-
nasta tai rakennusten katosta, mista syysta arvioimme teollisuusmelun laskentamallin
tarkkuudeksi toiminnan osalta tassa tapauksessa ldhimmissa melulle herkissa koh-
teissa noin 3 dB.
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4 Tulosten tarkastelu ja johtopaadtokset

Tarkastellut vaihtoehtoiset sijoituspaikat sijaitsevat kummatkin teollisuusmelun nako-
kulmasta melko hyvien suojaetdisyyksien paassa lahimmista melulle herkista koh-
teista. Lahimmat asuinkiinteistot altistuvat jo nykyisin liikenteesta seka teollisuustoi-
minnasta aiheutuvalle melulle, jolloin niiden herkkyys toiminnan melulle voidaan ar-
vioida "ennestdan hiljaisia alueita” pienemmaksi.

Tarkastellun toiminnan aiheuttama keskidanitaso alittaa ohjearvot ympéaristén asuin-
ja lomarakennuksilla kummassakin tarkastellussa sijoitusvaihtoehdossa. Harjavallan
hankealueella aiheutuva melutaso lahimmilla asuinrakennuksilla on joitakin desibeleja
suurempi kuin Porin hankealueella, koska |lahimmat asuinrakennukset sijaitsevat Har-
javallassa lahempana hankealueen melua aiheuttavia toimintoja. Ndin ollen myds kes-
kidénitason muutos nykytilanteeseen verrattuna on Harjavallan hankealueen ympa-
ristdssa paikoin suurempi. Porin hankealueella hankkeen aiheuttama keskidanitaso
ylittda paiva- ja ydajan ohjearvon noin kahdella kolmasosalla Levonlammen luonnon-
suojelualueesta. Hankkeen melu luonnonsuojelualueella vastaa likimain liikenteen ny-
kyisellaan aiheuttamaa tasoa, joka myos ylittda ohjearvot noin kahdella kolmasosalla
luonnonsuojelualueesta.

Hankkeella voi olla yhteismeluvaikutusta hankealueiden ymparistdssa tie- ja raidelii-
kenteen seka muiden teollisuustoimijoiden kanssa. Laskennan ja muiden toimijoiden
meluselvitysten tietojen perusteella arvioituna yhteisvaikutus ei aiheuta ohjearvot ylit-
tavia aanitasoja lahimmilla asuin- ja lomarakennuksilla.

Suunnitellussa toiminnassa merkittavin melu aiheutuu jaahdytyslaitteistoista, joita on
suunniteltu sijoitettavan rakennusten katolle 48 kpl. Laskennassa jaahdytyslaitteiden
aanitehotasona on kaytetty 97 dB, joka on maaritetty noin 1200 kW tehoiselle ilma-
jaahdyttimelle. Talldin kaikkien jaahdytyslaitteiden yhteenlaskettu kokonaismelu-
paastd on noin 114 dB. Jaahdytyslaitteen melupaastd riippuu merkittavasti laitteen
tehosta, kaytetysta laitemallista seka mahdollisista meluvaimennustoimenpiteista.
Valitsemalla rakennuksiin esimerkiksi aaniteholtaan 5 dB hiljaisempi jaahdytyslaite-
malli, voidaan hankkeen aiheuttamaa melua hankkeen ymparistdéssa pienentaa vas-
taavasti noin 5 dB, jolloin hankkeen meluvaikutus pienenee oleellisesti. Tama suosi-
tellaan huomioitavan hankkeen jatkosuunnittelussa.

5 Viitteet

1 Suomen ymparistokeskus, Harva ja tihea taajama-alue 2024 -aineisto. Tieto lu-
ettu paikkatieto-ikkuna.fi-palvelusta 5.12.2025

2 Valtioneuvoston paatés melutason ohjearvoista 29.10.1992/993. Voimaantulo:
1.1.1993. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920993

3 Kragh J. ym, Environmental noise from industrial plants. General prediction
method. Danish acoustical laboratory, report 32. Lyngby 1982.

4 Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord
1996:525. Arhus 1996.
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7 Akkumateriaalien kierratyslaitos, Harjavalta, Ymparistdmeluselvitys, Promethor
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Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 1A, Harjavallan hankealue

VEQ: Yleisen liikenteen ja alueen
nykyisen teollisuustoiminnan aiheuttama
paivaajan keskiaanitaso.

Huomioidut meluldhteet:

- Helsingintie

- Harjavallantie

- Rautatie

- Fortum Recycling Oy:n nykyinen
toiminta

- Fortum Recycling Oy:n suunniteltu
laajennus

- Suurteollisuuspuiston ja BASF:n akku- >
materiaalitehtaan kuljetusliikenne.

Suurteollisuuspuiston toimijoiden sijainti [

ja toimijoiden ja BASF:n akkumateriaali-
tehtaan toiminnan aiheuttaman 50 dB ja |
55 dB keskidénitason alueet on merkitty
kuvaan likimaaraisesti. Ko. toimijoita ei
ole huomioitu melukayrien laskennassa
lukuunottamatta lilkkennetta.

Paivaajan keskidanitaso
Laeq,7-22

[ >45dB
B > 50 dB
[ >55dB
[ >60dB
I >65dB
B - 70 dB
B - 75 dB

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I | omarakennus
[ 1Muu rakennus

Tarkastelupisteet asuinraken-
nusten ulkoalueilla.

SITOwISe

Mittakaava 1:8000 (A3)
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Paivamaara: 25.2.2026

CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method
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Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 1B, Harjavallan hankealue

VEQ: Yleisen liikenteen ja alueen
nykyisen teollisuustoiminnan aiheuttama
yOajan keskidanitaso.

Huomioidut meluldhteet:

- Helsingintie

- Harjavallantie

- Rautatie

- Fortum Recycling Oy:n nykyinen
toiminta

- Fortum Recycling Oy:n suunniteltu
laajennus

- Suurteollisuuspuiston ja BASF:n akku- |
materiaalitehtaan kuljetusliikenne.

Suurteollisuuspuiston toimijoiden sijainti
ja toimijoiden ja BASF:n akkumateriaali-
tehtaan toiminnan aiheuttaman 50 dB ja
55 dB keskidénitason alueet on merkitty
kuvaan likimaaraisesti. Ko. toimijoita ei
ole huomioitu melukayrien laskennassa
lukuunottamatta lilkkennetta.

Yoajan keskidénitaso
Laeq,22-7

> 40 dB
> 45 dB
B > 50 dB
>55dB
> 60 dB
> 65 dB
B 0dB
B - 75 dB

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I L omarakennus
[ |Muu rakennus

Tarkastelupisteet asuinraken-
nusten ulkoalueilla.

Mittakaava 1:8000 (A3)
Paivamaara: 25.2.2026
CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method




Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 2A, Harjavallan hankealue /

< e e
VE1: Suunnitellun akkumateriaalien | LAeq,7-22=47dB | (;é P
kierratyslaitoksen aiheuttama paiva- IR e

ajan keskiaanitaso.

Huomioidut melulahteet:
- Akkumateriaalien kierratyslaitos

) r an v//ﬂ\k\,
/ asuinalue ‘f
|

Paivaajan keskidanitaso
Laeq,7-22

[ >45dB
B > 50 dB
[ >55dB
[ >60dB
I >65dB
B - 70 dB
B - 75 dB

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I | omarakennus
[ 1Muu rakennus

Tarkastelupisteet asuinraken-
nusten ulkoalueilla.

SITOwISe

Mittakaava 1:8000 (A3)
Paivamaara: 25.2.2026
CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method




Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 2B, Harjavallan hankealue
VEL1: Suunnitellun akkumateriaalien
kierratyslaitoksen aiheuttama y6-
ajan keskiaanitaso.

Huomioidut melulahteet:
- Akkumateriaalien kierratyslaitos

Yoajan keskidénitaso
Laeq,22-7

> 40 dB
> 45 dB
B > 50 dB
>55dB
> 60 dB
> 65 dB
B > 70dB
B> /548

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I L omarakennus
[ |Muu rakennus

Tarkastelupisteet asuinraken-
nusten ulkoalueilla.

SITOwISe

Mittakaava 1:8000 (A3)
Paivamaara: 25.2.2026
CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method
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Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 3A, Harjavallan hankealue

VE1 yhteismelu: Suunnitellun akkuma-
teriaalien kierratyslaitoksen, yleisen
liikenteen ja alueen nykyisen teollisuus-
toiminnan aiheuttama yhteismelun paiva-
ajan keskiaanitaso.

Huomioidut meluldhteet:

- Akkumateriaalien kierratyslaitos

- Helsingintie

- Harjavallantie

- Rautatie

- Fortum Recycling Oy:n nykyinen
toiminta ja suunniteltu kierréatyslai-
toksen laajennus

- Suurteollisuuspuiston ja BASF:n akku- §
materiaalitehtaan kuljetusliikenne.

Suurteollisuuspuiston toimijoiden sijainti
ja toimijoiden ja BASF:n akkumateriaali-
tehtaan toiminnan aiheuttaman 50 dB ja
55 dB keskidénitason alueet on merkitty
kuvaan likimaaraisesti. Ko. toimijoita ei
ole huomioitu melukayrien laskennassa
lukuunottamatta lilkkennetta.

Paivaajan keskidanitaso
Laeq,7-22

[ >45dB
B > 50 dB
[ >55dB
[ >60dB
I >65dB
B - 70 dB
B - 75 dB

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I | omarakennus
[ 1Muu rakennus

Tarkastelupisteet asuinraken-
nusten ulkoalueilla.

SITOwISe

Mittakaava 1:8000 (A3)
Paivamaara: 25.2.2026
CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method




Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 3B, Harjavallan hankealue
VE1 yhteismelu: Suunnitellun
akkumateriaalien kierratyslaitoksen,
yleisen liikenteen ja alueen nykyisen
teollisuustoiminnan aiheuttama yhteis-
melun y6ajan keskiaénitaso.
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Huomioidut meluldhteet:

- Akkumateriaalien kierratyslaitos

- Helsingintie

- Harjavallantie

- Rautatie

- Fortum Recycling Oy:n nykyinen
toiminta ja suunniteltu kierréatyslai-
toksen laajennus

- Suurteollisuuspuiston ja BASF:n akku- §
materiaalitehtaan kuljetusliikenne.

Suurteollisuuspuiston toimijoiden sijainti
ja toimijoiden ja BASF:n akkumateriaali-
tehtaan toiminnan aiheuttaman 50 dB ja
55 dB keskidénitason alueet on merkitty
kuvaan likimaaraisesti. Ko. toimijoita ei
ole huomioitu melukayrien laskennassa
lukuunottamatta lilkkennetta.

Yoajan keskidénitaso
Laeq,22-7

> 40 dB
> 45 dB
B > 50 dB
>55dB
> 60 dB
> 65 dB
B 0dB
B - 75 dB

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I L omarakennus
[ |Muu rakennus

Tarkastelupisteet asuinraken-
nusten ulkoalueilla.

Mittakaava 1:8000 (A3)
Paivamaara: 25.2.2026
CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method




Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 4A, Porin hankealue

VEQ: Yleisen liikenteen ja alueen
nykyisen teollisuustoiminnan aiheuttama
paivaajan keskiaanitaso.

Huomioidut meluléhteet:

- Mantyluodontie

- Merisatamantie

- Reposaaren maantie

- Rautatie

- Porin Satama Qy:n satamatoiminta

Alueen muiden teollisuustoimijoiden FE=E
sijainti on merkitty karttaan, mutta
niiden meluvaikutusta ei ole huomioitu
laskennassa.

Luonnonsuojelualueet on merkitty
karttaan vaaleanpunaisella.

Kokemadenjoen/suisto
Natura SP

Paivaajan keskidanitaso
Laeq,7-22

> 45 dB
I > 50 dB 0

> 55 dB luonnonsuojelualue
= [ e

> 65 dB ¥
I > 70 dB
I > 75 dB

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I | omarakennus
[ 1Muu rakennus

f

|
i

Karhuluodo hiq

Y

O Tarkastelupisteet asuin- ja
lomarakennusten ulkoalueilla

seka luonnonsuojelualueella.

Mittakaava 1:8000 (A3)
Paivamaara: 25.2.2026
CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method




Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 4B, Porin hankealue

VEQ: Yleisen liikenteen ja alueen
nykyisen teollisuustoiminnan aiheuttama
ybajan keskidanitaso.

Huomioidut meluléhteet:

- Mantyluodontie

- Merisatamantie

- Reposaaren maantie

- Rautatie

- Porin Satama Qy:n satamatoiminta

Alueen muiden teollisuustoimijoiden
sijainti on merkitty karttaan, mutta
niiden meluvaikutusta ei ole huomioitu
laskennassa.

Luonnonsuojelualueet on merkitty
karttaan vaaleanpunaisella.

Yoajan keskidénitaso
Laeq,22-7

| ‘I‘\_Aeq,22—7 =46d8 [{

[ >400dB LIy
[ >45dB Karhuluodon h|qkk@ﬂ
ranta ja dyynit, (/|
E Z :g g: luonnonsuojelualue|
g /I Golf-
[ >60dB | kentta
[ >65dB o
B > 70 dB
B > 75 dB

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I L omarakennus
[ |Muu rakennus

Tarkastelupisteet asuin- ja
lomarakennusten ulkoalueilla
seka luonnonsuojelualueella.

Mittakaava 1:8000 (A3)
Paivamaara: 25.2.2026
CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method




Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 5A, Porin hankealue

VE2: Suunnitellun akkumateriaalien
kierratyslaitoksen aiheuttama paiva-
ajan keskiaanitaso.

Huomioidut melulahteet:
- Akkumateriaalien kierratyslaitos

Luonnonsuojelualueet on merkitty
karttaan vaaleanpunaisella.

Paivaajan keskidanitaso
Laeq,7-22

[ >45dB
B > 50 dB
[ >550dB luonnonsuojelualug|
[ >60dB /| Golf-
[ >65dB ‘J,f]f kentta
I > 70 dB P

B > 75 dB

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I | omarakennus
[ 1Muu rakennus

Tarkastelupisteet asuin- ja
lomarakennusten ulkoalueilla
seka luonnonsuojelualueella.

SITOwISe

Mittakaava 1:8000 (A3)
Paivamaara: 25.2.2026
CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method
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Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 5B, Porin hankealue

VE2: Suunnitellun akkumateriaalien
kierratyslaitoksen aiheuttama yo-
ajan keskiaanitaso.

Huomioidut melulahteet:
- Akkumateriaalien kierratyslaitos

Luonnonsuojelualueet on merkitty
karttaan vaaleanpunaisella.

Yoajan keskidénitaso
Laeq,22-7

> 40 dB
> 45 dB
B >50dB
> 55 dB
> 60 dB
> 65 dB
B 0dB
B 548

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I L omarakennus
[ |Muu rakennus

Tarkastelupisteet asuin- ja
lomarakennusten ulkoalueilla
seka luonnonsuojelualueella.

Mittakaava 1:8000 (A3)
Paivamaara: 25.2.2026
CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method
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Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 6A, Porin hankealue

VE2 yhteismelu: Suunnitellun
akkumateriaalien kierratyslaitoksen,
yleisen liikenteen ja alueen nykyisen
teollisuustoiminnan aiheuttama yhteis-
melun paivéaajan keskiaanitaso.

Huomioidut meluldhteet:

- Akkumateriaalien kierratyslaitos

- Mantyluodontie

- Merisatamantie

- Reposaaren maantie

- Rautatie

- Porin Satama Qy:n satamatoiminta

Alueen muiden teollisuustoimijoiden
sijainti on merkitty karttaan, mutta
niiden meluvaikutusta ei ole huomioitu
laskennassa.

Luonnonsuojelualueet on merkitty
karttaan vaaleanpunaisella.

Paivaajan keskidanitaso
Laeq,7-22

[ >45dB
B > 50 dB
[ >55dB
[ >60dB
I >65dB
B - 70 dB
B - 75 dB

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I | omarakennus
[ 1Muu rakennus

O Tarkastelupisteet asuin- ja
lomarakennusten ulkoalueilla

seka luonnonsuojelualueella.

/ Golf-
kentta

by

’ LAeq,7-22 = 45 dB
= =

SITOwISe

Mittakaava 1:8000 (A3)
Paivamaara: 25.2.2026
CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method
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Akkumateriaalien kierratys,
Harjavalta ja Pori. YVA.

Ymparistomeluselvitys

Liite 6B, Porin hankealue

VE2 yhteismelu: Suunnitellun
akkumateriaalien kierratyslaitoksen,
yleisen liikenteen ja alueen nykyisen
teollisuustoiminnan aiheuttama yhteis-
melun y6ajan keskiaénitaso.

Huomioidut meluldhteet:

- Akkumateriaalien kierratyslaitos

- Mantyluodontie

- Merisatamantie

- Reposaaren maantie

- Rautatie

- Porin Satama Qy:n satamatoiminta

Alueen muiden teollisuustoimijoiden
sijainti on merkitty karttaan, mutta
niiden meluvaikutusta ei ole huomioitu
laskennassa.

Luonnonsuojelualueet on merkitty
karttaan vaaleanpunaisella.

Kuusakoski
N

Yoajan keskidénitaso
Laeq,22-7

> 40 dB
> 45 dB
B >50dB
> 55 dB
> 60 dB
> 65 dB
B 0dB
B 548

Rakennukset

I Asuinrakennus
I Liike- tai julkinen rakennus
I L omarakennus
[ |Muu rakennus

Tarkastelupisteet asuin- ja
lomarakennusten ulkoalueilla
seka luonnonsuojelualueella.

| LAeq,22-7 = 48 dB

{

\ '&;
Karhuluodon hicafkkﬁi“‘
ranta ja dyynit, [ |
luonnonsuojelualue|

/1 Golf-

I kentta

LAeq,22-7 =37 dB

Mittakaava 1:8000 (A3)
Paivamaara: 25.2.2026
CadnaA 2022 MR1
Nordic Prediction Method




