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Salaojat Ø 110 MNyk. Jv 200M
Nyk. Vj 110M

Lopputäyttö kaivumailla
Alkutäyttö KaM 0-16

Asennusalusta 150 mm KaM 0-16
Suodatinkangas N3

Jv 200 PVC SN8

Nykyiset valaisinpylväät
säilyvät

Vj 110 PE PN10

Yhteensä

RAKENNEKERROKSET

0.80
0.15

 x
1.06

Asfalttipäällyste, AB 16/120 0.05

Jakava kerros KaM 0/90
Suodatinkangas käyttöluokka N3

Kantava kerros KaM 0/32
Sidottu kantava, ABK 22/150 0.06

Pituusleikkaus 1:1000/1:100
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Teklan päätös:

7.8.2026Pvm.

Ark.n:o
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KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA

AKKUKATU

Muutos

E. Ränkman
Kunnallistekniikan suunnittelu

HARJAVALLAN KAUPUNKI
TEKNISET PALVELUT

Suunn.

Hyv.

Tasokoord.
Kork.järj.

ETRS-GK22
N2000

Tyyppipoikkileikkaus 1:100

PVMNIMIK.

PAJAKADUN LIITTYMÄSTÄ LOUNAASEEN
203 TORTTILA
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